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OGLOSZENIA 


NS ofcrujc stcrowanc wewnv’tr/nymi mikrokom- 
putcrami clckironicznc syntczatory muzycznc 
oraz przystawki do komputcrow. Krzysztof Ku- 
rytowicz, skr. pocz. 495, 45*076 Opolc 1. 

Naprawy glnsnik6w, mikrnfnnow (krntkic termi- 
ny) oferujc Elcktronika Muzyczna. Urbicl. ul. 
Kozlowa 5/!0. 15-868 Bialystok. 

ZABAWKI ELEKTRONICZNE w postaci ze- 
stawow do samodziclncgo montazu (plytka + 
cz$sci + instrukcja). Zdatnc stcrowanie modeli. 
prostc gry clektronicznc. radioodbiorniki dla 
poc/ytkujycych, zcstawy projcktowc itp. Sprze- 
daz wysylkowa. Katalog po otrzymaniu zaadre- 
sowanej koperty z naklcjonyrn znaczkiem + 
znac/ki za 25 zi. Zbigniew Sztandera, Ossoliti- 
skich 21, 35*328 Rzcszow. 

Kupi?, wymicni?, odstapie programy ATARI. 
Krystian Kusidlo, ul.3 Maja 38/2.41-800 Zabrze. 

Programy na Spectrum najkorzystniej otrzymasz 
pisziic na adres: SPEKTRA, 21-426 Wola My- 
stowska. 

Odspr/edarn schema ty oraz zmontowanc plytki 
wykrywaezy metali. przystawki zmieniajqcej 
OTV w oscyloskop itp. Informacja: koperta + 
znaezki za 25 zl. Przybysz, Szkolna 2, 58-550 
Bicrutowice. 

ANTENY K1ERUNKOWE PELNOWYMIA- 
ROWE: 2x3 elementy „YAGI" 14/21 MHz; 
3...6 elementow 28 MHz, filtry antenowe do 
nadajnikow krotkofalowych 50 i 75 fl/750 W. 
rcflcktomciry 50 i 75 O, sztucznc obciqzenic 50 i 
75 Q/500 W. Zamowienia kierowac: Zarz^d Wo- 
jewodzki Ligi Obrony Kraju. ul. Wazow I, 65- 
041 Zidona Gora. tel. 59-48. 

Oferujemy wzmacniaczc estradowe 3-wcjsciowe: 
60, 100, 150 W wersje mono, stereo, koncowki 
mocy. zespoly wzmacniajqco-naglosniajqcc: 60. 
100 W wyposazone w: tremolo, distortion, korck- 
tor grafiezny 5-polozcniowy. spr?zyn? poglosow 4 
(ew. phasing). Naprawy glosnikow cstradowych 
(krajowe minimum 1200 zl, zagraniezne 1600 do 
4000). Zaklad Uslug Elektronicznych, 92-512 
Lodz, Lcrmontowa 18 bl. 361. 

Nnprawiam telewizyjne glowicc ZTG krajowe i 
zagraniezne, adaplory UHF. Wykonuj? na za- 
mowicnie zcstawy VHF/UHF zastvpujqce prze- 
lyczniki kanalow w odbiornikach lampowych 
(Amctyst, Beryl itp.). Informacjc, zamowienia tel. 
35-57-80. Andrzej Kulibaba. ul. Andcrsena 2 m. 6, 
01-911 Warszawa. Glowicc do naprawy mozna 
przcslac poczty. Ogloszenie to ukazuje si^ co trzy 
miesiyce. 

Gotowc plytki drukowane do urzydzcn elektro- 
nicznych wysyla za zaliczcnicm pocztowym Za- 
klad Elektryczno-Elcktroniczny, ul. Kalinin- 
gradzku 75/25, skr. poczt. 539, 10-437 Olsztyn. 
Chcyc otrzymac katalog plytek, nalczy zalyczyc 
w liscic 3 znaezki po 10 zl. 

Telewizyjne glow ice /.integrow anc (typ ZTG) na- 
prawiam. Roczna gwaraneja. Mgr inz. Adam 
Skubis. ul. Karlowicza 2/7, 44-200 Rybnik (moz- 
na przeslac poczty). 

PrzeSlij zaadresowany kopertc — otrzymasz in- 
formacj? o obudowach do urzydzen elektronicz- 
nych. Cimala, 43-445 Dzi^gielow 178. 

Sam wykonasz obwody drukowane. Zestaw (la- 
mina!, odezynniki. instrukcja). Ccna 420 zl. Wy- 
sylka za zaliczeniem pocztowym. Zamowienia 
kierowac: A. Krawczynski. 90-001 Lodz I, skr. 
poczt. 344. ZAWSZE AKTUALNE! 

WYPOZYCZALNIA PROGRAM6W KOM- 
PUTEROWYCH ZX SPECTRUM. ZX 81. DH 
..SEZAM \ Warszawa. UPT 66. p. 14. Wysylka 
na caly kraj. Zamowienia i dostawy drogy pocz- 
towy. Material) informacyjne (katalogi. wykazy 
itp.) wysylamy bczplatnic. 
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■ Satclitarnv system lac/nosci morskiej 
^Inmarsat”. Od trzcch lat d/ialajuz system 
lac/nosci satclitarncj umozliwiajacy 
wszcehstronna lacznosc zc statkami przc- 
bywajacymi na morzach i occanach. Sche- 
ma! tego systemu jest nastypujacy. Szese 
salclitow stacjonarnych (3 ezynne i 3 rezer- 
wowc) jest tak rozmicszczonych. zc obej- 
muja swoim zasiygiem pravvic cala k UI9 
ziemska. Kilkanascic ladowych staeji prze- 
kaznikowych, wvposazonych w duzc para- 
bolicznc anteny utrzymujc lacznosc / tymi 
satclitami. przcsylajac i odbicrajac sygnaly. 
Stalk i wyposazonc w odpowiednia apara- 
tur? utrzymuja layznosc / satelita. w kto- 
rego zasiygu si? znajduja. Bardzo waznym 
elementem tej aparatury jest antena para- 
boliczna nakicrowana stale na satelity, za 
pomoca automatycznych urzadzen slcro- 
wanych komputerem, ktory to — na pod- 
stawie znanego polozenia geografteznego 
stalk u i satclity — dba o prawidlowe 
ustawicnic anteny. Dziyki temu odpowied- 
nie wywolanie z k|du moze dotrzee do 
danego stalk u bez wstypnego ustalania 
godzin lac/nosci itd. Naziemne staeje prze- 
kaznikowc sa oczywiscie polaczonc z miy- 
dzynarodowymi i krajowymi sicciami tele- 
komunikacyjnymi. co zapewnia tcorelycz- 
nic lacznosc z dowolnym abonentem (nic 
wszystkie kraje sa juz objyte systemem). 
Rcali7.owanc.s4 polaczenia tclcfoniczne. tc- 
leksowc, telcgrafii kopiowcj (tclegrafii fu- 
ksymilowej) i przcsylanic danych liczbo- 
wych. Do systemu ..Inmarsat" nalezy 45 
panstw. a liezby statkow wyposazonych w 
odpowiednia aparatury occnia siy na 4000. 
Liezba ich zwiyksza siy szybko wobcc ko- 
rzysci jakie dajc tak doskonaty system 
kicznosci. Do h|Cznosci miydzy staeja na- 
ziemna i satclitami sa wykorzystywanc 
czystotliwosci (w zaokraglcniu) 4.2 GHz i 
6.4 GHz, a do lacznosci miydzy statkiem i 
satelita czystotliwosci 1,5 GHz i 1,6 GHz. 

■ Kir ma Thomson- Brandt /.wieks/a za- 
siyg swoich wplywdw. Wielki panstwowy, 
franeuski koncern Thomson-Brandt zajal 
ostatnio mocnq pozycjy w dzied/iniesprzy- 
tu powszcchncgo uzytku w RFN, wyku- 
pujac znanc z dobrych wyrobdw firmy 
niemieckie: Telcfunkcn. Nordmende. Saba 
i Dual. Zostaly one zgrupowane w zrze- 
szeniu DAGFU (Deutsche A k lien Gcsel- 
schalT fiir Untcrhaltungselcktronik), ktore 
przejmie pewne funkcje poszczcgolnych 
wytworni, z.micrzajac do zwiykszcnia cfek- 
tywnosci ekonomiczncj ich dzialalnosci. 
Poszczcgolne wytwomie zachowuja swoje 
dotychczasowe nazwy firmowc. dobrze 
znanc w RFN i innych krajach. 


■ Nowy /espol firmy ACRON. Firma 
ACRON (RFN) znana z minizespolow 
glosnikowych o obudowach / aluminium, 
spccjalizujc siy od wielu lat w malych i 
sredniej wiclkosci zespolach glosnikowych 
hi-fi. Firma ta opracowala i dostareza na 
rvnek nowy, duzy zespol glosnikowy typu 
900 B (moc 150 W) o wysokosci 1 12 cm i 
objytosci 90 dm 3 . Jest to zamkniyly zespol 
trojdroznyo bardzo dobrych puramctrach. 
Szczegolnic dobra jest charaktcrystyka kic- 
runkowosci promieniowania, dostosowa- 
na do uzytkowania zespolow glosniko- 
wych w s red nic h i duzyeh pomicszczcniach 
micszkalnych. W zespole zastosowano glo- 
smki o mcmbranach wykonanych z ma- 
terialu odznaczajaccgo siy duza stratnos- 
ci«|,co wplywa na ograniczenie drgah wlas- 
nych membran. Glosnik wysokotonowy i 
sredniotonowy s;| umies/ezone wysoko. co 
sprzyja dobrej slyszalnosci wyzszyeh to- 
now. Na fot. ni/cj jest widoezny, ustawiony 
obok. najmnicjszy dwudrozny zespol glos- 
nikowy (lyp I IOC) tej firmy. o wymiarach 
108 x 173 x 105 mm. 

■ Miniaturowy grumnfon laserowy. 

..Diseman". tak nazywa siy ostatnia no- 
wosc przcmyslu elektroniki uzytkowcj, za- 
prezentowana niedawno prze/ japonska 
firmy SONY. Jest to zminiaturyzowany. 
przenosny gramofon laserowy do odtwa- 
rzania plyt kompaktowych. Muzyka z lego 
ur/;|dzcnia jest pr/.ckazywana za pomoca 
sluchawck. Tak wiyc po ..Walk manic" 
magnctofonic przenosnym zc sluchawka- 
mi. ktory bardzo szybko zdobyl popular- 
nose oraz miniaturowych tclcwizorach 
„ Watchman" przyszla kolej na urzadzenic. 
ktore zapewnia najwyzsz.4 jakosc zapisu i 
odtwarzania nagran. ..Disc-man" wazy za- 
ledwic 5l0gramow; mozna programowac 



kolejnosc odtwarzania nagran przcz to 
urzadzenic. W przcci wienstwic do pr/cnos- 
nych magnetofonow. maly odtwarzacz la- 
scrowy moze bye dolijczony do domowego 
sprzytu hi-fi, gdyzjakoscia odtwarzania nie 
rozni siy od normalnych odtwarzaczy lase- 
rowych. Najciekawszc jednak, zc to skom- 
plikowanc urzadzcnic. ktore niedawno 
mialo sw;j premier?, juz zostalo zminia- 
turyzowanc. 

■ Domowy projektor TV. „Cincvision 160 
mobil", tak nazywa siy domowy projektor 
telewizyjny produkowany przcz znany 
koncern ITT. Projektor ustawia siy pr/ed 
ok rune m lub biala scianif u odlcglosci 1.2 
m. Obrazjaki mozna uzyskac, ma przckqt- 
na 1,6 m. Urzadzcniu temu mozna wroz.yc 
niemale powod/enie niezalcznic od tego, 
jak szybko zostant) rozpowszechnionc bar- 
dzo plaskie kineskopy tclewizyjnc, ktore 
bydzie mozna po prostu zawiesic na scianie. 

■ Nowy sprzyt w staroswieckiej formic. W 
czasach, gdy domowe unu)dzcnia do od- 
twarzania muzyki, magnetofony, gramo- 
fony i odbiorniki radiowe maj<| moc od 
kilkunaslu do kilkudziesiyciu watow, tro- 
che dziwne moze siy wydawac uruchomia- 
nie produkcji sprzytu o inocy zaledwie 1 
wata. Ale okazuje siy. zc ten nowy sprzyt 
ma staroswicckq form?. S:j to bowiem duze 
skrzynkowe radia i gramofony z tub;|. Tego 
rodzaju urzqdzcnia produkujc Philips li- 
czgc na to. zc nic wszystkich fascynuja 
plaskie. blyszczacc urzadzcniu z wicloma 
wskaznikami. Te ..staroswicckic" urzadze- 
nia mozna dolaczyc do nowoczcsnych. ste- 
reofonieznyeh wzmacniaczy. 

■ Telewizor kolorowy 1 ckrancni z. cie- 
klych krysztaldw. Japonska firma Casio 
wprowad/ila do sprzedazy miniaturowy 
telewizor kolorowy typu TV- 1 000 o wy- 
miarach 160x83x 34,5 mm. wazacy za- 
ledwie 450 gramcSw. Fkran tclewizora o 
pr/.ckatncj 6,6 cm jest wykonanv zcicklych 
krys/talow sterowanych za pomoca spe- 
cjalnie opracowancgo w firmie Casio syste- 
mu elektronieznego. Telewizor daje dobra 
jaskrawosc i kontrast obrazu zarowno przy 
jasnym oswictlcniu dziennym (zastosowa- 
nic ckranu ogniskujacego swiatlo natural- 
lie do podswictlania ckranu), jak i w cicm- 
nosci (podswietlanie ckranu swiatlcm 
sztucznym). Telewizor pobicra moc 4 W.co 
umo/.liwia ciagla pracy pr/.y uzyciu dwoch 
malych baterii: przy jasnym oswictlcniu w 
ciagu 4 godzin. a przy slabym oswictlcniu 
lub w cicmnosci — w r ciagu 2 godzin. 
Telewizor moze bye stosowany takzc jako 
monitor do kamcr widco 
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Oscyloskop I GHz. W nowym oscylo- 
skopic cyfrowym tvpu HP 54IOOA/D firmy 
Hewlett-Packard zastosowano 7 spccjalnie 
opracowanych uktadow hybrydowych. 
m.in. przcdwzmacniacz o pasmie 1 GH/ i 
uklad probkujtjcy 3 GHz. Oscyloskop cha- 
raktcryzujc si$ pasmem I GHz. dokladnos- 
cia podstawy c/asu rowna l(K) ps i c/ystotli- 
woscia probkowania do 40 MHz. Oscylo- 
skop jest produkowany rownicz w wcrsji / 
nionitorem kolorowym, tvpu HP 541 10 D. 
■ Dklady scalone do samochodow. Per- 
spektywy zastosowania clektroniki w sa- 
mochodach s q coraz szerszc. Przcwiduje siy 
wielki wzrost udzialu sprzytu elcktroniez- 
nego w wyposazcniu samochodow juz w 
najblizszych latach. W zvviqzku z tym wide 
firm podejmujc odpowiednie opracowania 


i pr/ygotowania do produkeji. Na pr/>- 
klad, Marolli Autronica (Fiat) i Thomson- 
•Scmiconductcurs zamierzaja wspolnic 
opracowac rodziny scalonych ukla- 
dow polpr/cwodnikowych (bipolamych. 
CMOS, HCMOS) dla potrzeb przcmyslu 
samochodowego. Produkcjq nowych ukla- 
dow scalonych z.ajinie sic glownic firma 
Thomson-Semiconducteurs. 

3 Novvosci / „FonikP\ W Lodzkich Za- 
kladach Radiowych FONIKA podjeto 
produkejy nowych wzmacniaczy ..Midi**. 
Slanovvia one ezyse ealego zestawu. do 
ktorego pozostalc elementy wytwarzaja in- 
nc fabryki: Zaklady Radiowe im. M. Kas- 
przaka w Warszawic magnetofony i 
bydgoska ELTRA t uncry. Jed noczcsmc 


w lod/kiej Fonice trvvaja pr/ygotowania do 
uruehomienia produkeji nowych gramofo- 
now / serii G-431 tvpu hi-fi. Byda to 
gramofony / prostym ramicnicm. 60 pro- 
cent tych gramofonow otr/yma rynek kra- 
jowy. 40% bydzic przcznaczonych na eks- 
port. 

■ Tclewizja kablowa na YYcgrzcch. W 12 
miastach wygierskich funk cjonujc juz tele- 
wizja kablowa. W micjscowosci Kecskemet 
nad Balatoncm uzytkownicy tej sicci mogq 
odbierae nie tylko dwa programy tclewizji 
vvygierskiej. ale takze dwa programy cze- 
chostowackie i jugoslowiahskie. W tym 
roku w sieci kablowej mu bye rownicz 
transmitowany satelitarny program 
3-SAT, nadawany wspolnic przcz Austriy, 
Szwajcariy i RFN. 


ROZNE 
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I MI^DZYNARODOWY KONKURS NA ZABAWKI, GR£ i ZABAW^ 
FRZYGOTOWUJACA DO ZYCIA W POKOJU 


Rok 1 986 jest obchodzony na swiccie jako Miydzynurodovvy Rok Pokoju. 
W przczvvyciyzaniu zagrozenia wojennego naj vva zn iejszc jest przygoiowa- 
nic spolcczenstw do zycia w pokoju. a przede wszystkim wychowywanic vs 
tym duchu najmlodszcgo pokolenia. Z tej najwyzs/ej potrzeby znxlzila sic 
idea zorgani/.ovvania Miydzynarodowego Konkursu na Zabawky, Gry i 
Zabawy Przygotowujqca do Zycia w Pokoju. 

W sklad Komitet u Organizacyjncgo Konkursu wchodzq: 

Kcdcracja Spoldziclczych Zwiqzkow Zawodowych 
Naczelna Organizaeja Techniczna 
Krajowy Zvviqzek Spoldzielni Zabawkarskich 
Potskie Linie Lotnicze ..LOT’ 

Potskie Biuro Podrozy ..OR BIS” 

Ogolnopolski Komitet Pokoju 
Polski Komitet ds UNICEF 
Krajowy Komitet Dziecka 
Zwiqzck Harcerstwa Polskiego 
— Polskie Stowarzyszcnic Edukncji Plastyc/ncj 
Zamieszcznjqc ponizej rcgulamin Konkursu lic/.ymy na liezny udzial 
w nim takze i naszyeh Czytclnikow. 

REGU L A M I N 

ZALOZENIA KONKURSU 

1. Konkurs obcjmujc: 

a — wszelkie zabawki dla dzieci i mlodziczy 
b roznc rodzaje gier. vv tym komputerowc 
c scenariusz zabaw 

2. Prace konkursowe mogq bye zglaszane w dovvolnej formic: szkicovv. 
projektow. model i lub prototypow; wvkonane /. dowolnego materialu. 

3. Uczestnicy proszenisq.dla ulatsvienia pracy jury, o dolqczenie mozliwic 
vvyczcrpujqccgo opisu nadeslanej pracy. 

4. Wszystkie nadeslane prace zostanq pokazane na wystavvie pokonkur- 
sowej w Panslwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. 

WARUNKI UCZESTN ICTYV A 

1. Konkurs ma charakter miydzynarodovvy i otwarty. Udzial w nim mogq 
wziqc dzieci i dorosli. zawodowi projektanci, tworcy ludowi i amatorzy. 
kazdy bez vvzglydu na wiek i zawod. Udzial w konkursie jest bczplatny. 

2. Kazdy uczeslnik moze dostarezye dovvolnq ilosc prac. Kazda powinna 
bye opatrzona godlem: do pracy nnlczy dolqczyc zamkniytq koperty 
opatrzonq tym samym godlem i zawierajqcq imiy i nazwisko, dokladny 
adres, wiek i plec oraz wykonywany zawod. 

3. Z konkursu wyklucza siy prace uprz.cdnio publikowane. 


4. Organizatorzy konkursu gwurantujq uezestnikom ich prawn autorskie. 

5. Za zgodq laurcatdw organizatorzy podejmq proby wdrozenia do 
produkeji ich pomyslow. 

6. Nadeslane projekts lub prototypy zabuvvek pozoslanq vvlasnosciq 
organizatorovv. 

7. Koszt przesylki ponosi uezestnik konkursu. Organizatorzy nie biorq 
odpowiedzialnosci za zaginiv’eie lub uszkodzenie prac w czasic pr/c- 
sylki. 

CZAS i MIEJSCE 

1. Prace nalezy nadsylac pod adresem: 

Ogolnopolski Komitet Pokoju. 00-220 Warszawa, ul. Rajcow 10. 
POLSKA 

w itiepr/ekrac/alnym lerminie do dnia I wr/esniu I0S7 roku. 

2. Na przcsylkach prosimy o dopisek ..Konkurs”. 

NAGRODY i WYROZNIENIA 

1. Prace nadeslane na konkurs byd/ic oceniac miedzynarodovve jur> 
powolane przez organizatorovv. 

2. Jury przyzna szereg nagrdd, w tym m.in:* 

H 14-dniowy pobyt vv Polsce 
□ bilct lolniczy na swiatowq sicc lotniczq ..LOT-u” 

■ 7-dniovve pobyty vv Polsce 

■ nagrody rzeczowe instytueji i osob prywatnych oraz dyplomy 
honorowe 

3. Rozstrzygniycie konkursu i vvryezenie nagrod nastqpi w Warszawie v\ 
pazdzierniku 1987 roku. 

4. Z chwilq ogloszcnia konkursu pula nagrod nie zostajc zamkniyta. moze 
zostac zvviykszona. 

5. Nazvviska autorow prac nagrodzonych i wyroznionych zostanq podanc 
do wiadomoset publie/nej. 

POSTANOWIENIA OG0LNE 

1. Pr/eslanie prac jest jednoznaezne z przyjgciem niniejszego rcgulami- 
nu. Upowa/nia takze organizatorow do bezplatncgo reprodukowaiiia 
prac w srodkach masowego przekazu dla potrzeb popularyzowania 
konkursu. 

2. Organizatorzy zwracajq sig do wszystkich instytueji i osob prywatnych 
uczestniczqcych w konkursie o wy raze nie swojcj opinii co do sposobu 
kontynuowania konkursu ewentualnie zorganizowania w Polsce Miy- 
dzynnrodowego Biennale Zabawki. 


• W wypadku zwyciystwa uezestnika z Polski wartosc nagrody bydzic 
adekwatna do warlosci nagrody podanej vv niniejszym rcgulaminic. 


2 


Radioelektronik 12/1986 


£ 


ELEKTROAKUSTYKA 


Uklady wzmacniaczy napi^ciowych m.cz. (2) 


mgr. in/ MACIEJ FESZCZUK 


MU in ANTVWIRR \( YJM 
i ANTYSZl MOW V 

Zcspol lego typu fillrow spotyka sigezcsto 
w konst rukcjach w/macniaczy clcktroaku- 
styczych /a row no fabrycznych jak i ama- 
torskich. Wydajc sic. ze bgda one w pr/y- 
s/losci stopniowo climinowanc. Pr/.cma- 
wia za tym coraz leps/a jakosc zrodcl 
sygnalu i stosowanic /micnioncj korckcji 
RIAA. co w zasadzie czvni zbgdnym wpro- 
wad/anie fill row antywibracyjnych. 

Jezcli chod/i o fillrv antyszu mowe, to sto- 
sowany najczgscicj jeden filtr o czgstotli- 
wosci granieznej ok. 5 kllz tak znac/nic 
obni/a jakosc d/wiek u. ze zastosowanic 
jego w wvsokicj klasy sprzccie. jest co 
najmnicj dyskusyjnc. Nalc/y jcdnoc/csnic 
pamigtac. zc kazdy dodatkowy stopicri 
zwicksza po/iom zakloceti i szumow ukla- 
du.a wspolny pr/clacznik dla obu k ana low 
stercofonicznych pogarsza ich separaeje. 
W obccnic rcali/.owanych konst rukcjacli 
filt row sa stosowanc prawic wylaeznie 
uklady aktywne. Uklady biemesa spotvkn- 
nc rzadziej. 

Na rys. 9 przedstawiono przyklad filtru 
antywibracyjncgo o c/gMotliwosci grani- 
eznej 30 Hz. a na rys. 10 filtru antys/u- 
mowego o ezcstotliwosei granieznej 5 kHz. 
Wzor okrcslajije> e/estotliwosc graniezmj 
f K dla obu ukladow wynosi: 


f K = 


I 

211 N RIR2CIC2 


■> I I * I I HI 




K>>. schema I aklywnego filiru aniywibra- 
cyjncjjo (gdrnopr/cpustowy. f,. - 30 H/i 


>J4*M 



Rys. lO.Selivmal uktywnego filirii aniys/umo- 
wego (dolnoprzcpustowv I 5 kHz) 


|| MP 


Prosty uklad laezaey w sobie oba rodzajc 
lilt row wraz zjegoeharakterystyk;| czestot- 
liwosciowa przcdstawiono na rys. II. 
Wszyslkie typy fillrow powinny bye stero- 
wanc z ukladow o malej impedaneji wyjs- 
eiowej, rzgdu 0.5...2 kll a obciijzane ukla- 
dami o impedaneji w'cjsciowcj rzcdu kilku- 
dzicsigciu kiloomow. W obu wypadkach 
kor/ystne jest stosowanic w iomikow emi- 
tcrowych. 

REGULATORY BARWY DZWI^Kt 

Regulatory barwy dzwigku sa wykonane 
glownie jako t/w. uklady aktywnc, w kto- 
rych mostkowy uklad rcgulacyjny znajdujc 
sic w obwodzic ujemnego sprzczcnia zwrot- 
nego wzmacniacza napicciowego. Dazae 
do poprawy eharakterystyki fazowcj loru 
w/maeniaeza. ograniezono zakres zmian 
wzmocnicnia. ktdre obccnic wynosi zwyklc 
od ±h do ± l r ) dB dla ezcstotliwosei UK) 
11/ i 10 k I lx odmesionc do ezcstotliwosei 
I kHz. Regulatory aktywnc charaktcryzuju 
sic mala wartoseia impedaneji wcjsciowcj i 


weo 


*?4+4GV 


\!±< t fP\BU 

L-WJ// I 


-J|— ♦•OWy 
tu 


fi* 


( / 



•fa 

5 / 
D - / 

m t I 
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t LJ [ 
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Rys. II. Schema l uktywncgo tiliru 

»ra/ jego charaklerysty ka c/gstotliwosciimu 


Rys. 12. Uklady rcgulatorOw barwy 
dzwicku o /akresic regubeji + 8 dB 
w odniesieniu do c/cstotliwo&ci 
UN) 11/ i 10 kll/ 

a uklad prosty z zasilaniem niesy metryc/ny m. 
b uklad uleps/on> z zasilaniem symeirye/nym 
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Rys. 13. /.nsada d/ialanin 
bicrncgo regulatory 
w/mocnienia 


Rys. 14. Pr/.yklady 
regulator 6 m vs/mocnienia 
/ korckcjq fizjologicznq 




15. I klad regulowancgo koreklora prezencyjnego 


z lego wzgl?du musz;| bye stcrowanc z 
wtornikow emitcrowych lub innych ukla- 
dow o malej impedaneji wejsciowcj. 
Przyklady dwu ukladow regulatorow bar- 
wy dzwicku przcdstawiono na rys, 12. 
W obu wypadkach zastosovvano podobne 
uklady mostkowc. W ukladzic z rys. 12a 
wykorzystano prosty jednotranzystorowv 
wzmacniacz napi?ciowy, natomiast na rys. 
!2b wzmaenuaez bardzicj zlozony o 
lepszyeh paramctrach. przystosowany do 
zasiiania dwoma symcirycznymi napi?cia- 
mi. Wzmocnicnic napi?ciowc ukladu z rys. 

1 2b wynosi ok. 4 V/V (dla f = I kHz). 
Pr/cdstawionc regulatory mog;| bye bez- 
posrednio przyfaczone do wyjse pr/edwz- 
macniac/y z rys. 6 i 7, natomiast pr/ed wz- 
macniacz z rys. 8 wymaga zaslosowania 
scparujifccgo wtornika cmitcrowcgo. 

REGULACJA WZMOCNIENIA, 

R EG ULACJ A FI Z J O I .OGICZN A 
i BALANS 

Rcgulacja wzmocnienia jest dokonywana 
prawic wytycznic za pomocq potenejome- 
trow pracuj^cych w ukladzic regulatorow 
bicrnych. Taki sposob regulaeji jest przed- 
stawiony na rys. 13. 

Do regulaeji wzmocnienia stosujc si? po- 
tenejometry o wykladniczym przyroscic 
rezystaneji w funkcji kijta obrotu. Wobcc 
logarytmiczncj charakterystyki czulosci 
sluchu ludzkiego otrzymuje si? Iqcznc wra- 
zcnic wprost proporcjonalncgo zwi?ksza- 
nia si? glosnosci do kc|la obrotu osi poten- 
cjomctru. 

W cclu kompensaeji wlasciwosci sluchu 
ludzkiego. polcgajqccj na zmnicjszaniu si? 


czulosci w zakresic tonow niskich i wvso- 
kich wraz ze zmniejszcniem nat?zenia dz- 
wiekii.stosowana jest t/w. korckcja fizjolo- 
giezna. O/naeza to uwypuklenic ezystotli- 
wosci malych i wiclkich w stosunku do 
czgstotliwosci srodkowych pasma przy 
pr/emiesze/aniu slizgaeza potcncjomctru 
w kicrunku ../era'* rezystaneji. Pozijdany 
efekt oskfga si? najcz?sciej za pomoca po- 
tenejometrow z odezepami. do ktorych 
dohjeza si? czlony korckcyjne RC. Kilka 
rozwiazaii ukladowych przcdstawiono na 
rys. 14‘. 

Uklad balansu jest w zasadzic dodatko- 
wym rcgulatorem wzmocnienia / warun- 
kiem. aby zwi?kszcniu wzmocnienia w jed- 
nym kanalc towar/yszylo zmnicjszanie si^ 
wzmocnienia w kanale drugim. Potenejo- 
metr ten dohteza si? najcz?scicj bczposred- 
nio za zasadniezym rcgulatorem wzmoc- 
nienia. jak to przcdstawiono na rys. 14a. 

UKLAD PREZENCYJNY 

Uklady prczcncyjnc to z reguty uklady 
filtrow podnoszacych o kilka decybcli wz- 
mocnienie w zakresic cz?stotliwosci 1...4 
kHz. Wplywaji| one wydatnie na wyrazi- 
stosc mowy i brzmicnic glosu solistow. 

W ukladach bardzicj rozbudowanych ist- 
nieje mozliwosc wyboru wartosci cz?stotli- 
wosci srodkowej filtru oraz stosujc si? 
regulacj? wzmocnienia. zwykle w zakresic 
od ±6 do ±10 dB. Przyklad rcalizacji 
korcktora prczcncyjncgo o cz?stotliwos- 


1 Uklad rcgulatora nic wymagajqcy zaslosowa- 
nia potencjometru / odezepem byl opisany w 
..Re" nr 6/85, sir. 8. 


ciach: 1.5. 2.2. 3 i 4.4 kHz przcdstawiono na 
rys. 15. Jako wzmacniacz mozc bye wyko- 
rzvstany uklad skonstruowany wg rys. 12 
lub mozc bye zastosowany wzmacniacz 
opcracyjny (np. pA709, SFC220I itp). 

* ♦ ♦ 

Na zakoriczenic nalezy podkreslie, zedobre 
parametry wzmacniaczy mozna osk)gn;|c 
jedynic w wypadku stosowania wysokicj 
jakosci podzcspolow. Dotyezy to zarowno 
elementow czynnyeh jak i bicrnych. Z 
elementdw krajowych powinny bye stoso- 
wanc tranzystory maloszumnc typow: 
BC413, BC414, BC415, BC416 oraz rezy- 
story typu AT, MFR, RMB lub ML1 
grupy A. charakteryzujace si? malym po- 
ziomcni szumow. 

Sposrod kondensatorow najwickszym 
zrodlem szumow s<| kondensatory clektro- 
lityczne. dlatego nalezy stosowac dobre 
kondensatory tantalowc, szczcgolnic w 
ukladach wzmacniaczy korckcyjnych do 
gramofonow z przetwornikiem magnety- 
eznym. Przy konst ruowaniti wzmacniaczy i 
ich faezeniu z innymi urzqdzcniami nalezy 
przcstrzcgac zasad zabczpicczenia si? przed 
wplywcm roznego rodzaju zakloccri (patrz 
artykul w „Rc" nr 12/85). 

L1TERATUR A 

[1] Fcszczuk M.: Wzmacniaczc clcktroakusty- 
ezne. WKL. 1982. 

[2] Praca zbiorowa: Uklady amatorskich wz- 
macniaczy clcktroakuslycznych. NOT-S1G- 
MA. 1985. 
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Sluchawki hi-fi i profesjonalne 


\V artvkulc przcdstawiono rozszcrzajqcy si? 
/akres zastosowan sluchawck, najnows/e 
(cndcncje konstrukcyjnc oraz pod a no danc 
tcchnic/nc aktualnic produkowanych slu- 
chawck krajowych ZWG TONSIL oraz 
wybranych typow sluchawck f-my A KG 
(Austria). 

Ewolucja clcktroniczncgo spr/?tu po- 
wszcchncgo uzytku i szcroki rozwoj leleko- 
munikacji powoduja, zc zwi?ksza si? row- 
niez zroznicowanie i zakres zastosowan 
sluchawck. 

Mozna przyjqc nast?puj;jcy podzial slucha- 
wck (wylqczajijc wkladki aparalow telcfo- 
nicznych): 

sluchawki powszcchncgo uzytku. obcj- 
muj^cc sluchawki hi-fi kilku klas ceno- 
wych, Ickkic sluchawki do urzqdzcn noszo- 
nych (typu „ Walkman" i podobnych) oraz 
sluchawki miniaturowc; 

sluchawki kontrolnc. stosowanc w stu- 
diach fonograficznych i radiofonicznych 
oraz jako niczb?dnc wyposazcnic aparatu- 
ry elcktroakustyczncj (dyskoteki, zestawy 
do wzmacniania dzwi?ku orkicstr, clcktro- 
nicznc instrumcnty muzycznc ild.); 

sluchawki tclckomunikacyjnc, jest to 
duza grupa zroznicowanych konstrukeyj- 
nic sluchawck stuzqcych do przenoszenia 
informaeji; 

sluchawki spccjalnc sluchawki apa- 
ralow sluchu (audiometrow), sluchawki 
urzqdzcn do rcwalidacji dzicci o uposlcdzo- 
nym sluchu. sluchawki aparatow dla slabo- 
slyszqcych itd. 

Sluchawkami nalczqcymi do tej ostatnicj 
grupy nic b?dzicmy si? zajmowali. 

SLUCHAWKI 

POWSZECHNEGO UZYTKU 

Obserwujc si? trzy kicrunki rozwoju kon- 
strukcyjncgo sluchawck. ktorc krotko opi- 
szemy, a mianowicic: zmnicjszcnie masy 
sluchawck, zwipkszcnic komfortu (wygo- 
dy) ich uzywania i doskonalcnic paramc- 
trow elcktroakustycznych. 

Zmnicjszcnie masy jest bardzo znaezne, 
bowiem wynosi rz?du 50% w okrcsic 
10 lat, w odnicsicniu do sluchawck pordw- 
nywalnych pod wzgl?dcm parametrow. 
Przed dziesi?ciu laty sluchawki hi-fi typu 
zamkni^tego 1 wielu znanych firm, mialy 
mas? wynosz^c«i 450... 600 g. Obecnic masa 
porownywalnych sluchawck wynosi 


1 Zasady dzialania sluchawck roznego rodzaju 
zostaly opisanc w „Rc” nr 5/83. 




Rys. 2. 

Szerokopasmowe 
sluchawki hi-fi 
(naus/nc, polotwarte, 
dwuprzetwornikowc — 

A KG typ K145) 


Rys. 3. Zestaw sluchnwkowo-mikrofonowy, 
profcsjonalny do pracy w warunkach wysokic- 
go poziomu halasu (AKG typ K 109/S) 


Rys. 1. Typowc sluchawki hi-fi (wokolusznc, 
polotwarte — AKG typ K240-Monitor) 


200.. .350 g. Osii|gni?to to dzi?ki zasloso- 
waniu nowych materialow magnetyez- 
nych. konst ruowaniu Izcjs/.ych muszli i pa- 
Iqkow oraz wykonaniu uszczclnicn z lck- 
kich iworzyw. Poza tym. w tym okrcsic 
rozpowszcchnily si? bardzo sluchawki o- 
twartc o lekkiej konstrukeji. Ich masa, 
/a levy od klasy jakosciowcj i przcznaczc- 
nia, wynosi 50...200 g. Przykladowc roz- 
wiej/ania pahjkow i sposobu osadzenia 
sluchawck na glowic si| widoczne na trzcch 
picrwszych rysunkach. 

Zupclnic wyraznic ..panujif" na rynku slu- 
chawki dynamiezne, ktorc w najlcpszych 
rozwiijzaniach maj 4 paramclry zblizonc do 
wysokicj klasy sluchawck clcktrostalycz- 
nych, a si| tahszc w produkcji i uinicj 
klopotliwc w cksploatacji. Sposrod waz- 
niejszyeh przcdsi?wzi?c konstrukcyjnych 
dolyczqcych wlasciwcgo przetwornika wa- 
rto wymicnic kilka najwazniejszych. 

D«|zy si? do zmniejszcnia masy ukladu 
drgajitcego (membrany z ccwkq), a jedno- 
czesnic powi?kszcnia sztywnosci membra- 
ny i stratnosci matcrialu, z ktorego jest 
wykonana. W tym cclu sq stosowanc mem- 
brany zc spccjalnic dobranych Iworzyw 
syntctycznych wzmocnionych wlokncm. 


Cewki S 4 nawijanc bezkorpusowo z cicn- 
kiego drutu i klcjonc, a ich dlugosc jest 
cz?slo mnicjsza niz I mm. Jcdnoczcsnic 
stosujc si? obwody magnetyezne smaro- 
-wo-kobaltowc, zapcwniajqcc wiclkq war- 
to$c indukcji w szczclinie przy malej ich 
masic. W micjscach, w ktorych jest konic- 
cznc wprowadzenie rezystaneji akustyez- 
ncj, stosujc si? starannie dobranc, trwalc 
malcrialy porowatc z tworzyw sztucznych. 
Zaznaezyla si? wyraznic tendeneja do % do- 
skonalcnia sluchawck typu polotwartcgo, 
tj. takich, ktorc w zakrcsic najmnicjszych 
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7 piankowcgo tworzywa) jest dociskane 
pakjkiem do malzowiny ucha. 

Sluchawki Ickkic i male sluchawki do ur/.<i- 
dzen noszonych wykonywanc wylqcznic 
jako sluchawki typu otwarlcgo. Ich para- 
met ry poprawily siy zadziwiajqco. Nawet 
Ickkic sluchawki o skladunym palaku. kto- 
rc mozna wlozyc do futcralu i schowac do 
kieszeni, umozliwiajq odsluch z dobrq ja- 
kosciq. Oczywiscic do korzystania w waru- 
nkach domowych zaleca si$ stosowac ..pra- 
wdziwc" sluchawki hi-fi. 

W kategorii si ucha we k hi-fi przodujqcy 
wytworcy sluchawek wciqz optymalizujq 
przebieg charakterystyki czyslolliwoscio- 
wcj sluchawek pod kqlcm najlepszego od- 
sluchu muzyki. Zauwazono, ze pewne ko- 
rzysci daje oslabienic przenoszenia w za- 
kresie 2.. .5 kHz. Nalczy szczcgolnie pod- 
krcslic, ze sluchawki roznych lypow tego 
sail k: go pioduccnla ..brzmiq" inaezej. Jest 
to zwiqzanc nic tylko zccchami sluchawek. 
ale i /. dopasowaniem sluchawek do ksztal- 
tu uszu i glowy sluchacza.Warto o tym 
pamiytac przy nabywaniu sluchawek. 
Tablica zawiera podstawowc dane wielu 
sluchawek. z klorych wiykszosc, to slucha- 
wki powszcchnego uzytku. Zaklady ZWG 
TONSIL unowoczesnily produkcjy slucha- 
wek, wytwarzajqc aklualnie kilka odmian 
sluchawek zaspokajajqcych podstawowc 
potrzeby. a mianowicic: sluchawki zam- 
kniyte hi-fi w dwoch odmianach, dwa ro- 
dzajc sluchawek otwartych o dobrych pa- 
ramctrach ora/ Ickkic sluchawki do urzq- 
dzch noszonych. 


Podstawowc danc technicznc sluchawek naglownych hi-fi i profcsjonalnycli 


Producent 

Typ 4 ' 

Rodzaj 11 

Impe- 

daneja 

[O] 

Skutccz- 

nosc 

[dB/mW] 

Moc 

maks. 

[W] 

Pasmo 

pr/cno- 

szeniu 

[H/.-kHz] 

Masa 3> 

[g] 

Uwagi 

Tonsil 

Sd50I 

Z 

600 

100 

250 

20 20 

320 

Srcdnica 1 10 mm. wokolusznc; typowc hi-fi 

Tonsil 

SN670 

Z 

400 

102 

250 

20 20 

110 

Srcdnica 74 mm. nauszne. hi-fi 

Tonsil 

Sdl02 

o 

600 

96 

100 

20-20 

120 

Srcdnica 76 mm. nauszne 

Tonsil 

Sdl03 

o 

600 

95 

200 

20 20 

180 

&rednica 85 mm, nauszne 

Tonsil 

Sdl06 

o 

32 

100 

100 

20—20 

50 

Lekkie do urzadzeii noszonych typu Walkman 

Tonsil 

Sd504m 

z 

300 2 ' 

96 

250 

20-20 

350 

Monofonicznc z mikrofoncm; do nauki jyzykow, 
radiokomunikaeji itd. 

AKG 

K260 

PO 

600 

92 

200 

10 20 

180 

Typowe hi-fi 

AKG 

K240-DF 

z 

600 

92 

200 

15 20 

240 

Kontrolne wysokiej klasy 

AKG 

K240 

-Monitor 

PO 

600 

90 

200 

20-20 

240 

Typowe hi-fi 

AKG 

K 145 

PO 

200 

94 

200 

25-24 

170 

Dwupr/ctwornikowc, szerokopasmowe hi-fi 

AKG 

KI35 

PO 

150 

94 

150 

25 18 

160 

Popularnc hi-fi 

AKG 

K160 

z 

600 

98 

200 

16—20 

240 

Kontrolne wokolusznc; wymienne nakladki usz- 
czclniajqce 

AKG 

K340 

PO 

400 

94 

200 

16—25 

340 

Dwuprzetwomikowe. hi-fi wysokiej klasy 

AKG 

K14TV 

o 

200 

94 

200 

30 16 

105 

Do lelewizorow 

AKG 

K10 

o 

400 

94 

100 

100-13 

100 

Monofonicznc; do sluchania ilumaczcii na zjaz- 
dach i kongrcsach 

AKG 

Q34 

z 

I00 2 > 

90 

2(X) 

100 9 

210 

Monofonicznc z mikrofoncm; komunikacyjnc uni- 
wcrsalnc o mocnej konstrukcji 

Uwagi 









u Z — zamkniyte; O otwartc; PO 

pol otwartc 2) Dwic sluchawki rownoleglc 3> Masa sluchawek bez sznura 

4> Sluchawki TONSIL bez wyroznika litcrowcgo b;jdz z wyroznikiem „c" &q zaopatrzonc wc wtyezky 5-stykowa typu WM-590-1; sluchawki z wyrozni- 

kiem ..a” lub ..d" sa zaopalr/onc wc wtyezky palcowa 0 6,35 mm typu WSMJ-IH 





Rys. 4. Zcstaw 
stuchawkowo-mikrofonowy 
/wi^/any / roboczym helmem 
ochronnym (AKG) 


Rys. 5. Ochronny helm sportowy wyposaznny 
w wmontowune na stale sluchawki 
ora/, mikrofon (AKG) 


cz^stotliwosci akustycznych dzialajq jak 
sluchawki zamkni^tc. a w zakrcsic cz^stot- 
liwosci posrednich i wiclkich jak sluchawki 
otwartc. Spowodowane to jest trudnoscia- 
mi w przcnoszcniu najnizszych basow 
pr/ez sluchawki typu otwarlcgo z pianko- 
wymi poduszkami na muszlach. Dodatko- 
wq wadi| tych sluchawek jest zanieezysz- 
czanic si£ lego rodzaju poduszck i trudnicj- 
szc ich oczyszczanic w porownaniu z glad- 
kimi walkami luh picrscicniami uszczclnia- 
jqcynii. Szcrcg firm zastosowulo intcrcsujq- 
ce rozwiqzania technicznc. m.in. dwa ro- 


dzajc przetwornikow w sluchawcc; drugi 
przetwornik eleklretowy sluzy do przeno- 
szenia wiclkich czyslotliwosci akustycz- 
nych (np. AKG-K340 i KI45). 

Wsrod sluchawek hi-fi nalczy zwrocic uwa- 
g£ na dwa rozniqce si y sposoby osadzenia 
sluchawki. Picrwsze rozwiqzanie (wokolu- 
szne) polcga na obcjmowaniu ealego ucha 
przczsluchawky. ktorej walek uszczelniajq- 
cy dotyka do powierzchni glowy. Sluchaw- 
ki tc majq z reguly wiykszq srednicy. W dru- 
gim rozwiqzaniu (nausznym) uszczclnicnic 
sluchawki (miykki picrscicri lub poduszka 
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Wytwornia A KG. nalczqca do czolowki 
swialowcj w produkcji sluchawck, ciqglc 
unowoczcsnia swoje wyroby. Z nowosci 
mozna wymicnic typowc sluchawki hi-fi 
typu K260. S;j to lckkic sluchawki wokoi- 
uszne o nicznacznym nacisku (2,5 N). 
Walki uszczclniajqce s q pokrytc bardzo 
clastycznq sztucznq skorq. W muszlach 
sluchawck znajdujq sic szczeliny Iqczqcc 
uklad z otoczcnicm. Starannic dopraco- 
wana charaktcrystyka przcnoszcnia 
zapcwnia pi$knc br/.micnic muzyki bcz 
zauwazalnego ..podbarwiania" oraz zna- 
komitc przcnoszcnic nawct najnizszych ba- 
sow. 

Drugi, intcrcsujqcy model, to K240-Moni- 
tor (rys. I). Jest to odn ana sluchawck 
K240, ktorych wyprodukowano ponad 
750 lys. sztuk. Majq one znakomilq chara- 
kterystykg przcnoszcnia. dzi^ki unowoczc- 
snioncj tcchnologii wytwarzania membra- 
ny. Charaktcryzujc jc naturalnosc br/mie- 
nia dzwi^kow muzycznych. Tak jak i po- 
przcdnic sluchawki. odznaczajq si? malymi 
znicksztalccniami nicliniowymi (mnicjszy- 
mi od 1% wg DIN 45500). Sluchawki sq 
osadzone na przcgubach kardanowych, co 
zapcwnia ich dobre przylcganic i stalo.se 
polozcnia. Sq to rownicz sluchawki wokol- 
usznc. 

Intcrcsujacc sq sluchawki typu K 145. Sq to 
lckkic sluchawki nausznc o bardzo szero- 
kim pasmic przcnoszcnia dzi$ki zastosowa- 
niu dwoch przetwornikow. Nadajq si^ 
szczcgolnic do odsluchu muzyki lekkiej 
przcz ludzi mlodych, ktorzy dobrze slyszq 
najsvyzszc tony i szmery. Sluchawka lego 
typu zawicra: dynamiezny przetwornik nis- 
ko-sredniotonowy, clektrelowq membrane 
przelwornika wysokotonowego oraz siat- 
kowq przeciwelcktrod?. transformator do 
lego przelwornika i siatkg plastykowq, 
zakrywajqcq wn^lrze muszli sluchawkowcj 
od strony ucha. Dochodzi jcszczc dose 
plaskic uszczclnicnic pierscieniowc. Slu- 
chawki typu KI35 sq jednoprzetworniko- 
wq odmianq sluchawck K 145 o wystareza- 
jqeym pasmic przcnoszcnia i niskicj ccnic. 
Mozna jc nazwac popularnymi sluchawka- 
mi hi-fi. 

Sluchawki kontrolnc. Sluchawki przczna- 
ezone do konlroli cmisji fonicznych lub 
przebiegu zapisu audycji powinna cccho- 
wac ..ncutralnosc" lub inaezej mowiqc 
„przczroczystosc akustyezna" bcz zadne- 
go. nawct korzystnego modyfikowania 
brzmicnia audycji muzyeznej. Radiofonic 
wielu krajow wspolpracujq w zakrcsic sro- 
dkow konlroli audycji i da/a do ich standa- 
ryzaeji. Podobna, mozc mnicj wyrazna 
lendeneja panujc wsrod firm fonografiez- 
nych. Wiclcc pozqdancjcst dysponowanic 
sluchawkami o okreslonych standardo- 
wych wlasciwosciach. Jak dolqd hrak jest 
zalcccnia mi^dzynarodowych organizaeji. 
lakich jak IF.C lub CCIR w tej sprawic. 
Waznc pracc w lym zakrcsic prowadzi 


instytut IRT w Monachium (propozyeja 
normy DIN 45619, czgsc 3). Firma A KG 
od lat probujc wcjsc na rynck swiatowy zc 
sluchawkami konlrolnymi. odpowiadajq- 
cymi wymaganiom radiofonii i fonografii. 
W tablicy sq podanc danc dwoch typow 
sluchawck kontrolnych (K240DF i K160). 
Sq to sluchawki wokoiuszne. Mozna zalc- 
cic stosowanic lego rodzaju sluchawck 
wowczas, gdy chodzi o krytyezny odsluch 
audycji i akustyeznq konlrol? aparatury. 

Sluchawki komunikacyjnc. Typow i od- 
mian sluchawck przeznaczonych do prze- 
kazywania informaeji jest bardzo duzo. 
Podamy tylko kilka pr/ykladow. umozli- 
wiajqcych zorientowanic sic w zasadni- 
ezyeh rodzajach sluchawck tej grupy. 
Radiokomunikaeja stala, instalacjc do tlu- 
maezenia przemowicn. instalacjc do nauki 
jezykow. nick tore rodzajc lokalncj lacznos- 
ci przcwodowcj itd.. wymagajq zastosowa- 
nia dobrych sluchawck i mikrofonu. Do 
tych cclow nadajc si? doskonalc zestaw 
stuchawkowo-mikrofonowy Sd504m TO- 
NSIL. Sklada sic on z dobrych sluchawck 
dynamicznych, wokolusznych (patrz danc 
w tablicy) i mikrofonu dynamieznego typu 
M DU 44 (20() Q: I mV/Pa: 80... 10 000 Hz). 
Mikrofon jest osadzony na wysiegniku 
przytwicrdzonym do jednej zc sluchawck. 
Rcporlcrzy, opcralorzy pracujqcy w halas- 
liwych pomicszczcniach. obsenvatorzy ru- 
chu w zakladach przcmyslowych itd. pra- 
cujq w warunkach silnych zakloccn akusty- 
cznych zcwnctrznych. W tych warunkach 
muszq oni porozumicwac sic z. cent rami 
dyspozycyjnymi lub osobami wspoldziala- 
jqeymi. Do lego cclu sq potrzcbnc sluchaw- 
ki dobrze izolujqcc od halasow zcwnctrz- 
nych oraz mikrofon kierunkowy, malo 
czuly na zakloccnia. Jako przyklad zesta- 
wu odpowiadajqccgo lym wymaganiom 
mozc posluzyc komplcl A KG typu 
K 109/S, pr/cdstawiony na rys. 3. Sluchaw- 
ki sq zaopatr/onc w wypclnionc plyncm 
walki uszczclniajqcc, a muszlc sluchawko- 
wc sq osadzone w dodatkowych oslonach 
zcwi.ctrznych. Dzicki temu zapewniono 
stlumicnic halasow o wicccj niz 20 dB 
w zakrcsic czestotliwosci wickszyeh od 300 
Hz. Dzwicki o czestotliwosci 200 Hz sq 
tluniionc o wicccj niz 10 dB, a w zakrcsic 

50. ..200 Hz o srednio 6 dB. Mikrofon 
macharaktcrystykckicrunkowq (hiperkar- 
diodalnq) przy czulosci 0,7 mV Pa i impe- 
daneji 200 Q 

W kopalniach, hutach, na budowach itd. sq 
stosowanc systemy tqcznosci lokalncj, ra- 
diowcj i przcwodowcj. Pracownicy tych 
przcmyslow noszq hclmy ochronnc. Na 
rys. 4 jest przcdstawiony zestaw skladajqcy 
sic 7 hchnu. sluchawck i mikrofonu, pr/.e- 
znaezony dla opcralorow. majslrow. szty- 
garow itd. Sluchawki sq umicszczone w o- 
prawach zgqbczastcgo tworzywa sztucznc- 
go, dobrze przylcgajacych do glowy. Pas- 


mo przenoszenia sluchawck wynosi 

75.. . 12 500 Hz przy skutccznosci 
85 dB/mW. Impedaneja sluchawck — 600 
Q. Mikrofon dynamiezny kierunkowy 200 
Q; 0,7 mV/Pa. 

W sporlach motorowych, motoro-wod- 
nych. spadochroniarstwic. a ostatnio na- 
wct w narciarstwie, jest wprowadzana Iqcz- 
r.osc. Sluchawki bad/. sluchawki i mikrofo- 
ny powinny bye zwiqzanc z hclmcm o- 
chronnym. Na rys. 5 przcdstawiono helm 
sportowy. do ktorego wmontowano slu- 
chawki i przytwicrdzono mikrofon. Slu- 
chawki sq wmontowanc na stale. Mikrofon 
mozc bye la two zdjety, bowiem Iqczq go 
z hclmcm tylko trzy zatrzaski guzikowc. 

Firma A KG wytwarza sluchawki o impe- 
daneji 300 Q i 22 Q przcznaczonc spccjalnic 
do wmontowania do helmow. Stosowany 
jest mikrofon kierunkowy o podstawo- 
wych danych: 200 Q: 0.7 mV/Pa: 

100.. . 10 000 Hz. Oczywiseie. mogq bye 
zastosowanc i inne mikrofony o zwczonym 
pasmic przcnoszcnia, jcszczc mnicj czulc na 
zakloccnia wystcpujqcc w zttkrcsic naj- 
mnicjszych czestotliwosci (majqcych wyso- 
ki poziom. np. w kabinic samochodu). 
Podezas miedzynarodowych zjazdow i ko- 
ngresow jest stosowany powszcchnic sys- 
tem synchronicznych tlumaczcn przcmo- 
wicn na kilka jgzykow. Uczcstnicy tych 
imprez. korzystajqcy z tlumaczcn, muszq 
poslugiwac siy sluchawkami. Do lego cclu 
potrzcbnc sq lckkic sluchawki o dobrym 
przcnoszcniu mowy. Wymaganiom tym 
odpowiadajq doskonalc sluchawki A KG 
typu K 10. Mogq bye z powodzeniem zasto- 
sowanc do tego cclu rownicz sluchawki lyp 
Sd 102 TONSIL. 

Kamcrzysci kamcr tclcwizyjnych i filmo- 
wych. pracownicy rozglosni radiofonicz- 
nych wspolpracujqcy z rczyscrcm audycji 
oraz inni muszq bye w slalym kontakcic zc 
stanowiskiem dyspozycyjnym. Do tego cc- 
lu potrzcbnc sq mocne. profcsjonalnc slu- 
chawki wokoiuszne. przcznaczonc glownic 
do dobrego przcnoszcnia mowy. Firma 
A KG wytwarza do tego cclu sluchawki 
typu Q34. Zastgpezo mogq bye do lego cclu 
uzytc sluchawki typ Sd504 TONSIL. Oba 
• wymienione typy sluchawck mogq bye uzu- 
pclnionc mikrofoncm kicrunkowym, umo- 
zliwiajqcym porozumicwanic si?. 

Autor oparl si^ na malerialach otrzyma- 
nych bczposrcdnio z ZWG TONSIL i fir- 
my A KG. ktorq odwicdzil kilka micsiccy 
temu. Firma A KG doslarczyla wszystkic 
zaprczcntowanc w artykulc fotografic. Na- 
Ic/.y jednak dodac, zc szeroki asortyment 
sluchawck produkujq rownicz inne znanc 
fir my, jak: BAYFR (RIN). KOSS(USA), 
PIONRER (Japonia). SENNHEISER 
(RFN).Wiclc innych firm wytwarzit slu- 
chawki hi-fi stanowiqcc uzupelnienie 
produkowanego sprzgtu. Wsrod nich by- 
wajq modclc wysokicj klasy. A.W. 
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TECHNIKA MIKROPROCESOROWA 

mgr inz. LF.SZF.K LF.§NIF.WSK1 


Prosty uniwersalny system mikroprocesorowy (2> 


VV artykulc opisuno prosty system opcracyjnv dla urzqdzcn 
niikrokomputerowych z mikroprocesorem Intel 8080, Intel 8085, 
lub £80. Zostal on uruchomiony I sprawdzony na systemic 
mikroprocesorowym, opisanym w poprzednim numerze „Re”. 
Przedstawiono konkretnq realizacj? systemu operacyjnego w 
postaci kodu mas/.ynowego programu, dokladny opis polccch, 
przykladv i opis wazniejszych proccdur, a takze sposob rozszerze- 
nia jego mozliwosci. Zrezygnowano z prezentaeji wersji zrodlowej 
ze wzgledu na objeto&£ wydruku komputerowego (22 strony). 

Prosty system opcracyjny, zwany rownicz programem monitora 
lub monilorcm, zapewnia mozliwosci modyfikaeji zawartosci 
komorck pami?ci i rejest row, przcmicszczania blokow danych w 
pamicci, wykonywania wlasnych programow z mozliwosciq 
zatrzymama. 

WYMAGANIA DOIYCZACE ARCHITEKTURY 
SYSTEMU MIKROPROCESOROWEGO 

System mikroproccsorowy powinien zawicrac mikroproccsor 
Intel 8080/8085 lub Z80, port rownolegly 8355 o adresie 20H, 
pamicci EPROM o pojcmnosci2kBod adrcsuO, pami?c RAM,z 
ktorej monitor wykorzystujc 30 komorck pami?ci o adrcsach 
27D6H — 27F3H do przcchowywania danych systemowych. 
Proponujemy pami?c RAM o pojemnosci 2 k B i adrcsach 2000H 
— 27FFH. Stos umieszczony jest ponizej, a poczqlkowa wartosc 
wskaznika wynosi 27D6H. Nic wykorzystanc komorki pamicci 
o adrcsach 27F4H 27FFH sq w dyspozycji uzytkownika, np. 
jako Iiczniki czasu. W pamicci EPROM wpisany jest program 
monitora. Port rownolegly 8255 zapewnia komunikacj? z uzyt- 
kownikiem przez wyprowadzanie informaeji na wyswietlaczach 
7-segmentowych i wprowadzanic informaeji z 20-przyciskowej 
klawiatury. Opisana wersja systemu operacyjnego zostala napi- 
sana dla takiej konfiguraeji ukladu komunikaeji z otoczcniem. 
Uzycic innej wymaga samodzielncj zmiany proccdur Cl (Console 
Imput), CO (Console Output), INTR (Interrupt Request), ktorc 
w artykulc zoslaly podanc w postaci zrodlowej. 

Dane dla wyswietlacza, ktory jest obslugiwany tcchnikq multi- 


Tablica I. Kody przycisk6w klawiatury 


Przyciski 

Bity portu C 

PC7 

PC6 

PC5 

PC4 

PC3 

PC2 

PCI 

PC0 

0 

X 

1 

1 

0 

X 

0 

0 

0 

1 

X 

1 

1 

0 

X 

0 

0 

1 

2 

X 

1 

1 

0 

X 

0 

1 

0 

3 

X 

1 

1 

0 

X 

0 

1 

1 

4 

X 

1 

1 

0 

X 

1 

0 

0 

5 

X 

I 

1 

0 

X 

1 

0 

1 

6 

X 

1 

1 

0 

X 

1 

1 

0 

7 

X 

1 

1 

0 

X 

1 

1 

1 

8 

• X > 

1 

0 

1 

X 

0 

0 

0 

9 

X 

1 

0 

1 

X 

0 

0 

1 

A 

X 

1 

0 

1 

X 

0 

1 

0 

B 

X 

1 

0 

I 

X 

0 

1 

1 

C 

X 

1 

0 

1 

X 

1 

0 

0 

D 

X 

I 

0 

1 

X 

1 

0 

1 

E 

X 

1 

0 

I 

X 

1 

1 

0 

F 

X 

I 

0 

1 

X 

1 

1 

1 

ACC 

X 

0 

1 

I 

X 

1 

I 

1 

+ 

X 

0 

1 

1 

X 

1 

1 

0 

— 

X 

0 

1 

1 

X 

1 

0 

1 

ESC 

X 

0 

1 

1 

X 

1 

0 

0 


plcksowq, sq wyprowadzanc na port B ukladu 8255. Numcr 
wyswietlacza wskazujq 3 najmlodszc bity portu C (tryb pracy 
OUT). Na podstawic bitow PC0, PCI, PC2 oraz bitow portu C 
— PC4, PC5, PC6 (tryb pracy IN) mozna wyznaczyc kody 
przyeiskow klawiatury przcdstawione w tablicy 1. Bity PC3 
(OUT), PC7 (IN) i port A ukladu 8255 nic sq uzywanc przez 
program monitora i moga bye wykorzystanc przez uzytkownika 
jako programowany interfejs rownolegly (np. Centronix, Loga 
Bax). 

Multipleksowanc stcrowanie wyswictlaczem jest realizowanc w 
proccdurzc obslugi przerwania INTR. Uzywajqc mikroproccso- 
ra Intel 8085 wykorzystujc si? przerwanic RST7.5, wyzwalane 
narastajqcym zboczcm, ktorego adres obslugi znajduje si? w 
pamiQci pod adresem 3CH. Uzywajqc mikroproccsorow Intel 
8080 lub Z80 wykorzystujc si? przerwanic I NT w trybic pracy 
RST7 — adres obslugi 38H. Wcjscic przerwania I NT tych 
mikroproccsorow wymaga sianu wysokiego, ktory mozemy 
uzyskac stosujqc dowolny przerzutnik. Przcr/.utnik musi bye 
kasowany rozkazem OUT 60H, umicszczonym w proccdurzc 
obslugi przerwania INTR. 

OPIS POLECEN SYSTEMU OPERACYJNEGO 
Po wlqczcniu zasilania lub po wyzcrowaniu systemu sygnalcm 
RESET zglasza si? program monitora wyswictlajqc napis condor 
oraz kropk? w polu pierwszego wyswietlacza. Kropka w tym 
polu b?dzie zawszc oznaczala glownq p?tl? programu monitora, 
czyli oczckiwanic na poleccnic systemu. Polcccnia monitora 
maja postac pojedynezyeh liter, po ktorych sq podawanc para- 
metry zawszc pr/.edslawionc w kodzie heksadecymalnyin. 
Przyciski klawiatury maja w programie monitora podwojne 
znaczcnic. Pierwsze nacisni?cic przycisku w glowncj p?tli moni- 
tora jest intcrprctowanc jako rozkaz — lilcra. Kolejnc nacisni?- 
cic przyeiskow sq intcrprctowanc jako parametry polcccnia 
cyfry. Wprowadzcnic wi?kszcj liezby cyfr nic powodujc bl?du, 
gdyz intcrprctowanc sq tylko ostatnic, widoczne na wyswietlaczu 
cyfry, zgodnic z zakresem wartosci danego parametru. 

W tablicy 2 przedstawiono przyporzqdkowanic liter i cyfr 
przyeiskom klawiatury. 

Przyciski stcrujqce -f (plus), — (minus) sluzq do separaeji 
parametrow polcccnia i wykonania polccch E i R. Nacisni?cic 
przycisku stcrujqcego ACC (Accept) wyznacza moment wykona- 
nia polecnia. Przyeisk ESC (Escape) sluzy do przerwania aktual- 
nic wprowadz;incj lub wykonywancj komendy. 

System wykonuje nast?pujqcc polcccnia. 

Polccenie modyfikaeji zawartosci komorki pami?ci — E (Entry) 

E <adrcs> — <dana> 

Komenda E pozwala czytac za wartosc komorki pami?ci spod 
wskazanego adresu i w razic potrzeby zmicnic jej zawartosc. Po 


Tablica 2. Przyporzqdkowanic liter i cyfr przyeiskom klawiatury 


Przyeisk 

Litcra 

Cyfra 

Przyeisk 

Litcra 

Cyfra 

0 

O 

0 

8 

R 

8 

1 

1 

1 

9 

V 

9 

2 

Z 

2 

A 

A 

A 

3 

G 

3 

B 

B 

B 

4 

L 

4 

C 

C 

C 

5 

S 

5 

D 

D 

D 

6 

H 

6 

E 

E 

E 

7 

P 

7 

F 

F 

F 
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wywolaniu komcndy przyciskicm E na wyswietlaczu pojawi si? w 
pierwszym polu litcra E. System b?dzie czckal na wprowadzenie 
picrwszcgo parametru polcccnia E adresu badancj komorki 
pami?ei. Adres jest 4-cyfrowy i zajmuje cztery nast?pnc pola 
wyswictlacza. Konezy si? wprowadzanic parametru przcz naci- 
sni?cic przycisku „ + " lub „ — W tym momencic w szoslym polu 
wyswictlacza pojawi si? znak *\ a w nastepnych dwoch polach 
zawartosc komorki pami?ci wprowadzonego adresu. Nacisni?cic 
dowolnych przyeisk 6 w-eyfr przygolowuje zmian? zawarlosci 
komorki pami?ci. Zmiana zawarlosci w pami?ci dokona si? po 
nacisni?ciu jednego z przyeiskow sterujitcych „ACC\ „ — ", 

przy czym przyeisk ..ACC” konezy wykonywanic komcndy. a 
przyeiski " zmicniajij adres. Przyeisk „ + ” z\vi?ksza 

adres o 1, przyeisk „ — " zmnicjsza adres o I. Nacisni?cic przy- 
cisku „ESC* przcrywa wprowadzanic parametrow lub wykony- 
wanic polcccnia i powodujc powrot do glowncj petli system u. 
Przy k iad 

Po nacisni?ciu przyeiskow. E, 3. 2. 7, 0, 0. -f na wyswictlaczach pojawi si? 
nast?pujqcy obraz: E2700-C6. Adres jest 4-cyfrowy, zalcm system interpre- 
tuje tylko 4 ostatnie cyfry 2700. C6 przedstawia obecn;j wartosc pami?ci o 
adresie 2700 (HEX). Chc;jc wpisac program 21.81,00, 16.08. D7. EE. CG 
od adresu 2700 nalezy w kolcjnosci przycisrwfe E, 2. 7. 0, 0. I . 2, l. I . 8. I. 
+ . 0. -f , 1. 6. + , 8. + . D. 7, 4*. E, E. + . C, E. 4-. lub - lub ACC 

Polecenie zapclnienia pamieci stal^ — F (Fill) 

< adres poczqlku > • < adres konca > — < stala > 

Komenda F powodujc zapclnicnic obszaru pami?ci znaiduja- 
eego si? mi?dzy adresami, stala. Dwa pierwsze parametry s<| 
4-cyfrowc, trzcci parametr (stala) jest 2-cyfrowy. Obraz na 
wyswietlaczu jest nast?pujacy: 

F <adres poczipku). 

F <adrcs konca) — <sta!a> 

P r z y k I a d 

Jezcli chccmy w obszarze 2745-276B mice stalq wartosc A 5, nalezy 
w kolcjnosci przycisnqc: F, 2, 7. 4. 5. 4-. 2. 7. 6. B. 4*. A, 5. ACC. 

Polecenie przemies/czania blokow danych w pamieci — C (Copy) 

C <adres pocz^tku) <adres konca) *<adrcs przeznaczenia) 

Komenda C powodujc przemicszczcnic bloku pami?ci okrcsloncgo adre- 
sem poczqtku i adresem konca do obszaru pami?ci RAM rozpoczynajacc* 
go si? od adresu przeznaczenia. Obraz na wyswietlaczu jest nast?pujacy: 
C <adres poczipku). C <adres konca). C <adres przeznaczenia). 
Zawartosc obszaru zrodlowcgo pozostanie niezmienna. jezcli obszar 
zrodlowy i przeznaczenia na siebic nic zachodza. 

P r z y k I a d 

Skopiujemy program mi?dzy adresami 2700-2707 pod adres 2000: C. 2,7. 
0, 0, 4* . 2, 7. 0. 7, 4-. 2, 0. 6. 0. ACC. 

Polecenie porownywania blokow w pami?ci — V (Verify) 

V <adres poczipku) • <adrcs konca) • <adres porownania) 
Komenda V powodujc porownanic bloku pami?ci micszczqccgo 
si? mi?dzy adresem poczqtku, a adresem konca z obszarem 
rozpoczynaj 4 cym si? od adresu porownania. Obraz na wyswiet- 
laczu jest nasl?puj*}cy: 

V <adres poczqtku). V <adrcs konca). V <adrcs porownania). 
W wypadku wykrycia niczgodnosci wypisywanc sq adresy 
bl?dnych komorck i ich zawartosci wg formatu: 

V <adres bl?dnej komorki) - <warlosc komorki) 

Do zmiany adresow sluza przyeiski „ 4- ”, „ — Przyeisk ..ACC" 
konezy wykonywanic komendy. 

Polecenie sprawdzania i modyfikaeji 
zawartosci rejestrow — R (Register) 

R <idcntyfikalor rejestru) <wartosc rejestru) 

Komenda R umozliwia podejrzcnic slanu ora/ cwcntualna 
zmian? zawartosci wybranego rejestru proccsora Intel 8080 85. 
Identynkalor rejestru jest parametrem skladajacym si? zjednej 
litcry. Wartosc rejestru jest dwu- lub czterocyfrowa. odpowied- 
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2. Wydruk wa/nkjs/ych proccdur monitora 


nio dla rejestrow 8 lub 16-bitowych. Kody identyfikatorow 
okresla w kolcjnosci tablica 3. 

Obraz komcndy R na wyswietlaczu jest nast?pujqcy: 

R <idcntyfikator> < /.a wartosc rejestru) 

Korzystanic z komcndy R jest analogicznc. jak przy komcitdzic 
F: cyfry zmicniaja zawartosc rejestru, przyeiski slcrujacc ..4-". 
.. "/micniajq identyfikator rejestru do przodu lub do tylu. 
Przyeisk ..ACC" konezy wykonywanic polcccnia. 
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Tablica 3. Kody identyfikator6w 


Identy- 

fikalor 

Rejestr 

Identy- 

fikator 

Rejestr 

A 

akumulalor 

F 

rejestr flag 

B 

rejestr B 

H 

rejestr II 

C 

rejestr C 

L 

rejestr L 

D 

rejestr D 

n 

rejestry H i L lacznic (HL) 

E 

rejestr E 

p 

lieznik rozkazow (PC) 



s 

wskaznik stosu (SP) 


P r £ y k ! a d 

Chcqc ustawic wartosc licznika rozkazow na 2700 nalezy w kolcjnosci 
przycisntjc: R. P. 2. 7. 0. 0. 4- lub — lub ACC. 

Polecenie wykonania programu G (Goto) 

G [<adrcs startu)] • «adrcs zatrzymania)] 

Komcnda G przenosi sterowanic z monilora do programu 
uzytkownika. Paramctry komcndy adrcs startu i adrcs 
zatrzymania s«| opcjonalnc. Jczcli adrcs startu nic jest podany, 
start nastitpi od adresu umicszczoncgo w rejestrze licznika 
rozkazow (PC). Wartosc rejestru PC mozc bye uslalona bezpo- 
sreduio polcccnicm R lub posrednio w wyniku dzialania- po- 
przedniego poleccnia G. Jczcli nic jest podany adrcs zatrzyma- 
nia, program bedzie wykonywal si? dopoki nie napotka instruk- 
cji procesora RST 1 (kod CF). Napotkanic punktu zatr/.yma- 
nia przenosi sterowanic ponownie do monilora, a na wyswictla- 
czu pojawia si?: 

BP <adrcs zatrzymania) 

Obraz poleccnia G na wyswictlaczu jest nasl£puj$cy: 

G «adres startu)] 

G [<adrcs zatrzymania)] 

Przyklad 

Aby uruchomic program z przykladu poleccnia E nalczy przycisn^c G, 2, 
7, 0, 0. ACC. Na wyswictlaczu ukazq si? cyfry od 0 do 7. Jest to wynik 
dzialania programu. Przekazanie kontroli do monitora nustqpi po 
nacisni?ciu dowolnego przyeisku. 

OPIS WVBRANVCI I PROCEDUR 


Proccdura INTR — program obslugi przerwania 
Proccdura INTR sluzy do stcrowania wyswictlacza tcchniki) 
multiplcksowania przcz wyslanie do kolcjnego wyswictlacza 
wiasciwcj danej. Proccdura INTR nic zmicnia wartosci rejestrow 
i jest uaktywniana przychodzjtcym przerwaniem do procesora. 
Po programic obslugi przerwania IN I R w pami?ci znajduja si? 
tabliee stalych: tablica adresow polcccn. tablica kodow cyfr, 
tablica kodow liter, tablica napisow. tablica adresow rejestrow. 
Program monilora rozpoczyna si? od adresu D7II. 

Proccdura Cl (Console input) — program obslugi klawiatury 

Proccdura Cl czyta stan klawiatury i czcka na przycisni?cic 
przyeisku. Jczcli wybrany by! przyeisk „ESC" proccdura Cl 
spowodujc powrol do p?tli glowncj monilora. Proccdura Cl 
korzysta z rejestrow B, C, A. F. Informacja wyjsciowa znajdujc 
si? w rejestrach B i C. przy czym rejestr C zawicra kod HEX 
przyeiskow. rejestr B zawicra kod przyeiskow slcrujqcych wg 
tablicy 4 


Proccdura CO (Console ouput) — program obslugi wyswictlacza 

Proccdura CO zapisujc kod 7-scgmcntowy znaku podany w rejc- 
str/e C. do odpowicdnicj komorki w pamicci RAM. slu/;)ccj za 
pa mice wyswictlacza. Proccdura CO umieszcza znak w pamicci 


Tablica 4. 

Kod> przyeiskow stcrujacych 


Przyeisk 

Kod 

+ 

2E 

- 

2D 

ACC 

2F 

ESC 

2C 


wedlug kursora wyswictlacza 
i zwi?ksza kursor o jeden. 

Kcxl znaku kropki (SOU) spo- 
wodujc dopisanie kropki do 
znaku na wyswictlaczu bez 
zmiany kursora. 

Proccdura CO modyfikujc rejes- 
try B. C, A. F. 


Tekst zrodlowy proccdur INTR Cl, CO przcdstawiono na 
wydruku 1. 

W programic monitora najcz?scicj wyst?puj^cc procedury i pod- 
programy mogi| bye wywolywanc za pomocq instrukcji RST, 
czyli 3-bajtowc wywolanic CALL <adrcs> mozc bye zastqpionc 
l-bajtowi) inslrukcja RST n. Przydziclcnic funkcji instrukcjom 
RST jest nast?puj3cc: 

RS I 0 zglasza si? po wlqczeniu zasilania lub wyzerowania 
przyeisk icm RESET. 

RST 1 (kod CF) sluzy do ustawiania punktu zatrzymania 
komcndy G. 

RST 2 (kod D7) wyswictla bufor pami?ci poczijwszy od 
pierwszcgo wyswictlacza. Adrcs bufora nalezy podac 
w par/c rejestrow HL, dlugosc bufora w rejestrze D. 
Podprogram nic niszczy zawartosci rejestru E. Dane 
w pami?ci muszij bye podane w kodzic 7-segmcnto- 
wym wyswictlacza. 

RST 3 (kod DF) wyswictla 2 cyfry w kodzic BCD podane 
w akumulatorzc. Podprogram nic niszczy rejestrow 
D. E. H. L. 

RST 4 (kod E7) porownujc pary rejestrow HL z DE. Pod- 
program korzysta z rejestrow A, F i ustawia nast?pu- 
jaco wskazniki: 

CY = 0. gdy HL< DE 
CY = I. gdy HL>= DE 
Z = 0. gdy HL<)DE 
Z = I, gdyHL = DE 
RST 5 (kod EF) wywolujc proccdur? Cl. 

RST 6 (kod F7) wywolujc proccdur? CO. 

RST 7 obslugujc przcrwanic INTR dla proccsorow Intel 
8080 lub Z80. 

Ponadlo mogi| bye uzytccznc podprogramy: 

SEG7 (adrcs 402H) wyswictla wartosc w poslaci znaku 
HEX lub BCD. podan4 na czterech mlodszych 
bitach w akumulatorzc. Podprogram SEG7 nic 
niszczy rejestrow DE. Sposob wywolania: MVI A, 
dana CALL 402II. 

CLEAN (adrcs 32FH) gasi wyswictlacz. Podprogram nic 
niszczy rejestrow D, E. H, L. 

ERROR (adrcs 31911) wyswictla na wyswictlaczu napis 
ERROR i przcchodzi do glowncj p?tli monitora. 
Wcjscic do glowncj p?tli mozna zrcalizowac rozka- 
zem JMP I49H. 

Przy nicdozwolonych kombinacjach system przcjmujc kontrol? 
i wypisujc komunikal ERROR po czym. bez zadnych zmian, 
przcchodzi do glowncj p?lli system u. 

sposOb rozszerzenia mozliwo.^ci 

SYSTEM G OPERA C Y J N EGO 

Przcdstawiony system opcracyjny mozc zawierac 16 polcccn. 
zczego wykorzvstywanych jest 6. Mozna zatem utworzycjcszczc 
10. Aby utworzyc wlasne polecenie nalczy w tablicy polcccn, 
w miejscu wybranego przyeisku, wpisac adres lego poleccnia: 
picrwszy bajt — LSB adresu. drugi MSB adresu, od ktorego 
rozpoczyna si? polecenie. Tablica polcccn rozpoczyna si? od 
adresu 6011: picrwszc dwa bajty wskazujij adrcs poleccnia F. 
nastypne dwa poleccnia E itd. Pola nic wykorzystanych 
polcccn maj;| wartosc FFFFII. Na koncu wlasnego poleccnia 
powinicn znajdowac si? skok do glowncj p?tli monitora JMP 
1 491 1 nic zmicnia jqcy wartosci wyswictlacza lub skok JMP 
1 701 1 gaszacy wyswictlacz. 
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NOWA TECHNIKA i TECHNOLOGIA 


Postepy techniki swiatlowodowej 


Lac/a swiatlowodowe juz od dawn a przcsta- 
Iv bye obicktem badan i do&wiadczcri labo- 
ratoryjnych i staly sip powaznym konkuren- 
tem poiac/.eh kablowych. Ponizcj omowio- 
no rozwbj zastosowari swiatlowodow w tele- 
komunikacjL 

Swiatlowody, /wane rownicz wloknami 
optyeznymi, w poczatkowym okresic sto- 
sowania ich do cclow tclekomunikacyj- 
nych. znanc byly glownic zc zdolnosci prze- 
noszenia ogromnej liezby informaeji. Nic 
byly one jednak konkurentem istniejijcych 
systemow telekomunikacyjnych, poniewaz 
dose wysoki koszi kabli swiatlowodowych 
oraz ich duza tlumicnnosc ograniczaly 
mozliwosci przcsylania sygnalow' na wipk- 
szc odlcglosci. Jednakzc postpp tcchniczny, 
jaki dokonal sip w ostatnich laiach. pozwo- 
lil na przclamanic lych baricr, czcgo przy- 
kladem moze bye zastosowanie kabli swia- 
tlowodowych w sicci Iqcznosci towarzy- 
stwa tclckomunikacyjnego prowineji Sas- 
katchewan (Kanada), o dlugosci 3268 km. 
stanowiijcej trzon sicci tclckomunikaeyjnej 
obcjmuji|ccj gldwnc miasta lego stanu. Po- 
dobna sice tclekomunikacyjna jest obccnie 
budowana w Japonii przcz Nippon Tele- 
graph and Telephone Public Corp. i ma 
obji|c swym zasipgiem wszystkie wyspy 
japonskic. 

Glownymi zalctami kabli swiatlowodo- 
wych jest ich ogromna szerokosc pasma 
przenoszenia. niewrazliwosc na zakloccnia 
elcktromagnctyczne. niskic koszty eksplo- 
ataeji i konscrwacji oraz latwosc ukladania 
w ciasnych kanalach. Nie wymagaja one 
ponadto clcktryczncgo oddzielania po- 
s/czegolnych staeji wzmacniakowych, a 
odlcglosci mipdzy tymi staejami wynosza 
do 30 km. Zastosowanc w samolocic za- 
miast tradycyjnych kabli micdzianych daja 
oszczpdnosc miejsca i cipzuru. 

Najczpsciej stosowanym dzis t v pern swia- 
tlowodu jest kabcl jcdnomodulny. przezna- 
czony do przewodzenia tylko jednego pro* 
mienia swietlncgo. Zawiera onjedno wlok- 
no szklane. k tore pr/y dlugosci full rowncj 
1310 nm ma tlumicnnosc rzpdu 0.5 dB na 
1 km. Zdolnosc przesylowa takiego kabla 
sipga 565 Mb s. a w opracowaniu sa kablc o 
pojemnosci 1- 2 Cib >. Jak przcwidujc sip. 
80% kabli swiatlowodowych ulozonych na 
swiecie w 1985 r. bpd/ic kablami jednomo- 
dalnymi. zbudowanynii z wlokicn szkla- 


nych. aezkolwiek przcwidujc sip row nicz, zc 
kablc / wlokicn z tworzyw sztucznych. 
ktorych tlumicnnosc zostala zmniejszona 
do dziesiptnych cz.psci dccybela na 1 km. 
bpda spclnialy coraz to wipkszq funkcjp, 
szczegolnic w sicciach lokalnych. 

Innym rodzajem swiatlowodu jest kabel 
wiclomodalny. ktory sluzy do przcsylania 
kilku promieni swietlnych o roz.ncj dlugos- 
ci fali. Zbudowany on jest rowmicz z jedne- 
go wlokna szklancgo i przenosi promienie 

0 dlugosci od 1 3 1 0 do 1 550 nm. zwipkszajqc 
kilkakrotnic pojemnose przesylowa. W 
praktyce stosujc sip do 4 kanalow przesy- 
lowych, lecz w warunkach laboratoryjnych 
uzyskano juz pojemnose 10 kanalow. 
Zrodlem swiatla w wypadku swiatlowo- 
dow jednomodalnych jest laser, ktoremu 
stawia sip w'ysokic wymagania dotycz^ce 
stabilnosci czpstotliwosci w czasic trwania 
impulsu oraz szcrokosci pasma spektralne- 
go. Oba te wymagania wynikaj** zc zjawi- 
ska rozproszenia swiatla biegmjeego przcz 
wlokno roznc czpstotliwosci sygnalu 
swietlncgo rozchodzij sip z roznij prpdkos- 
cia i docieraja do odbiornika w roznym 
czasic. Aby lego unikn^c, stosujc sip mozli- 
wic w^skie pasmo spcktralnc lasera, a ciag 
impulsow o stabilnej czpstotliwosci uzy- 
skuje sip nie przcz wlqczanic i wylqczanic 
lasera (modulacjp wewnptrzni|), lecz zasto- 
sowanie optyeznego wylacznika na drodze 
promienia (modulacja zcwnptrzna). Ekspc- 
rymenty laboratoryjne doprowadzily do 
uzyskania predkosci transmisji rzpdu 4 
Gb s i odlcglosci mipdzy wzmacniaczami 
rzpdu 100 km. 

VV swiatlowodach wiclomodalnych zrb- 
dlem swiatla sq diodv elcktrolumincsccn- 
cyjne. tariszc od laserow. lecz o mnicjszej 
mocy. Dlatcgo tez stosowane sq glownic w 
sicciach lokalnych. gdzie odlcglosci mipdzy 
nadajniktcm a odbiornikiem sa mnicjszc 

1 nic trzeba stosowac staeji wzmacniako- 
wych. 

Istotnym clcmentcm. majsfeym wplyw na 
odlcglosc mipdzy wzmacniaczami sygnalu, 
s;> z.laczii optvezne. Dlugosc wlokna 
optyeznego moze bye praktycznic mcogra- 
niezona. lecz dlugosc kablajest okrcslona i 
poszczcgolnc odcinki kabla trzeba pola- 
czyc zc soba. Do tego celu sluz;i zl;jc/.a 
wprowadzajacc dodatkowc straty mocy 
wskutek nicdoskonalosci styku dwoch 
swiatlowodow. Jakosc ostatnio opracowa- 


nycli zlqcz i sposob ich mocowania na 
kohcach kabli jak i Igczcnia z. sob:*. dopro- 
wadzily do uzyskania strut mnicjszych od 
0,5 dB na zl^cze. Tak wipe, dzipki malej^cc- 
niu wplywowi zhjcz na tlumicnnosc sygna- 
lu. odlcglosci mipdzy wzmacniaczami mo- 
ga bye w r praktyce wyznaczanc przcz tlu- 
micnnosc kabli. 

Jczcli chodzi o kablc. to ich konstrukeja jest 
podobna do konstrukcji kabli z zylami 
miedzianymi. W wypadku kabla z jednym 
wlokncm optyeznym jest ono otoezone 
elastyeznym matcrialem z tworzywa 
sztuczncgo. Kolcjnc warstwy tworz^ oplot 
i zcwnptrzn<| powlokp z tworzywa sztucz- 
ncgo. stanowiijca zabczpicczcnic przed 
wplywami atmosferyeznymi. Taki kabcl 
moze bye stosowany wcwnmr/ pomiesz- 
czeii i w kanalach, tzn. tarn, gdzie nic jest 
narazony na uszkodzenia mcchanicznc. 
Kablc wielowloknowc. przcznaczonc do 
ukladania w ziemi lub do podwieszania. 
maj«| od kilku do 144 w'lokicn optycznych, 
ulozonych w' postaci plaskicgo pakictu o 
przckroju kwadratowym lub prostokip- 
nym lub tez w postaci otoezki rdzenia z. 
tworzywa sztuczncgo. Wlokna sa nastppnic 
przykryte warstwy wypclniacza i warstwy 
usz.tywniaj;tci|. rownicz z tworzywa. Calosc 
jest otoezona plasz.cz.cm wodoszczclnym, 
na ktorym znajdujc sip oplot z linck stalo- 
wych. stanowiqcy wzmocnicnic mcchanicz- 
nc kabla. Oplot ten jest z kolci przykryty 
szczclnym plaszczcm z tworzywa, oplccio- 
nym linkami stalowymi o skrpcic przcciw- 
nym do poprzedniego. Wrcszcic ten ostatni 
oplot oslonipty jest zewnptrznym plasz- 
czcm z tworzywa. Taki kalx'l jest odporny 
na przcgiccia. naciski. sciskanic i rozciijga- 
nic. w plywy atmosferycznc i chcmicznc 
Na zakonczcnic mozna stwierdzic, ze tcch- 
nika przcsylania informaeji za pomocit 
swiatlowodow jest technikq przyszlosci. 
chocby tylko z powodow wymicnionych na 
wstppic. Wraz zc zwipkszanicm prpdkosci 
transmisji sygnalow i pojemnosci Iqcza. 
tcchnika ta bpdzic mogla bye wykorz.ysta- 
na do przcsylania tekstow, grafiki, infor- 
maeji wizji i fonii w zintcgrowanych systc- 
mach sicci cyfrowych. Dzis kablc swiatlo- 
wodowc zastppuja kablc micdz.ianc, jutro 
bpda glownymi elementami systemow da- 
lekosipznej lacznosci. Mieezyslaw littcnbrun 
(Opracowuno na postawiv ..Elec ironies Week ", 
IW5 04 15. liber optics takes over ) 


12 


Radioclcktronik I2/I9XU 


SCHEMATY 


■HBB 


Miniaturowy odbiornik stereofoniczny RS-101 


Odbiornik RS-101 produkowany w ZR UNITRA-RZESZOW 
jest przcznaczony do odbioru prograindw stereofonicznych na~ 
dawanych w zakrcsie FM (falc ultrukrotkic). Jest on najmniej- 
szym odbiornikiem stereofonieznym z dotychczas produkmvanych 
w kraju. Nowoczesne elementy (szczegolnie uklad scalony 
I K 10600 o duzej skali integraeji), dobre brzmienie dzwi?ku, duza 
czulosc odbiornika, staranne wykonanic i ladna obudowa zapew- 
mu na pew no duzy popyt. 

Schcmat odbiornika pr/cdstawiono na rys. I (str. 14) 


DANK TKCHNICZNK 
Zakrcs odbieranych czestotliwosci: 

Czulosc u/.ytkowa: 

Tlumicnie sygnalow lustrzanych: 

Znieksztalcenia przy P* w = 10 mW i 32 Q: 

Elektryczna charaktcrystyka przenoszenia: 
Tlumicnie przesluchu mi?dzy kanalami 
przy f s = I kHz: 

Pobor pradu przy P wy j= 2 x 10 mW: 

Rozmiary: 

Masa obiornika (bez batcrii): 


65.5.. .73 MHz 

<8pV 
£15 dli 

40.. . 1 5 000 Hz 

£25 dB 
< 50 mA 
120 x 70 x 25 mm 
0,15 kg 


OPIS UKLADOW 

Na wejsciu odbiornika zastosowanowzmacniaczw.cz. pracujqcy 
z tranzystorem BF314. Funkcj? anteny pclniq przewody slucha- 
wkowc. Obwod wcjsciowy wzmacniacza w.cz. nic jest strojony. 
Drugi stopien odbiornika pracuje z tranzystorem BF241. Pclni 
on funkcj? samodrgaj«|ccgo mieszaeza. Zarowno mieszaez jak 
i wzmacniacz w.cz. s;| obj?tc ARW. Glowica jest przestrajana za 
pomoc;| miniaturowego dwusckcyjnego kondensatora obroto- 
wego. 



ukladzic scalonym TK 10600, ktorego schcmat blokowy prze- 
dstawiono na rys. 2. Zawicra on oprocz kilku stopni wzmocnicnic 
sygnalu p.cz. takzc detektor i dekoder ozaz stabilizator napi$c 
zasilaji|cych poszczcgolnc stopnic znajdujqcc si? w ukladzic 
scalonym. 



Rys. 2. Schcmat blokowy ukludu sealonego I k 10600 


W obwodzie wzmacniacza w.cz. oraz mieszaeza zastosowaoo 
diody D101 i D102 zapobicgajqcc przcstcrowaniu mieszaeza 
i wzmacniacza p.cz. Dtawik DI101 wraz z kondensatorem Cl 1 1 
i rezystorem R104 stanowiq filtr tlumiqcy sygnaly p.cz. 

W cclu zapewnienia dobrej sclcktywnosci odbiornika zastoso- 
wano w nim filtr ceramiczny F201. Sygnal z tego filtru jest 
doprowadzony do wejscia wzmacniacza p.cz. znajdujiiccgo si? w 


Rezystor nastawny R207 sluzy do rcgulacji dckodcra sygnalu 
stereo (ustalanic czystotliwosci 76 kHz). 

Stopnic koncowc m.cz. pracujii z ukladami scalonymi ULI482K. 
Odbiornik mozc bye zasilany z trzech batcrii R6 lub z zasilaeza 
sicciowcgo 4.5...9 V. Przy zasilaniu z zasilaeza sicciowcgo dopro- 
wadzanc napi?cic jest slabilizowane za pomocq stabilizator 
pracujqcego z tranzystorem T401 i diodij Zcncra D401. Z.B. 
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SERWIS RiTV 


Przystosowanie OTVC NEPTUN 505 
do odbioru programow w systemie PAL 


Posiaducze odbiorniktm kolonmych NEP- 
Tl N 505 zapcwnc pomysla po pr/cc/vtaniu 
artykulu. zc przystosowanie ich odbior- 
mka do odbioru programow wizyjnych w 
cmisji PAL/SECAM i fonicznych w dwoch 
standardach (5,5 i 6,5 Mllz) jest bardzo 
latwe. Przed pr/ystapieniem do cwcntual- 
nveh przerdbek powinni sobie jednak /da- 
wac sprawe, >.c /jniana dekodcra i podane 
przerobki vv torze wizji i fonii, to nie konicc 
pracy. Poszczegolne uklady odbiornika na- 
lezy jeszeze zcstroic i w vregulowac. Do tego 
potrzebne sa jednak specjalne prz>r/;|dv, 
ktore nie zawszc moga bye dostepne. 

Odbiornik NEPTUN 505. ktorego sche- 
ma! i opis przcdstawiono w mimcr/c 
5/86 ..Re" jcsi wvposazony w dekoder SF- 
C AM lypu UMD-200I (niodul) W celu 
jego przystosowania do odbioru progra- 
mow cmitowanych w systemach PAL i 
SECAM. przy odstypie czyslolliwosci nos- 
nych fonii i wizji 6.5 MHz. wystarezy w 
miejsce dekodcra UMD-2001 wstawic fa- 
bryezny dekoder typu UMD-2010 oraz 
odpowiednio go zcstroic i wyrcgulowac. 
Schema! tego dekodcra przcdstawiono na 
rys. 1 . Sygnaty wizyjnc w systemie SECAM 
sa doprowadzanc do dekodcra UMD- 
2010 do koncowki 15. Na jego wejsciu 
znajdujc sic obwod deem fa /> w.c/. (I*'330), 
ktory sluzv do wydziclema sygnatu chromi- 
nancji. Obwod ten ma charakterystyky 
„dzwonowi|*\ 

Wydziclony sygnal chrominancji jest do- 
prowadzony do wcjscia wzmacniacza rozni- 
cowcgo. znajduj;|ccgo siy w ukladzie sea lo- 
nym US330 (koncowka 3). Na wyjsciach 
wzmacniacza sa uzyskivvanc dwa idcnly- 
c/ne sygnaly chrominancji. odpowiednio 
wzmocnione i ograniczonc. Sygnaly tc s;| 
doprowad/anc nastypnic pr/ez uklady klu- 
czowanc impulsiinii powrotow linn i ramki 
do koncowck 6 i 7 ukladu sealonego. 
Podczas trwania tych im pul sow z sygnatu 
chrominancji sa wydzictanc impulsy syn- 
chronizacji kolorow. 

Odpowiednio wzmocnione i uks/taltowa- 
nc sygnaly chrominancji s;j wyprowadzanc 
/ ukladu sealonego US330, przcz jego 
koncowki I i 1 5 i nastypnic doprowadzanc 
odpowiednio: / koncowki 1 przcz filtr 
dolnoprzepustowy RC (tor bezposrcdni) 
do koncowki I ukladu sealonego US33I. 
a / koncowki 15. przcz linic opozniajacq 


L.O330 (tor opozniony). do koncowki 3 
ukladu sealonego US33I. W tvm ukladzie 
sygnaly opozniony i bezposrcdni, po wz- 
mocnieniu i ogranic/eniu. s;| doprowadza- 
nc do przclacznika torow. 

Przchjcznik torow jest sterowany fal;| pro- 
stokqtnych impulsow o czyslolliwosci 
dwukrotnic mniejszej od czyslolliwosci od- 
chvlania poziomego. doprowadzanych do 
koncowki 16 ukladu sealonego. Z wvjsc 
przck{c?nika torow (koncowki 13 i 15 
ukladu sealonego US33I) sygnaly roznico- 
wc kolorow czerwonego i nicbicskicgo sa 
doprowadzanc przcz odpowiednio uklady 
ksztaltujqcc. do dyskryminatorow czcstot- 
liwosci z obwodami relcrencyjnymi F334 i 
F335. Na wyjsciach tych dcniodulatorow 
(koncowki 12 i 10 ukladu US33 1 ) olrzymu- 
je sic /dcmodulowanc sygnaly rdznicowe 
R-V i B-Y. ktore po przejsciti pr/cz filtry 
ilumiace sygnaly o czcstotliwosciach pod- 
nosnych i uklady korckcji dccnifazy m.cz. 
s;j wyprowadzanc przcz koncowki 3 i I z 
modutu dekodcra. 

W ukladzie scalonym US330 znajdujc sic 
rbwniez obwody idcntyfikacji kolorow. 
Podczas powrotow ramki impulsy svn- 
chronizacji idcntyfikacji kolorow s;| dop- 
rowadzanc do koncowki 1 1 ukladu sealo- 
nego. czyli do obwod u rezonansowego 
1331 doslrojoncgo do czystotliwosci 3,9 
MHz, odpowiadajijcej czyslolliwosci syg- 
nalu idcntyfikacji koloru nicbicskicgo. Wy- 
d/iclonc w ten sposob impulsy idcntyfikacji 
sa doprowadzanc wewnalrz ukladu sealo- 
nego do specjalnego siopma, /a pomocti 
ktorego s;f uzyskiwanc impulsy ustalajqcc 
laze wewnytr/nogo pr/erzutnika bistabil- 
nego oraz napiycic do wyh|c/nika kolorow 
(blokowanic torn chrominancji w wypad- 
ku odbioru programu c/arno-bialcgo). 
Przy prawidlowcj idcntyfikacji systemu 
SECAM oraz prawidlowcj synchronizacji 
kolorow napiycic na kondensator/c C343. 
dohjezonym do koncowki 9 ukladu US330. 
jest wick s/e o ok. 0.2 V od napiycia na 
kondensator/c 042 dokjezonym do koh- 
cowki 10 tego ukladu. W pr/cciwnym 
wvpadku jest odpowiednio /nacznic mnicj- 
s/e. Przy odbior/c sygnatu cznrno-bialcgo, 
PAL lub NTSC, napiycia te sa sobie prawic 
row no. 

Napiycia pojawiajacc siy na koncowkach 9 
i 10 ukladu US330 si| doprowadzanc do 
automatyeznego przck|cznika systemow. 


pracujacego z ukladanu scalonymi US332 i 
US333 oraz tranzystorami T336 i T337. Na 
jego wyjsciu (kolcktor tranzystora 
T337) pojawiu siy napiycic mmejszc niz 1 V 
w wvpadku odbioru sygnatu SECAM lub 
I wiyksze niz 1 1 V w pozostalych wvpad- 
kach. 

W wvpadku idcntyfikacji systemu SECAM 
i lub PAL) oraz poprawnej synchronizacji 
kolorow na wyjsciu wykjeznika koloru 
(koncowka 8 ukladu US330) znajdujc siy 
potenejal wiykszv niz 8 V. w pozostalych 
wypadkach jest on bliski 0 V. 

Podczas odbioru sygnalow w systemic 
PAL do dodalkowych wcjsc dcmodulato- 
row synch ronicznych (koncowki 7 i 6 ukla- 
du US33I) jest doprowadzona lokalna 
podnosna. wytwarzana w oscylatorzc 
kwarcowym (X330). znajdujijcym siy w 
ukladzie scalonym US334. Sygnal lokalnej 
podnosnej jest wyprowadzany przcz koii- 
cowky 4 ukladu sealonego. Do demodula- 
tor B-Y (koncowka 7 ukladu US331)jcst 
on doprowadzuny przcz przcsuwnik fazv o 
90 . a do demodulator R-Y (koncowka 6 
ukladu US33I) pr/cz przcsuwnik fazy o 
180 . Zdemodulowanc sygnaly roznicowc 
R-Y i B-Y po pr/ejsciu pr/ez wtorniki 
emitcrowc oraz filtry tlumi^cc pozosta- 
losci podnosnej. sa doprowadz;inc do koh- 
cowck I i 3 modulu dekodcra. 

Podczas trwania impulsow linn i ramki. / 
sygnatu chrominancji sa wydzielane impul- 
sy synchronizacji koloru (t/w. bursty). Im- 
pulsy tc po wydziclcniu. sa pr/ez koticowky 
13 ukladu US330. a nasiypnie pr/ez pr/c- 
suwnik lazy (F338. C372) doprowadzanc 
do koncowki 5 ukladu US334. Burst jest 
dodalkowo kluezowany impulscm ..klam- 
pujacym". doprowadzanym do koncowki 
6 modulu dekodcra. 

VV ukladzie scalonym US334 burst jest 
doprowadzuny do detektora fazy, w klo- 
rym jego faza jest porownywana z faza 
sygnalu lokalnej podnosnej. Napiycic bty- 
du detektora fazy jest doprowadzanc do 
stopnia rcaktancyjncgo. bedaccgo czysciq 
oscylatora lokalncgo tak, zc fazti i czystotli- 
wosc lokalnej podnosnej jest zgodna z faza 
i proporcjonalnic z czystotliwoscia hursta. 
VV ukladzie scalonym U334 napiycic regu- 
lacyjne ARCh (koncowka 9) jest zaleznc od 
ampliludy bursla. Gdy przckroczy ono 
prog dzialunia ukladu ARCh, nastypujc 
Zitdzialanie ukladu wylac/.nika koloru. tzn. 
napiycic na koiicowcc S ukladu US330 
bydzie wynosic ok. 0 V. 

W celu dostosowania odbiornika do od- 
bioru fonii w dwoch standardach 
(5,5 i 6,5 M I Iz) nalezy dodalkowo dokonac 
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Rys. 2. Schema! pr/crohioncuo moduli) l MF-MKI5 
(czgsc roznicowa) 
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Schcmat pulapki 5.5 Mil/, 
wimmiowancj na plycic bazowcj 


i 

5J 
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SO 



Rvs. A. I st a wienie miiiintiun amplittulv podnosnej PAI 



ttys. 5. 

I st a wienie fa/> impulso* 
..kiampujaccuo * i burst a 


pr/robek w module tonii UMF-1005 
przcdsluwionyeh na rys. 2 i zamonlowac 
w torze wizji pulapke 5.5 Mil/ przedsta- 
wiona na rys. 3. 

Zakres przerobek tnodulu tonii UMF- 1005 
jest nasigpujifcy: 

Na wcjsciu ukladu scalonego US20I. 
rownolcglc do llltru ceramic/nego 
FCM-6.5 Mil/ (w te same otwory na 
piytcc drukowancj). nalczy wlutowac 
dodatkowo fillr SFE-5.5 Mil/.. 
Zmienic war lose rezystora R202 
/ 820 na 750 11 

S/cregowo do obwodu rcfcrcncyjnego 
F20I dolac/yc obwod refercncyjny 5.5 
MM/, zlozony / ccwki 7 x 7-45l-66»X. 
kondensatora KSF-0-01 1500 pF-63 
V-5% i rezystora 470 Q. 

W celu wlutowania llltru (przcdstawionego 
na rys. 3) w tor wizji nalczy: 

Pr/eeieje sciczkc prowad/aca od koiicd- 
wki 13 modulu dckodcra do koncowki 
3 gniazda (3790. /najdujacych siy na 
plycie bazowcj odbiornika (s/erokosc 
przeciycia ok. 2 mm). 

Wywicrcie otwory na koncach pr/ecic- 
tej sciczki (odleglosc miydzy otworami 
5 mm) i po wlo/eniu w nie od strony 
clementow koncowek I i 3 ccwki 
7 x 7-450-668. dolulowac je do sciczck. 
Od strony (olii do koncowek I i 3 wlu- 
towanej ccwki dolaczyc kondensator 
o pojemnosci 100 pF. 

Po wymianic dckodcra i dokonaniu wv- 
micnionych przerobek nalczy jeszczc: 

I. W module fonii UMF-1005 dostroic 
obwodv F20I i F202 do czyslolliwosei 
odpowiednio 6.5 ora/ 5.5 MHz. 


2. Dostroic wmontowana w tor wizji pula- 
pke do c/ystqlliwosci 5.5 MHz. 

3. Dokonac przerobek w module luminan- 
cji. ktory w OTVC NEPTUN 505 bvl 
stosowany w dwoch wcrsjach: 
UMD-2020 lub UMD-2021 wyk. I. 

W module UMD-2020 nalczy: 

Odkjczyc od masy koncowky 4 modulu, 
przcz przcciycie sciczki i dokola jej 
wyprowadzenia (koncowka 4 musi bvc 
odlac/ona od koncowki 3 polaczoncj / 
mas;} ). 

Polijczyc i/olowanym przewodem. 

0 dlugosci 10 cm, od strony mozaiki 
koncowky 4 modulu / kolektorcm tran- 
/ystora T403. 

1 stawic konlrast t jaskrawosc na mak- 
simum oraz nasycenie na minimum. 
Sygnal oc/ystolliwosci 4.433 M Hz z ge- 
ueralora sygnalowcgo doprowadzic do 
koncowk i 1 6 modulu. .t do koiicowki 1 3 
dolijczyc oscyloskop. 

Dostroic fdtry F40I i F402 na mini- 
mum atnplitudy svgnalu sinusoidalnc- 
go na ckranic oscyloskopu. 

U w a g a. D/ialanic ukladu wykjeznika eli- 
minatora podnosnej chrominancji jest pra- 
widlowe. jc/eli po doprowad/eniu do kon- 
cowki I modulu napiycia 0.5 V amplituda 
sygnalu 4.433 MHz na ckranic oscylosko- 
pu zwiykszy sic co najmniej 10-krotnic. 

W module UMD-2021-1 nalczy: 

Zamontow'ac zwory Z405 zgodnic 
/ nadrukiem na piytcc modulu. 
Dokonac korekty zestrojenia filtrow 
F40! i F402. analogic/me jak dla mo- 
dulu UMD-2020. 

U w a g a. Hltry F40l.i F402 mozna stroic 
lez na minimum amplitudy podnosnej 


PAL. iak to pr/edstawiono na rys. 4. Do 
wcjscia odbiornika nalczy doprowadzic sy- 
gnaly pasow kolorowych w systemic PAL. 
a sondp oscyloskopu dolaczyc do jednego 
/ wyjsc R. G. B. 

4. Dokonac korekty ustawiema deemt'azy 
w.cz. W tym cciu nalczy: 

do wcjscia odbiornika doprowadzic sy- 
gnal pasow kolorowych w systemic 
SF.CAM: 

do p.p IP330 na module UMD-2010 
dokiczyc oscyloskop; 
rcgulujqc rdzeniem obwodu F330 uz.ys- 
kac naj wicks/;} rownomiernosc ampli- 
tudy sygnalu chrominancji. 

5. Za pomoca re/yslora nastawnego R4I7 
na module UM D-2020 (202 1 - 1 ) ustaw ic* 
fazy impulsu ..klampujaccgo 4 * lak. jak 
to przcdstawiono na rys. 5. VV tym celu 
do wcjscia odbiornika nalczy doprowa- 
dzic sygnal pasow kolorowych w syste- 
mic PAL. a oscyloskop dolaczyc do 
koncowki 13 modulu UMD-2010. 

6. Po korekcic balansu bieli i wygrzaniu 
odbiornika co najmniej przcz 30 mi- 
nut nalczy dokonac korekty dostrojenia 
/.or dyskryminatorow w module 
UMD-2010. Po dostrojeniu odbiornika 
do staeji nadajacej sygnal testowy nale- 
zy dostroic obwodv F334 i F335 lak. 
a by przy regulacji potenejometrem na- 
syccnia* od minimum do maksimum 
tizyskac rownomieme llo na czarno- 
-bialych Iragmcntach kolorowej tablicy 
testowej na ckranic kincskopu. 

I • w a e a. Po wstawicniu nowego modulu UM D- 
•2010/achodzi nieraz poirzeba dokonunia korc- 
ktv zakresu regulacji nasycenia za pomocq rezys- 
tora nastawnego R7hl . /nujdujqcego sty* na plycic 
bazowcj odbiornika. 
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TECHN1KA RiTV 


Telewizyjny konwerter UHF 


ZBIGNIEW R. NOWAK 


Z kazdvni rokicni zwickszu sic Polsce 
lic/.ba nadujnikow tclewizyjnych pracuja- 
cych w /akrcsie fa I decymetrowych. l)az\ 
sic do tcgo. aby /aprzestac nadawania dru- 
giego programu T\ w nasmach I — III, a 
ro/.pows/.echnie emisje w IV i N pasm 
t zakres l HD. Rozladujc to „scisk*\ jak 
obeeme panuic » ..eier/.c" na faladi oasn 

I 111. W /wia/.ku / lym nie malcjc /.a in ten 

sowanie telewidzow pr/.vstosowaniem star- 
s/.ego lypu telcui/orow do odbioru progra- 
rnow / zakresu UHF. Pr/edstawiony v> 
artvkulc konwerter umozliwia odbior na 4 
kanalc odbiornika, programed cmitown- 
nych pr/cz staeje pracujace w zakresie 
UHF. 

/.ASADA DZIALAN1A 

Uklad elektryc/.ny konwcrtcra jest wzoro- 
wany na schcrnacic glowicy zintegrowanej 
ZTG. Schema! konwcrtcra UHF pr/.edsta- 
wiono na rys. I. Wcjscic anicnowc konwcr- 
tcra jest przysiosowane do wspolpracy / 
kablcm konccntrycznym o impedaneji 
75 Q 

Sygnal wiclkicj czestotliwosci z anieny jest 
doprowad/any do filtru gornoprzepusto- 
wego. utwor/onego / kondensatorow Cl i 
C2 ora/ ccwck 1.1 i L2. Sygnal jest wzmac- 
niany we w/inacntaczu w.ez. (tranzystor 
I I). ktorego oheia/emem jest obwod re/o- 
nansowv utwor/.ony /cewki L3wykonancj 
w postaei linii dlugicj i pr/cstrajancj elek 
ironic/ nie diody pojemnosciowej DI 

1 ranzysior 1*2 spclnta funkcje mieszaeza 
samodrgajacego. Czestotliwosc oscylaeji 
jest okreslona indukcyjnoscia ccwki L.5 
(linia dluga)oraz pojcmnoscia wypadkoxva 


kondensatora C II i przestrai.mei eiektro 
nicznic diodv P 

Wzmocnionv svena* w.cz. jest doprou 
d/.anv do mtcszac/a za pomoca eev. k 
sprzggajaccj L.4 Wvdzieicnic sygnaiu. b. 
daeego produ Kicm mics/ania nastcpui- v 
obwod/ie re/onunsowym Lb. 02. C /cm 
tn w osc sygnaiu powtnna bye czcstotiiwo 
aa sroakowa kanaiu czwartcgo (8K M! 

C ewka snr/eeai tea 1 reali/ujc dopasou 
me impedancti w y isciowei konwcrtcra d ' 
impedaneji taiowei Kama svmetrvv/neg • 
klorym sygnal test doprowadzanv do we 
cia odbiornika TV. Przestraiantc konwc 
tera za pomoca warikapow DI. D. ic 
bardzo wygodne, poniewaz mozna plvnn.. 
wybierac poszczegolnc kanaiy za pomoca 
jednego potencjomctru 

Do zasilania konwcrtcra wykor/ysiano za- 
silacz sicciowv / oddziclnym transformato- 
rem trys 2). ab\ uniknae kiupotliwego 
zasilania / ukladow telcwi/ora 


Zasiiacx nameci: + 10 V skiada sic z pr 
stownika v uklad/ie Gract/a (diod 
D1...D4) / ktoreoo napiccic wyjsciowc si. 
hilizujc dioda Zencra D 
Do pr/cstraiania diod pojcmnosciowvc 
u/vskano napiccic nrostowika D6 N. 
oiccic test siabilr/owanc ukladcm scaionv 
Lis ktorego obcia/emo stanowia re/vstor 
l< R3 i potenejometr n Taki snosor 
potac/cnia rc/ystorow zawc/a zakres nr/< 
stratama. ale icdnoezcsnie me wvmaea si 
so want a notcnciomctru wicioobrotowcgi • 
Prz* rczvstancji potencjometru P = 4." 
kii i rc/ystancjach rezvstorow R2. R3 /.god 
nych /.c schcmaiem trys. 2). konwertc 
mozna przcstrajac w zakreste k ana low od 
30. do 36. Wvbor innego podzakresu wv- 
maca odpowtedntego dobrania rcz.vsianti 
rc/ystorow R2 i R3 

Konwerter praeuje / tranzystorami germ, 
nowymi p-n-p. typu AF139 (GF507) c 
umo/liwilo polqczcnic ujemnego biegun. 
zasilania z masij ukladu. 
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Jczeli stosujc si? zasilacz z oddziclnym 
transformatorcm, oboj?tnc jcsl. ktory bie- 
gun zasilania b?dzie polqczony z masq. 

W zwiqzku z tym mozna wykonac takze 
konwcrterz.,pluscm na masie”. W tym cclu 
nalczy zastosowac w konwcrtcrzc tranzy- 
story krzcmowc n-p-n: TI - BFI80. T2 — 
BF181 D. Rczystory R2 i R3 (rys. I), ustala- 
jqcc napi?cie bazy tranzystora Tl, trzcba 
zastqpic potcncjomctrcm montazowym o 
rezystancji 22 kQ. Baz? tranzystora Tl 
polqczyc z suwakicm potcncjomctru rczy- 
storcm 1 k Q. W obwodzic zasilania bazy 
tranzystora T2 nalczy zmicnic rczystancj? 
rczystora R7 z 27 kQ na 2,7 kQ. Kicrunck 
dolqczcnia diod pojemnosciowych Dl, D2 
nic ulcga zmianic. 

W zasilaczu 10 V nalczy filtrowac ujcmnc 
napi?cie i trzcba zastosowac diod? Zcncra 
D5 o wi?kszcj mocy, np. BZP650C10, 
ponicwaz uklad z tranzystorami krzemo- 
wymi pobicra prqd okolo 20 mA. Uklad 
zasilania warikapow nic wymaga zmian. 

BUDOWA KONWERTERA 


wykonanc z pocynowancj blachy stalowcj 
o grubosci 0,3 mm. 

Kondcnsator C4 trzcba przylutowac do 
mctalowej przegrody. W tym cclu trzcba 
pocynowac jcdnq okladk? kondcnsatora. 
Pocynowanq powicrzchniq docisnqc kon- 
dcnsator do mctalowej przegrody. a na- 
st?pnie podgrzewajqc lutownicq przegrody 
od strony, gdzic nic ma kondcnsatora, 
spowodowac przylutowanic kondcnsatora. 
Kondcnsator CIO jest przylutowany bez- 
posrednio do korica linii dlugicj L5. 

Tran/ystor Tl powinicn bye tak umiesz- 
czony, aby wyprowadzcnic cmitcra znajdo- 
walo si? z lewcj strony przegrody A (komo- 
ra wcjsciowa), a wyprowadzenia bazy i 
kolcktora /. prawcj strony. Tranzystory 
umicszczono obudowami w dol. w spccjal- 
nic do tego cclu wykonanych otworach. 
Lewy otwor ma ksztalt owalny. aby latwicj 
bylo wtozyc tranzystor pod wyci?cic w 
przcgrodzic A. Ramka obudowy ma na 
bokach napi?cia. Naci?tc wqskic paski bla- 
chy nalczy zagiqc do srodka pod kqtcm 


prostym i do nich przylutow'ac plytk? z 
elementami. 

DANE TF.CIINICZNE ELEMENTOW 
INDUKCYJNYCH 

LI 11 zwojow drutem DNE 0.4 

L2 3 zwojc drutem DNE 0,4 

L6 3 zwojc drutem DNE 0.6 

L7 2 zwoje drutem DNE 0,3 

Dl 1 1 zwojow drutem DNE 0,4 

Cewki LI, L2 i dlawik Dl nawini?to na pr?cie o 

srednicy 2,8 mm, zwoj przy zwoju, a uzwojcnia L6 

i L7 na korpusic o srednicy 7,5 mm. uzyskanym z 

filtru odbiornika TV. 

Cewki L3 i L5 wykonano z drutu CuAg o 
srednicy 1 mm. a cewk? L4 z drutu miedziaego o 
srednicy 0.6 mm. Ksztalt i rozmiary ccwck L3, L4, 
L5 przedstawiono na rys. 6. 

Szklanc przepusty. stanowiqcc element 
przcjsciowy mi?dzy polqc/.cniami zc- 
wn?tr/nymi i wcwn?trznymi konwcrtcra, 
uzyskano z wyprowadzch olcjowych kon- 
dcnsalorow blokowych. Przepusty mozna 
rownicz wykonac z uszkodzonych diod 
prostowniezyeh duzej mocy, np. BYP680. 


I 


Elementy konwcrtcra zostaly umicszczonc 
na plytcc o rozmiarach 40 x 70 mm, wyko- 
nancj z laminatu szklano-cpoksydowcgo. 
pokrytego jcdnostronnic foliq miedzianq. 


0 o 
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Rys. 3. Ply tka drukowana konwcrtcra 



Do telemicra 


Rys. 4. Schema l monlazowy (skala 2:1) 0 +28V +I0V 


Polqczcnia wykonano jako „drukowanc" 
(rys. 3) oraz cz?sciowo jako przcwodowc. 
Rozmicszczcnic elcmenlow na plytcc 
przedstawiono na rys. 4. 

Wszystkic kondensatory sq ccramicznc 
typu KCP. 

Spccjalncgo omowicnia wymaga przygoto- 
wanic kondensatorow C4, C5, CIO i Cl 1. 

Z kondensatorow tych nalczy zcskrobac 
mas? izolujqcq * odlutowac wyprowadze- 
nia. Kondensatory C5 i Cl 1 przylutowujc 
si? bczposrcdniodo pocynowancj folii mie- 
dziancj na plytcc. W tym cclu lutownicq 
nagrzewa si? jcdnoczcsnic foli? plytki i 
jcdnq okladk? kondcnsatora, ktory 
umicszcza si? nad grotem lutownicy. Po 
roztopicniu cyny trzcba odsunqc grot lu- 
townicy i docisnqc kondcnsator do folii, a 
nast?pnic poczckac az cyna zastygnic. 
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Elementy obudowy i przegrody (rys. 5) sq 


Rys. 5. Szkic clcmcntow obudowy konwcrtcra a — przegrody oddziclajqcc, b — ramka obudowy 
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Kys. 6. Ru/miary i ks/luli) cewek 1.3, IA i L5 





Szcrszq cz?sc diody z wyprowadzenicm 
srubowym trzcba odcii|c, a pozostala cz?sc 
diody z przcpustcm opilowac i przylutowac 
do obudowy konwcrtcra. 

URUCHOMIENIE 

Uruchomienic konwcricra trzcba rozpo- 
czac od rcgulacji zasilacza (rys. 2). Rczy- 
stancj? rczystora R 1 nalczy tak dobrac, aby 
przcz uklad scalony US5 plyn«|l prqd 4,5 
mA, a wartosc rczystora R4 dobrac tak, aby 
uzyskac pr«|d plymjcy przcz diode D5 oko- 
lo 6 mA. 

Po sprawdzcniu poprawnosci montazu i 
zgodnosci zc schcmatcm, trzcba sprawdzic. 


czy pracujc oscylator (tranzystor T2|. W 
tym cclu w obwod zasilania konwcrtcra 
nalczy wlijczyc miliampcromicr/. i dotknqc 
srubokr?tcm do kolcktora tranzystora T2. 
Zauwazalne zmniejszcnic si? poboru pnplu 
swiadezy, zc oscylator pracujc. 

Do wcjscia konwcrtcra dolqczyc anten?. a 
wyjscic polqczyc kablcm symetryeznym z 
wcjscicm tclcwizora. Przclqcznik kanalow 
w tclcwizorzc ustawic na cz warty kanal. a 
pokr?tlo strojenia w poloz.cnic srodkowc. 
Potcncjomctrcm P uzyskac odbior z^dancj 
staeji. Po uzyskaniu odbioru dostroic ob- 
wod wyjsciowy konwcrtcra (rdzeniem ccw- 
ki L6) na najlepszy odbior. W wypadku 


stabego odbioru. ktory mozc swiadezye o 
nicdoslrojcniu obwodu wcjsciowcgo. moz- 
na dol^czyc rownolcglc do kondensatora 
C5 dodatkowy kondensator o pojcmnosci. 
up. 3,9 pF. Jczcli po dolacz.cn i u konden- 
satora odbior pogorszy si?, trzcba usumjc 
kondensator i skrocic minimalnic dlugosc 
linii dlugiej 1.3. Odlcglosc ccwki L3 od 
obwodu sprz?gajaccgo L4 powinna bye 
r/?du I...2 mm. 

Czynnosc strojenia nalczy potworzyc kil- 
kakrotnic. 

Konwerter powinicn pracowac jak najbli- 
zcj tclcwizora, a kabel tyc/qcy konwerter 
z. telcwizorcm nic mozc bye dluzszy niz. 
80 cm. 

Po zastosowaniu pi?cioclcmcntowcj ante- 
ny typu Vagi, umieszczoncj na balkonic 
picrwszcgo pi?tra, konwerter umozliwia 
odbior w Krakowic na OTV „Topaz" pro- 
gramu II z 33. kanalu oraz programu 1 i 11 
emilowanego z Lubonia Wiclkicgo w 31. i 
36. kanale. 



Miniaturowy odbiornik UKF 


KLUB MLODYCH ELEKTRONIKOW 


ROBERT ROGOWSKI 


Opisany nizej odbiornik UKF odznacza si? 
bardzo malymi wymiarami i nieskompliko- 
wanym ukladem d/.ieki zastosowaniu w nim 
opr6cz jednego tranzystora, wylqcznie ukla- 
d6w scalonych. Male wvmiary udalo si? 
zachowac takze dz.icki zrezygnowaniu z 
glosnika, zadowalajac si? sluchawk^. Od- 
biornik by) sprawdzany w laboratorium 
„Rc*\ Oceniono. ze ma czulosc 15 gV, 


pobiera z baterii prad rzcdu 20 mA i ma moc 
wyjsciowa ok. 50 mV (sluchawki o rezystan- 
cji 200 Q). 

Na wejsciu odbiornika. ktorego schcmat 
prz.cdstawiono na rys. 1 , zastosowano szc- 
rokopasmowy wzmacniacz w.cz. pracujijcy 
z. tranzystorem BF214. Wartosc rczystora 
R1 dohrano tak, aby prad kolcktora tran- 


zystora byl rowny I.5...2.5 mA imimmum 
szumow ). W nast?pnym stopniu odbiorni- 
ka pracujc uklad scalony UL1042N. ktory 
jest monolitycz.nym, bipolarnym miesza- 
czcm zrownowazonym. Charaktcryzujc si? 
on duzym wz.mocnicnicm przemiany, du- 
zym tlumienicm sygnalow pasozytniczych 
i mal«| lic/b;j elementow zcwn?trznych. 

W sklad hctcrodynv lokalncj wchodza 
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Rys. I. Schcmat odhiornika 
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Rys. 3. Ko/mics/c/.cnic elemcntow n;i plytcc 


tranzystory znajdujqcc si? w strukturze 
ukladu scaloncgo oraz kondensatory 
C6...C9 i ccwka LI, za pomocij ktorcj 
odbiornik jcsi dostrajany na stale do jednej 
pozqdancj staeji pracujqcej w zakrcsic 
UKF. Ccwka LI ma 5,5 zwojow nawini?- 
tych drutem DNF. 0 0,6 mm na korpusie 
0 5 mm 7 . rdzeniem. 

Wyjscic mieszaeza (wyprowadzcnic 2) jest 
obcii|/.onc filtrcm p.cz. 7 x 7 nr 201. Mozna 
tez zastosowac inny filtrjak np. nr 204, 205 
lub 211, po odpowiedniej zmianie sciczck 
na plytcc. W celu zapcwnicnia odpowied- 
nio duzej selektancji odbiornika, za filtrcm 
L2 zastosowano filtr piczoccramiczny FI 
(FCM 10,7 MHz). 

W trzccim stopniu odbiornika zastosowa- 
no monolitycz.ny uklad scalony ULI242N. 


Zawicra on wiclostopniowy wzmacniacz 
szerokopasmowy. detektor sygnalow FM i 
wst?pny wzmacniacz rn.cz. o rcgulowanym 
wzmocnieniu napi?ciowym. Uzyty w tym 
czlonic filtr p.cz. (L3) mozna zaslqpic in- 
nym, podobnic jak w mieszaezu. 

Funkcj? wzmacniacza mocy m.cz. pelni 
uklad scalony ULI490N. Uklad ten cha- 
rakleryz.uje si? malym prqdcm spoezynko- 
wym, duzym wzmocnicnicm napi?ciowym 
i muh| liczbq zewn?trznych elemcntow w 
ukladach polqczen. Nalczy zaznacz.yc. ze 
wszystkic uzytc we wz.macniaczu konden- 
satory (z wyjatkiem Cl 7) sq tantalowc. 
Mozna zastosowac tez kondensatory clc- 
ktrolityczne, ale o pojcmnosci 100 pF. 

Brzmicnic d/.wi?ku odbiornika mozna do- 
stosowac do wlasnych upodoban. dobiera- 


jac wartosci kondensatorow Cl 5 okolo 
22... KM) pF i CI7 okolo 100...l000 pF. W 
wypadku wzbudzania si? wzmacniacza 
mocy nalczy z.wi?kszyc war lose rezystora 
R10 do 56 £2. 

Wszystkic elcmcnly odbiornika umieszczo- 
no na plytcc drukowanej. przcdstawioncj 
na rys. 2. zas ich rozmicszczcnic na rys. 3. 
Zmontowanq plytk? wraz z batcriq 6F22 
(9 V) umicszczono w plaslykowym pudclku 
do mydla, odpowiednio dopasowanym 
(zmnicjszonym). W pudclku wyci?to otwo- 
ry na gniazdo sluchawck i pokr?tlo poten- 
cjometru oraz otwor umozliwiajqcy dost?p 
do rdzenia ccwki LI (do ewenlualncgo 
pr/cstrajania odbiornika) i otwor na pr/.e- 
wod antenowy. Anten? stanowi odcinck 
przcwodu w izolacji igclitowej o dlugosci 
ok. 25 cm. 



PODZESPOLY ELEKTRONICZNE 


Uklady scalone U257B i U267B 


VV artykule przedstawiono uklady scalone U257B i U267B, 
produkowane przez firm? Telefun ken, pr/eznaezone do sterowania 
skal diodowych. W NPCP-CEMI odpowiedniki tych ukladcm 
bedq produkowane z oznac/cniami odpowiednio Li L 1 975 
i U LI 976. 

W najnowszych rozwiqzaniach wz.macniaczy, magnetofonow 
i odbiornikow radiowych wychylowc miemiki sygnalu wyjscio- 
wego lub mocy wyjsciowej sq zas t?po wane coraz cz?scicj wska- 
znikami zlozonymi z diod swiccqcych stcrowanych odpowic- 
dnim ukladcm scalonym. Funkcj? lukq mozc spelnic uklad 
UL19X0 produkowany w NPCP CF.MI. Uklad ten mozc wystc- 
rowac 12 diod swiccqcych. ale rozwiqzanic z tym ukladcm ma 
kilka istotnych wad. Poniewaz we wskaznikach mocy wyjsciowej 
liezba swiccqcych diod musi bye proporcjonalna do logarytmu 
napi?cia sterujqcego. w rozwiazaniu z ukladcm UL1980, trzeba 


mgr in/. JANUSZ RZYSKO 

stosowac dodatkowc obwody logarytmujqcc. wykonane najez?- 
sciej ze wzmacniaczy opcracyjnych. wymagajqcych podwojncgo 
zasilania. Ponadto tr/eba stosowac dodatkowc elementy bierne. 
co rozbudowuje odbiornik i powodujc wzrost kosztow. Aby 
wycliminowac te nicdogodnosci, firma Tclcfunkcn opracowala 
uklady scalone o oznaezeniu U257B i IJ267B. Ka/tlv / tych 
ukladow stcruje wskaznikiem zlozonym z 5 diod swiccqcych. 
W znlcznosci od poziomu wcjsciowego napi?cia sterujqcego 
swieci odpowiednia liezba diod. 

Uklady scalone U 257 B i U267B zawierajq wewnqtrz swej 
struktury obwody logarytmujqcc, dzi?ki czemu napi?cie na 
wyjsciach ukladu jest logarvtmicznq funkeja napi?ciu wejscio- 
wego. Jest to zatem logarytmiezna linijka swietlna. Uklady 
U257B i U267B rozniq si? mi?dzy soba tylko progami napi?c. 
przy klorych swiccq kolejne diodv. Lqczqe w odpowicdni sposob 
ze soba oba uklady mozna uzyskac wskaznik zlozony z 10 diod. 
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Tablica I. Poziomy napiyc sygnalizacji w ukladach scalonych 


Dioda 

U267B 

U257B 

Dl 

0.1 

V 

(-20 dB) 

0.18 V 

(—15 dB) 

D2 

0,3 

V 

(-10 dB) 

0.5 V 

( — 6 dB) 

D3 

0.71 

V 

( — 3 dBl 

0.84 V 

(-1.5 dBi 

D4 

1 

V 

(0 dB) 

1.19 V 

( + 1.5 dB) 

D5 

1.4! 

V 

( + 1 dB) 

2 V 

( + 6dB) 


Tablica 2. Paramctry dopuszczalne 

dla ukladow scalonych lypu l’257B i t : 267B 


Oznaezenie 

Nazwa 

Jcdnoslka 

W ariose 

U tT 

Napiycie zasilania 

V 

25 

u, 

Napiycie wejsciowe 

V 

5 

li 

Pr.|d wcjsciowy 

mA 

0.5 

l u I...5 

Maksymalny prad diod 

mA 

30 

UoK 

Wyjsciowe napiycie 
wstccznc 

V 

Ucr 


Moc tracona przy 
‘amh = 60 C* 

mW 

690 

*amh 

Zakrcs temperatur pracy 
* przy U lt - 25 V 

C 

- 10 ... + 60 


przy U cc = 18V 

c 

-10... + 85 


Tablica 3. Paramctry charakterystyczne 

dla ukladow lypu U257B, U267B przy U cc = 16 V, t amb = 25 C 


Oznaezenie 

Nazwa 

Jcdnoslka 

Wartosc 

i« 

Pri|d zasilania 

mA 

25 

Ucc 

Napiycie zasilania 

V 

I2...25 

Al, 

Zakrcs zmian napiycia 
wcjsciowcgo 

mV 

+ 30 

AU 11( 

Histereza przy przela- 
czaniu 

mV 

10 

1. 

Pr;|d wcjsciowy 

,iA 

1 

U« 1-5 

Wyjsciowe napiycie 
nasyccnia 

V 

1,1 

l() 

Prad wyjsciowy 

mA 

20 


A oto dodatkowc zalcty tych ukladow. 

— szcroki zakrcs napiyc zasilania, 
duzy prad stcrowania diod, 

mala moc rozproszcnia szcrcgowo polaczonych diod. 
dowolny kolor zastosowanych diod, 
duza impcdancja wcjsciowa. 

Progowc wartosci napicc dla obu ukladow podano w tablicy I. 
W tablicy 2 podano paramctry dopuszczalnc dla ukladow 
U257B i U267B. natomiast w tablicy 3 paramctry charaktc- 
rystycznc. 

Na rys. I przcdslawiono schcmat aplikacyjny zalccany dla 
ukladow U257B i U267B. Jest to logarytmiczna skala diodowa. 
Svgnal wcjsciowy m.cz. jest prostowany przez diody nil. 
Re/.ystor R 1 i kondensator Cl tworza filtr dla napicc o wiykszych 
czystotliwosciach pasma uzytcczncgo. Przez d/iclnik rezystoro- 
wy R2, R3 sygnal jest doprowadzany do wejsc ukladow scalo- 
nych US1 i US2 (wyprowadzenia 7). Suma rezystaneji dzielnika 
R2. R3 powinna bye wiyksza niz 100 O. 



R\s. I. Schcmat clcktryc/ny 

skali clintlouej z ukladami scalunymi typu U257B i L 267B 







Rys. 2. Schema! potac/ch drukowanveh 


Rys. 3. Schema! niontuzowy (zl. /2 /.wory) 



Do wyjsc obu ukladow s;j dolaczonc diody sygnalizacyjnc 
D1...DI0. Stosujqc diody czcrwonc. uklady sealone US I. US2 
mozna zasilac napiyciem 12 V. Stosujqc diody ziclone lub zolte 
tr/eba /wiyks/.vc napiycie zasilania do 16 V. 

Uklad skali diodowej zmontowano na plyteedrukowanej z rys. 2, 
zgodnic zc schematcm montazowym z rys. 3. 


Zachccamy naszyeh Czytclnikow do pr/eezy- 
tania nastcpujacych artykulow w Klektroni- 
zacji nr 6*86: 

* Problcmy rozwoju clcktroniczncgo 
spr/ytu powszcchncgo uzytku (I) 

■ Orgunizaeja podstawowego procesu pro- 
dukcyjncgo przy wdrazaniu technology 
montazu powierzchniowcgo 


■ Telewizja projckcyjna 

■ Mikroprocesory / NRD 

■ Przetworniki wielkosci korckcyjnych 
w samochodowych systcmach zaplono- 
wych 

fcgzemplarzc c/.asopisma mozna nahyc za 
gotowky w Klubic Prasy Tcchniczncj w NVar- 


szawic. ill Mazowiecka 12. tel. 27-43-65 
oraz w Dzialc Handlowym Wydawniclwa, 
ul. Bartycka 20. skr. poezt. 1004. 00-950 
Warszawa na rachunek dla inslytueji lub 
za zalic/enicm pocztowym dla osob fizyez- 
nych. 

Warunki prenumeraty „E1cktronizacjr s;j 
podanc \\ kazdym zcszycic czasopisma. 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Trzyzakresowy VFO inz. JERZY WT;GLEWSKI SP5WW 


Duzc zainteresowanie szerszego grona kr 6 t- 
kofalowcow artykuiem omawiajacym wy- 
konanic podstawowego zespolu transceivers 
SSB („Re" nr 8/1986), zobligowalo autora 
do opublikowania opisu trzyzakresowego 
generatora pasmowego (VFO). stanowiace- 
go drugi istotny /espol kazdego urzad/enia 
nadawc/o-odbiorc/cgo. VFO umozliwia 
prac? w /akresach 3,5 i 21 MHz. 

Urz^dzcnic odznacza si? duz;i stabilnoscis}, 
liniowym pr/cbicgicm sygnalu oraz moc*t 
\vyjsci 0 w 4 (okolo 80 mW) zapcwniajaca 
prawidlowa prac? .mieszaeza diodovvego. 
Schema! clcktryczny ukladu przcdstawio- 
no na rys. 1 . 

VFO zawicra dwa mezalczne generatory 
Scilcra z tranzystorami polowymi typu 
BF245C. Pierwszy generator z tranzysto- 
rem T1 pokrywa zakres od 12,000 do 
12,450 MHz (pasmo 21 MHz), zas drugi z 
tranzystorem T4, zakres od 5.CKK) do 5.500 
MHz (pasmo 3,5 i 14 MHz) przy stosowa- 
niu filtru kwarcowcgo o srodkowcj ez?sto- 
lliwosci kanalu przepustowego 9 MHz. 
Tranzystorv pracuj^ przy zerowym poten- 
cjale bramek, a napi?cic w.cz. jest odbicra- 
nc zc zrodel tranzystorow Tl oraz T4. 
Mi?dzy zrddla tych tranzystorow a mas? s^ 
wk|czonc dlawiki DI2 i D13. Pojemnosci 
kondensatorow w ukladzic sprz?zenia 
zwrotnego (C 6 1 C7 oraz C 1 2 i C 1 3) zostaly 
dobranc optymalnic do zakresow gencro- 
wanych cz?stotliwosci. 

Wytwarzanc w- gcncratorach Tl i T4 syg- 
nalv w.cz. s«} doprowadzunc do bramek 
tranzystorow T2 i T3 (BF245A lub B), 


stanowiqcych wzmacniaczc o pokjczonych 
zrodlach. Z rezystora R7 sygnal jest dopro- 
wadzany odeinkiem ekranowanego prze- 
wodu w.cz. do wejscia dwustopniowego 
wzmaemaeza — separators o bezposred- 
nim polaczeniu tranzystorow T5 (BF240 
lub BF197) i T 6 (2N2219. 2N3866 itp > W 
obwodzic kolektora tran/.ystora T 6 jest 
wh|czony szero ko pasmo wy transformator 
IT obnizajqcy wzmocniony sygnal do po- 
ziomu 0.5... 1 V. na impedaneji wcjseiowej 
mieszaeza diodowego, zawierajijcej si? 
praktyeznie w granicach od 35 do 50 Q. 
Zastosowanic podwojnego uiemnego 
sprz?zenia zwrotnego we wzmacniaczu z. 
tranzystorem T 6 (p?tla z elementami R17 
Cl 9 oraz rezystor R19 w emiterze), 
zapewnia dose wyrownami charakterysty- 
k? przenoszenia napiccia wyjsciowcgo na 
obciazeniu (nicrownomicrnosc nie prze- 
kraeza 2 dB), a rezystor nastawny RN (22 
kU) umozliwia ustawienic punktu pracy 
tran/.ystora zapcwniaji|ce optymalne 
wzmocnicnic przy liniowym pr/ebiegu syg- 
nalu. 

Znacz^cy wplyw na ksztalt gencrowancgo 
sygnalu majq diody D2 i D5 whjezone w 
kierunku pr/ewodzenia mi?dzy bramki 
tranzystorow 11 i 14 a mas? ukladu, gdyz 
c/.yniq przebieg bardziej sinusoidal ny. Bez 
tych diod amplituda dodatniego polokrcsu 
sygnalu zwi?ksza si? wskutek wzrostu na- 
chylcnia charakterystyki tran/.ystora polo- 
wego, spowodowanego zwi?kszanicm si? 
napi?cia bramki. Nalezy stosowac tu diody 
s/.ybkicojak najmnicjszych pojcmnosciach 
zlijcza. Mogit to bye diody typu BAP795, a 


jak twierd /4 niektorzy konstruktorzy, lcp- 
szc od nich sa diody Schottky’cgo np. 
BA280. 

Diody pojcmnosciowc D 1 i D4, kondensa- 
tory C4 i C23 oraz rezystory R3 i R1I 
stanowiii elementy RIT poszczcgolnych gc- 
neratorow. Sq one polaczonc rownoleglc i 
zasilane zc wspolncgo ukladu regulacji 
napi?cia polaryzacji diod i przelqczania. W 
wypadku stosowania ukladu przelqczania 
RIT diodami. kondensatorow C* (10 nF) 
nie nalezy stosowac, gdyz opozniajq pozq- 
dan;i zmian? cz?stotliwosci. 

Generatory sq zasilane podwojnic stabili- 
zowanym napi?cicm: 12 V/. ogolnego zro- 
dla zasilania oraz ok. 8 V stabilizowanymi 
diodami Zencra D3 i D 6 (8,2 V). 
Przclqczanic zakresow odbywa si? przcz 
doprowadzanie napi?cia zasilajqccgo do 
odpowiedmego generatora. 

Plytk? ukladu VFO z drukowanymi polq- 
czcniami przcdstawiono na rys. 2. Na rys. 3 
przcdslawiono rozmieszczenic elementow 
na plytcc. 

Transformator Tr ma 12/3 zwoje drutu 
0 0,4 mm w igelieie, nawini?tc na rdzcniu 
picrscicniowym RPlOx 3-F100I, przy 
czym uzwojenic wtomc jest nawini?te na 
uzwojeniu pierwotnym. 

Dlawiki DI2 i DI3 majq po 50 zwojow 
nawini?tych jednowarstwowo drutem 
DNE 0 0.06 mm na pr?tach ferry towych 
10x4 mm. Dlawiki Dll, DI4 i D15 majq po 
150 zwojow nawini?tych ..masowo" dru- 
tem DNE 0 0,06 mm na pr?tach fer- 
ry towych 10x4 mm. 

Kondcnsatory dzielnikow sprz?zenia 
zwrotnego C 6 . C7 i Cl 2, Cl 3 powinny 
bye mikowe (KSO-1 grupyG) lub mono- 
lilyczne. Cd. na sir. 28 
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POLSKl ZWU\ZEK KR6TKOFALOWC6W W Jj) ff B ^L7* && ffi 

CZtONEK MI^DZYftlARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARUI I fij 

•Skrytka pocztowa 320, 00*950 Warszawa. To!. 26-73-73 | wLaStjud? I I 


ORGAN ZARZADU GLOWNEGO PZK NR 12 (313)® GRUDZIEN 1986 


WIADOMOSCI ORGANIZACYJNE IARU 
(wg ..Region I News”) 

Komitet Wykonawezy I Regionu IARU zatwierdzi! nast?puj4cc 
zalcccnia zgloszonc przcz Grup? Robocza ds Fal Krotkich: 

1. PACKED RADIO 

Nadawanic systemem PACKED RADIO w wycinkach 
pasm KF. wydziclonych w band planic dla cmisji RTTY. 

— Najwi?ksza pr?dkosc nadawania systemem PACKED 
RADIO w pasmach KF nic powinna przckraczac 300 Bau- 
dow. 

Przesuw cz?stotliwosci 200 Hz. 

Stosowanie w systemic PACKED RADIO protokolu 
AX25. 

2. Polny Dzicn 

Pocz^wszy od 1987 r. ..Polny Dzicn CW" odbywajqcy si? 
podezas picrwszego weekendu czcrwca przyjmic nazw?: 
..IARU Region I HF CW Field Day" i b?dzie zaliczany do 
Mislrzostw Swiata KF IARU. 

Zaleca si? wlqczcnic do regulaminu ..Polncgo Dnia KF 
CW" kategorii nasluchowcow. 

..Polny Dzicn KF" foniezny, odbywajqcy si? we wrzcsniu, 
przcstaje bye oficjalnq impreza Regionu I, jcdnakzc poszczc- 
golne stowarzyszenia mog«| w picrwszym weckcndzic wrzes- 
nia organizowac wlasne, krajowc zawody ..Polny Dzicn". 

3. Staeje bez obslugi w pasmach KE 

Kazda staeja bez obstugi w pasmach KF musi bye 
wlqczana i wylijezana przcz operatora. z wyjatkiem zatwic- 
rdzonych pr/cz IARU radiolatarni i specjalnic upowaznio- 
nych staeji ckspcrymcntalnych. 

4. Pasmo 1,8 MHz 

— Wprowadza si? nast?puji|cy band plan w pasmic 1.8 
Mil/: 

CW — ponizej 1.840 MIlz 
RTTY — 1.840 MHz 2±kHz 
CW i FONE powyzej 1.840 MHz. 

Stowarzyszenia majqcc przydziclonc pasmo SSB ponizej 1.840 
MHz mogi| tymezasowo jc uzytkowac, jednak powinny podji|c 
kroki w swoich administracjach tclckomunikacyjnych w cclu 
zmiany przydzialu zgodnic z band plancm I Regionu 
IARU. 

5. Pasmo 7 MHz 

Zczwala si? Zwi;|zkowi Krotkofalowcow Afryki Polu- 
dniowcj (SARL) na kontynuowanic przcz rok nast?pny pracy 
foniij i RTTY w wycinku pasma 7,035. ..7,045 MHz. 

6. Pasmo beaconowe w zakrcsic 28 MHz 

Grupa Robocza KF wyraza g!?bokic zaniepokojenie 
proponowanym rozszerzeniem w USA pasma dla poc/41- 
kujacych (tzw. novice) na pasmo beaconowe i prosi 
Komitet Wykonawezy o podj?cic wszclkich dost?pnych 
przeciwdzialan w tej sprawic. 


7. Praca w sieciach i ctyka amatorska 

Grupa Robocza KF Regionu I IARU stwicrdza zanik 
etyki amatorskiej w wiclu istnicjijcych obccnic sieciach 
na pasmach KF i zaleca wszystkim stowarzyszeniom 
Regionu podanic swoim czlonkom nast?puj4cych po- 
slanowien: 

Zadna z sicci ani pojedynezy operator nic majq 
wylijcznosci do uzywania dancj cz?stotliwosci, z wyjqt- 
kiem pracy w warunkach zagrozenia (emergency) na 
zasadach uj?tych w ..Proccdurzc pracy KF w przypad- 
kach zagrozenia". 

W wypadku prowadzenia lac/.nosci amatorskiej na 
tzw. cz?stotliwosci sicci, sice ta musi zaczckac do czasu 
zakonezenia prowadzoncj lacznosci lub tez uruchomic 
si? na innej cz?stotliwosci. 

Kontroler sicci jest odpowicdzialny za prowadzcnic 
sicci zgodnic z zasadami etyki i uprzcjmosci. tak aby 
dana sice nic zaklocala pracy innym krotkofalowcom. 

W zadnym wypadku z wyjatkiem pracy w warun- 
kach zagrozenia — sice amatorska nic mozc rezerwo- 
wac dla sicbic cz?stotliwosci jezcli w danym momcncic 
nie ma informaeji do przekazania (QTC NIL). 

Wszystkie stowarzyszenia krajowc sa ponownic 
proszonc o wzmozcnic wysilkow w cclu przywrocenia 
w pasmach amatorskich ..Kodeksu Operatora-Krotko- 
falowca". 


HOLD POWSTANCOM 
ROKU 1830—1831 

W dniu 6 wrzesnia br. w lokalu 
Spoldzielni Micszkaniowcj w 
Ostrol?cc odbylo si? uroezyste wr?- 
czcnic nagrod i dyplomow oraz 
podsumowanic II Krajowych Za- 
wodow Krolkofalarskich ..Hold powstancom 1830 1 83 1 ' 

Zawody tc byly zorganizowanc przcz Osiedlowy Klub Krotkofa- 
lowcow LOK SP5KVW. ktorego radiostaeja w czasic zawodow 
pracowala pod okolicznosciowym znakiem SP0BEM. 

W zawodach uezestniezylo 148 radioslacji oraz 26 nasluchow- 
cow w pasmie 3,5 MHz, III radiostaeji oraz 4 nasluchow- 
cow w pasmic 144 MHz. 

Pierwszc micjsca w poszczcgolnych katcgoriach zaj?ly staeje: 
Pasmo 3,5 MHz 

Radiostaeja klubowa SP4PBV — 16 318 pkt 

Radiostaeja indywidualna SP5ANJ 16 968 pkt 

Radiostaeja klubowa z Oslrol?ki SP5KQG — 9 196 pkt 
Radiostaeja indywidualna z Ostrol?ki SP5CII 12 284 pkt 
Nasluchowicc SPII00/WR 16 458 pkt 
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Pasmo 144 MHz 

Radiostacja klubowa SP9PDM — 420 pkt 

Radiostacja indywidualna SP7TF — 1 068 pkt 

Radiostacja klubowa z Ostrol^ki SP5PEN — 175 pkt 

Radiostacja indywidualna z Oslrolv'ki SP5GKN — 329 pkt 

Nasluchowicc SP-0 145-OS — 360 pkt 


Radiostacji okolicznosciowcj SP0BHM nie klasyfikowano. 
SP5AHY (Wg informacji SP5GJH, SP5MXZ. SP5IGW, SP5ASY) 


MI^DZYNARODOWA 
LICENCJA AMATORSKA 

Jak informujc Grupa Robocza I Rcgionu IARU do spraw 
wspolncj liccncji amatorskiej (Common Licence Group), na 
podstawic zalcccnia T/R 61-01 Europcjskicj Rady Pocztowo- 
Telekomunikacyjncj (CEPT), krotkofalowcy krajow czlonkow- 
skich CEPT (OE, ON, 5B4, OZ, EA, OH, F, LA, M, SV, E1,TF, I, 
HB0, LX, 9H1, 3A, PA0, CT, G, 9A1, SM, HB9, TA, HV, 
YU) mog4 obecnic pracowac z tcrytorium innych krajow CEPT 
bez ubiegania si^ o liccncji goscinmj, jcdynic na podstawic 
wlasnej liccncji i zaswiadezenia wydanego przcz wlasn4 admini- 
straejv tclekomunikacyjns, slwierdzajj|ccgo zgodnosc liccncji 
krajowcj z przepisami CEPT. 

Do maja 1986 r. juz 1 5 krajow CEPT ratyfikowalo zalcccnic T/R 
61-01. Np. krotkofalowiec z kraju zrzeszonego w CEPT mozc 
udac siv do RFN i natychmiast rozpocz^c bez zadnych formal- 
nosci nadawanic, poprzcdzaj*|c idcntyfikacj? wlasnej radiostacji 
znakiem DL lub DC. Obowicjzujc prowadzcnic dziennika Iqcz- 
nosci i podawanic w kazdej l^cznosci (rownicz ..Mobil") aktual- 
nego QTH. W przysztosci wydawanc w krajach CEPT licencje 
amatorskic b^d^ zawicraly odpowiedni trzyj^zyczny tekst i bvd^ 
uznawanc bez dodatkowych zaswiadezeri. B^dzic to wi^c odpo- 
wiednik mi^dzynarodowego samochodowcgo prawa jazdy. 

SP5AHY 


NOWE PASMA AIMATORSKIE 10,18, 24 MHz 

Pr/yznane amatorskiej sluzbic radiowcj nowc pasma 10, 18 i 24 
MHz zostaly juz udost9pnionc krotkofalowcom w wi^kszosci 
krajow swiata. W pasmic 10 MHz mog4 juz nadawac amatorzy z 


Kraj 

Znak 

10 MHz 

18 MHz 

24 MHz 

Andorra 

C3 

X 

X 

X 

Austria 

OE 

X 

X 

X 

Czcchoslowacja 

OK 

X 

— 

— 

Dania 

OZ 

X 

X 

X 

Wyspy Oweze 

OY 

X 

X 

X 

Franeja 

F 

X 

X 

X 

NRD 

Y 

X 

X 

X 

RFN 

DL 

X 

X 

X 

Gibraltar 

ZB 

X 

— 

— 

Greeja 

SV 

X 

— 

— 

Irlandia 

El 

X 

X 

X 

Wlochy 

I 

X 

X 

X 

Luksemburg 

LX 

X 

X 

X 

Malta 

9H 

X 

— 

— 

Monako 

3A 

X 

X 

X 

Holandia 

PA0 

X 

X 

X 

Norwegia 

LA 

X 

X 

X 

Portugalia 

CT 

X 

X 

X 

San Marino 

M 

X 

X 

X 

Hiszpania 

EA 

X 

— 

— 

Szwccja 

SM 

X 

X 

X 

Szwajearia 

HB 

X 

X 

X 

Tureja 

TA 

X 

X 

X 

Wiclka Brytania 

G 

X 

X 

X 

Jugoslawia 

YU 

X 

X 

X 


74 krajow, w pasmic 18 MHzz 57 krajow, natomiast w pasmic 24 
MHz z56 krajow. W tablicy podano wykaz krajow curopcjskich 
w ktorych udost^pniono krotkofalowcom prac? w ww pasmach. 


NOWI S£DZIOWIE MI^DZYNARODOWl ARS 

Komitet Wykonawezy I Rcgionu IARU na wniosck Grupy 
Roboczcj ARS (amatorskiej radiolokacji) mianowal dwoch no- 
wych sgdziow ARS klasy mi^dzynarodowej. S4 nimi: Tine 
Brajnik YU3EY i Josip Fica YU 7AA. Aktualnic kjczna liezba 
s^dziow klasy mi9dzynarodowej ARS w I Regionie IARU wynosi 
23 (w tej liczbic jest trzcch Polakow: Krzysztof Slomczyriski 
SP5HS, Zbigniew Klosowski SP4BQW i Jerzy Klabon SP3FFN 
przyp. red.) SP5AHY(Wg informacji SP5HS) 


PO WYPRAWIE NA SPITSBERGEN 

Latem br. wrocila do kraju zaloga VIII wyprawy na Spitsbergen, 
gdzic znajdujc si9 staeja polarna Polskicj Akademii Nauk. 
Jednym z czlonkow wyprawy kierowancj przcz mgr Antoniego 
Szymaiiskicgo, a nast9pnie przcz in/.. Stanislawa Misztala by! 
micszkanicc Gdyni krotkofalowiec Jan Kupski SP2FWC. 
Dzi9ki duzej praktyce operatorskiej zostal on dokooptowany do 
skladu zalogi i w tcrminic od 2 wrzesnia do 14 lipca br. pclnil 
funkcj9 radiooperatora staeji polarnej oraz operatora radiostacji 
amatorskiej z JW0A. 

Bilans radiooperatorskiej pracy zc Spitsbergenu, poza lijcznos- 
ciami slu/bowymi, to 21 500 k|cznosci amatorskich ze 160 
krajami na wszystkich kontyncntach. Z tej liezby 85% QSO 
nawiqzano z Europe, w tym 1500 zc staejami polskimi i okolo 
4000 zc staejami radzicckimi. W pasmach 80, 40, 20 m radiostacja 
JW0A „za!iczy!a” wszystkic kontynenty, natomiast w pasmic 
160 m 34 krajez 3 kontynentow. Praktycznic, przcz caly ok res 

pobytu w staeji polarnej brak bylo odpowicdnicj propagaeji do 
prowadzenia hjcznosci amatorskich w pasmach 15 i 10 m. 

Do czasu zawodow SP DX Contest '86, w ktorych radiostacja 
JW0A uzyskala pr/cszlo 50 tys. punktow, pracowano z moci| 
liccncyjn^ 600 watow. Du/.y pobor cncrgii przcz radiostacj9 
spowodowal, zc w konsekweneji obnizono moedo okolo 100 W i 
z moci| 14 radiostacja pracowala do konca pobytu wyprawy. 
Po powrocic do kraju SP2FWC zwrocil si9 z prosb4 o przekaza- 
nic w jego imieniu scrdccznych podzickowan pod adresem: 
QSL managera wyprawy SP2HMT, 

prowadzitcych „skcdy M z radiostaejami polskimi, szczcgolnic 
w pasmic 80 m — SP3IBS oraz SP3GKM, 
grupic norwcskich radioamatorow zTroncso oraz SP9F.IJ z.a 
pomoc w uruchomicniu si9 na pasmach cmicj4 RTTY, 
czlonkom wyprawy: Stanislawowi Misztalowi, Wicslawowi 
Wicrzbickicmu i Kazimierzowi Zaj4cowi za pomoc w obslu- 
d/.c radiostacji JW0A i agregatow do zasilania radiostacji, 
wszystkim krotkofalowcom polskim, ktorzy na kazdy sygnal 
odebrany spod bieguna polnocncgo, ulatwiali nawi4/anic 
lacznosci z krajem. SP5AHY ( Wg informacji SP2FWG ) 


SVALBARD-HORNSUND 

10 RADIO 

CFM OUR OSO/SWL 
^ DATE 

JW0A E 

OP: MODE 


JAN KUPSKI SP 2 FV/C 
MEMBER OF 
PZK SPDXC HSC 



OSl MNGR SP 2 HMT 
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Wszystkim Krotkofalowcom , Sympatykom radiokomunikacji 
amatorskicj oraz Czytelnikom wkladki , , Krotk ojalo nice Polski ” 
najscrdccznicjszc zyezenia swiqtecznc oraz noworoczne sk/ada 

Redakeja Wydawnictw P7.K 

krOtko o wszystkim 

W dniach 8 28 sierpnia br. w 

Bialcc k/Parezewa odbyl si? Cen- 
tralny Oboz Lijcznosci ZIIP zor- 
gani/.owany przcz Ccntralny 
Osrodek Lijcznosci GK ZIIP w 
Losicach. Glownym cclcm zgru- 
powania bylo pr/ygotowanic har- 
ccrzy do samodziclncj obslugi ctatowych srodkow Iqc/.nosci 
uzytkowanych w Wojsku Polskim, obslugi urz^dzen amalorskich 
KF i UKF oraz przygotowanic do cgzaminu, w wyniku ktorego 
uzyskujc si? swiadcctwo uzdolnicnia, tzw. licencj?. Cclcm uzupcl- 
niajqcym obozu bylo zainlcrcsowanic starszyeh harccrzy s/.kol- 
nictwcm w uczclniach wojskowych o profilu Iqcznosciowym oraz 
wykonywaniem zadan specjalistycznych w stuzbach Obrony 
Cywilucj Kraju.* * 

Lqcznic w obozic uezestniezylo kilkudzicsi?ciu harccrzy oraz 
goszczqca w naszym kraju grupa pionicrow radzicckich z 
przygranieznego okr?gu brzeskiego. 

Na obozic trcnowala rowniez przcz tydzicn kadra krajowa w 
Kadiolokacji Amatorskicj (ARS) przygotowuji|ca si? do wrzes- 
niowych Mistrzostw Swiata w Jugoslawii. 


SPSAHYfWy informaeji SPXAOJ) 
Wloskic Ministerstwo Lqcznosci upowaznilo micjscowy 
zwiqzek krotkofalowcow AR1 do posrcdniczcnia w zalatwianiu 
wnioskow o czasowc liccncjc amatorskic dla obcokrajowcow. 
Wnioski o udziclcnic „goscinnyclT liccncji nalczy przcsylac pod 
adresem: ARI, Via Scorlatti 31, 20124 Milano, Italia. Informaeji 
tclcfonicznych udziclaj<t czlonkowic wladz ARI: pan Martinucci 
w godz. rannych i pan Pcscc w godz. popoludniowych. Tclcfon 
ARI: (2)66-92-894, nr kicrunkowy z Warszawy 8039. 

■ W bic/4|cym roku niinyla 50. rocznica smicrci Hgona Kazimic- 
rza Franciszka KRULISZA (ur. 1895), inzynicra elcktryka i 
radiotechnika, podpulkownika Wojska Polskicgo i liccncjono- 
wanego krotkofalowca lcgitymuji|ccgo si? w latach trzydzicstych 
znakiem SP1SA. Przcszcdl on roznc szczcblc kariery wojskowcj i 
cywilncj, glownic w stuzbach zwi^zanych z clcktrykii, radiotcch- 
nikij i l^cznosci^. W 1926 r. byl prezesem owezesnego Polskiego 
Klubu Radionadawcow w Warszawie, zas w 1933 r. prezesem 
okr?gu warszawskiego PZK. Dzialat rowniez aktywnic we 
wladzach Stowarzyszenia Radiotcchnikow Polskich i Stowarzy- 
szenia Elcktrykow Polskich. Prowadzil prac? pcdagogiczni| i 
naukowa w Wyzszej Szkolc im, Wawclbcrga i Rotwanda w 
Warszawie. Wyda! drukiem wiele skryptow, poradnikow i 
ksiqzck. Uwicnczcnicm jego pracy naukowcj byly „Zasady 
radiotechniki*’ wydanc w dwoch tomach w latach 1932 i 1937. 
Zmarl 19 kwictnia 1936 r. w Warszawie. Posmicrtnic odznaczony 
Zlotym Krzyzem Zaslugi. SP5AHY (Wg informaeji SP5JR i SPtiHR) 



■ Vladimir, J5WAD zakonezyl w grudniu 1985 r. swoj pobyt w 
rcpublicc Gwinca- Bissau i powrocil do kraju. Ten egzolyczny 
k raj jest nadal slyszany w „ctcrzc", choc nic tak juz aktywnic, pod 
znakiem J52UAG. QSL via YU1AHI. 

* Rudi, DJ5CQ przedluzyl swoj pobyt na wyspic Lord Howe do 
lutego br. Od pazdziernika do polowy grudnia ub.r. pracowal 
pod znakiem VK9NM/LH,a nast?pnicmusialzmicnicswoj znak 
na VK9LM. QSL prosi pod adres domowy. 

■ Walter, DJ6QT posiada jcszczc dzienniki zc swych poprzed- 
nich ckspedycji: C5AAN, C5ABH, DJ6QT/CT3, /LX, /4X25, 
/5U7, /5T5, LX3QT, TZ2AB, TZ2AC, TY9ABC, TY0ABD, 
XT2AB, XT2AC, ZD3. , ZD3P, 3V8AS, 3B8RS (1970-80),3B9RS 
( 1 979), 8 V8 WS, 8Q7CC. QSL prosi przcsylac pod adres domowy: 
Walter Skudlarck, an dcr Klostcrmaucr 3, D : 6476 Hirzenhain, 
West Germany. 

■ Pod znakiem YJ0ASN pracowal przcz kilka dni lipca 1 985 r. z 
Republiki Vanuatu ZL2BOF. QSL prosi pod adres domowy. 

YB0WR przygotowuje si? do pracy DX-owcj w pasmie 80 m. 
Posiada obccnic 4-clcmcntowi| anten? Yagi firmy KLM. 

* Japonski UNICEF Ham Club w dniach 26 — 27 lipca 1985 r. 
zorganizowal ckspedycj? do Tajlandii, ktora pracowala pod 
znakiem HS0IYY CW/SSB na wszystkich pasmach. QSL via 
JA8ATG. 

■ W dniach 2— 12 sierpnia 1985 r. pracowala z Malcdiwow pod 
znakiem 8Q7MA jedna /. najznakomitszych finskich DX-manck 
Irma, OH8MA. QSL prosi o adres domowy. 

■ Lothar, 5T5SL slyszany codzicnnic na 14 295 kHz zakonezyl 
swoj pobyt w Maurctanii. QSL via DL8DF. 

■ Larry, N7DF/TT8 opuscil republik? Czad planuj<|c odwicdzic 
jcszczc obic cz?sci Sudan u ST2 oraz ST0. 

■ Wedlug oficjalnych oswiadcz.cn wladz finskich Market Reef 

nic b?d<j uzywaly znaku OJ0, Icczjcdynic OH0, podobnie jak 
wyspy Alandzkic. Ostatnio pracowaly z Market Reef 
OH2BZ/OH0 oraz OH0MA. SP8TK 


Sprz^t komputerowy w Centralnej Skladnicy Harcerskiej 


Wyrozniaj^ca si? aktywna dzialalnosci^ Ccntralna Skladnica Harccrska 
prowadzi w swoich wyspecjalizowanych sktepach sprzcdaz spr/.?tu kom- 
putcrowego. Oferowane mikrokomputcry firm Timex oraz Spcctra- 
vidco wraz z urz^dzeniami peryferyjnymi. 

Do mikrokompulera Timex 2048 (odpowiednik ZX Spectrum) mozna 
dokupic stacj? dyskdw Timex FDD3", drukarki Timex 50 i Timex 1000, 
magnetofon kasetowy Timex 2020, Joystick QUICKSHOT, dyskietki 
3" DS/DD. 


Jeszcze bogatsze jest wyposazenic mikrokompulera Spectra video SVI-738 
(MSX-2). Obcjmujc ono: dodatkow^ stacj? dyskow BW1 12 5,25" (mikro- 
kompulcr ma wbudowan^ stacj? dyskow 3,5", monitor monochromatycz- 
nyTTL 12", monitor kolorowy DCM-414 1 3", drukark? Centronics GLP, 
magnetofon kasetowy 767, plotter Sony, pami?c zewn?trzn 4 64 kB, zestaw 
grafiezny EDDY Il-f CAT, dyskietki 3,5". 

Sprz?t jest sprzedawany przez wyspecjalizowane sklepy CSH w Warsza- 
wic, Bydgoszczy, Krakowic, Lublinic, Lodzi, Szczccinie i Wroclawiu. 
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Trzyzakresowy VFO m. ie sir. 24) 


140 



Rvs. 2. Pivtka monfuzowa VFO (slrona druku) 



MM <l> \\5H4HHz -0- -0 


Rys. 3. Ro/jmicszczcnio ekimntow n a ptytcc montuzowcj Punkly A-B-C; D-E, F-G nalczy polqc/yc pr/cwodem Cu 0 0,5 mm w igclicie. 

Punkty X-Y nalczy pokjczyc przewodcm ckranowanym w.cz. Tranzystor T6jest montowany od strony druku, a jego obudowa wyslajc na zcwnqtrz. 


Kondcnsatory sprz?gaji|cc C3 i Cl 5 majq 
pewicn wply w na stabilnosc gcnorowanych 
cz?stotIiwosei w funkcji czasu. Doswiad- 
czcnia autora wykazaly, zc najbardzicj od- 
powicdnic s<| tu miniaturowe kondcnsato- 
ry monolitycznc. 

Kondcnsator strojcniowy jest miniaturo- 
wym potrojnym kondensatorem 3x17 pF, 
stosowanym w glowicach UKF; ma on 
przekladni? kol z?batych o pr/clozcniu 3:1. 
Wartosci oraz ccchy drobnych elementow 


montazowych s;| pr/edstawione na schc- 
macic. VVszystkic rezystory maji| obcii|/al- 
nosc 0,25 W, a kondcnsatory blokowe po- 
winny bye ccramicznc o mozliwic malych 
wymiarach zcwn 9 trznych. 

Zakres 21 MHz mozc bye zastijpiony za- 
kresem 7 MHz przcz odpowicdnic wyko- 
nanic ccwki LI i zmian? wartosci konden- 
satora Cl. 

Ccwki VFO zostaly nawini?tc na korpu- 
sach ccwck OTV „ Li bra” majqcych ferry to- 


wc rdzcnic ( U 1 1) w plastykowych obudo- 
wach. Dane tcchniezne obwodow rezonan- 
sowych dla poszczcgolnych zakres6w VFO 
zestawiono w tablicy. 

W miniaturowym transccivcrze wykona- 
nym przcz autora, VFO zostal umieszczo- 
ny w ckranuj«|ccj obudowic o wymiarach 
zewn?trznych 100x70x56 mm, wykona- 
nej 7 blachy aluminiowcj 1 mm. Plytk? 
montazow;j przeci?to wzdluz linii oznaezo- 
nej na rys. 2 i 3, a jej cz?sci, z ktoryeh 
picrwsza zawicra uklady gcncrujijcc, a dru- 
ga wzmacniacz-scparator, rozmicszczono 
na przcciwleglych scianach obudowy. 
Jezcli projcktujc si? transceiver w obudo- 
wic o wi?kszych wymiarach zcwn?trznych, 
mozc si? okazac bardzicj cclowc zesta wie- 
nie calego ukladu VFO na ply tee nie prze- 
cinancj. 

Po zniontowaniu przygotowanych elemen- 
tow skladowych na plytec monlazowcj. 


Dane techniczne obwod6w re/.onansowych VFO 


Zakres 

[MHz] 

Cewka 

Liezba 

zwojow 

Przcwod 

Sposob 

nawini?cia 

Pojemnosc 

[pK] 

Typ 

kondensatora 

3,5 i 14 

L2 

42 

DNE0O,2 mm 

zwoj przy zwoju 

22 

KSO-I lub 
monolityc/ny 

7 

LI 

8 

DNE0O.6 mm 

1 = 10 mm 

150 


21 

LI 

14 

DNE0O,5 mm 

zwoj przy zwoju 

68 
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nalczy wykonac polaczenia mi?dzy punk- 
tami zgodnic z zaleceniami podanymi na 
rys. 3 oraz pr/ylaczyc kondcnsator strojc- 
niowy. 

Uruchomicnic urzadzcnia sprowadza si? 
do doprovvadzcnia siabilizowancgo napi?- 
cia 12 V do wzmacniacza-scparatora. na- 
st?pnic kolcjno do uktadow gcncrujqcych. 


ustalcnia zak resow na skali (rdzcnic ccwck 
LI i L2) oraz pomiaru napi?cia wyjscio- 
wego na wtornym uzwojcniu transforma- 
tora Tr, obciazonego rezystorem 50 O. 
Micszaczc fabryezne oraz wykonane we 
wlasnym zak res ic z diodami Schottky'cgo 
wymagaja napi?cia FVO w granicach od 
0,5 do 0,6 V, zas z diodami krzomowymi 


typu BAP 795 od 0,7 do 1 V. W wypadku 
zbyl duzego lub malcgo poziomu napi?cia 
wyjsciowego nalczy zmniejszyc lub zwi?k- 
szyc liczb? zwojow wtornego uzwojcnia 
transformatora, a wyrownanic poziomow 
na poszczcgolnych zakrcsach osiqga si? 
pr/e/ dobranic wartosci rezystorow R5 i 
R9. 



ELEKTRONIKA W SAMOCHODZIE 


Elektroniezne urz^dzenie zaplonowe 
z ukiadem scalonym U2029B 


SLAWOMIR GRAAS 


Klasyczne clektromechaniczne urzadzcnia 
zaplonowc w sur\iochodach coraz c/.psciej 
uslcpiija miejsca ur/adzeniom clcktroni- 
cznym wyposazonyra w bezstykowe c/ujniki 
indukcyjnc. Ponadto w clektronicznych 
urzadzeniach zaplonowych dyskretnc ele- 
menfy polpr/cumlnikowc sq /astppowane 
przcz uklady sealone — tarisze i zapewniajq- 
cc znacznic wipkszq niezuwodnosc. \V „Ra- 
dioclektroniku” nr 8 86 byfo opisanc urzq- 
dzcnic zaplonowc z polprzewodnikowvmi 
podzcspolami firmy Motorola. Ponizej opi- 
sano uk lad zaplonowy wyposazony \v uklad 
scalony i Iranzystor mocy finny Telefunken, 
ktore to podzespoly otrzymalismv z przed- 
stawiciclstwu tej firmy, do prac aplikacyj- 
nycli. 

Opisany modul elektronieznego ukladu 
zaplonowcgo mozc wspolpracowac z bez- 
stykowym aparatem zaplonowym produk- 
cji Zclmot. stosowanym w niektorych od- 
mianach samochodow FSO. 

Uklad scalony U2029B. ktorego schema! 
aplikacyjny przcdstawiono na rys. 1, spcl- 
nia trzy funkcje: sterujc tranzystorem wy- 
konawczym umozliwiajqc powstanic iskry 


w cylindrach. formujc impulsy do obroto- 
mierza oraz, co jest nowoseia, w momcncic 
rozruchu silnika automatycznic opoznia 
moment zaptonu. Ta wlasciwosc wymaga 
dokladnicjszcgo omowicnia. W konwen- 
cjonalnych ukladach zaplonowych i w 
wipkszosci prostszyeh clektronicznych 
urzqdzcn zaplonowych kat wyprzcdzcnia 
zaplonu niezalezy od prpdkosci obrotowcj 
silnika do 600...800 obr/min. Po pr/ckro- 
czeniu tej prpdkosci obrotowcj zaezyna 
dzialac regulator odsrodkowy i w zalcznos- 
ci od konstrukcji aparatu zaplonowcgo, 
regulator podcisnicniowy. 

Poczatkowy, tzw. statyezny kat wypr/cdze- 
nia zaplonu ma w wielu samochodach dose 
duzq wartosc. np. 10 i mo/e w niektorych 
wypadkach. np. w zimic podezas silnych 
mrozow, utrudniac rozruch. 

Przy bardzo wolnych obrotach, gdy roz- 
rusznik z trudem obraca wal korbowy 
silnika. mozc dojsc do sytuacji, w ktorej 
maksymalne cisnicnie w cylindrzc wystapi 
przed dojscicm tloka do zewnptrznego 
zwrotu i tlok zostanic „odbity" z powrotem. 
Aby wykluczyc wystqpicnic tego zjawiska. 
uklad scalony U2029B umozliwia opoznia- 
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nic zaplonu podezas rozruchu i to z wyro- 
znicnicm zakresu obrotow na dwa podza- 
kresy, co przcdstawiono na rys. 2. 

W chwili rozruchu przy prpdkosci obroto- 
wej walu silnika od 30 do 45 obr/min. 
opoznicnic zwipksza si? od 6 do 9% okresu 
T przebiegow / czujnika. Nast?pnie, w 
miar? zwi?kszania si? prpdkosci obrotowcj. 
opoznicnic maleje liniowo az do zera przy 
prpdkosci 645 obr/min. Okreslenic opo- 
znicnia w proccntach okresu przebiegow z 
czujnika ulatwia zrozumienie istoty rzeezy. 
Pierwsza czpsc charaktcrystyki opoznicnia 
jest uzyskiwana tylko w momcncic pracy 
rozrusznika. dzi?ki dohtczcniu napi?cia zc 
stacyjki do wyprowadzenia 13 ukladu sca- 
lonego. Po wytqczcniu rozrusznika uklad 
automatycznic realizuje druga cz?sc cha- 
rakterystyki. 

Na schcmacie. wcjscia czujnika oznaezone 
K 1 — i K I + S4 dohiczonc do koncowck 
czujnika w taki sposob. aby przy obrocic 
czujnika, do wcjscia K I 4* bylo doprowa- 
dzanc narastajacc zboeze impulsu (ksztalt 
impulsu przcdstawiono na rys. 3). Przy 
odwrotnym pol^czeniu uklad mozc nic 
dzialac prawidlowo, co wynika z ksztaltu 
impulsu wcjsciowcgo. 

Uklad zostal zmontowany na plytcc dru- 
kowancj, ktorej widok potyezen przcdsta- 
wiono na rys. 4. Na plytcc s«j umicszczonc 
wszystkie elementy oprocz termistora R2 i 
tranzystora mocy. Termistor R2 musi bye 
umocowany do radiatora ale odizolowany 
od niego. Jako kondensatory C4 i C6 



Rys. I. Schema t 
ukladu saplonowcgo 



Rys. 2. Charakterystyka opoznienia zaplonu 
T okres przebiegu, t 0 opoznicnic 
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/astosowano kondcnsatory tantalowecha- 
raktervzujace sig szcrszym /akrcsem tem- 
pcraiury pracy. Tranzystor wykonawczy 
Tl typu BUX37jcst tranzystorcm Darling- 
Iona / diodij przcciwpr/cpivciowij. Nalc/' 
zwrocic baczna uwagg na odizolowanie 
tcgo iranzystora od radiatora przckladka 
mikoWt|. Tranzystor Tl trzcba zabc/pic- 
czyc zwicrzchu lakicrcm izolacyjnym lub 
spccjalna zywica, aby wilgoc i kurz nic 
mialy dostcpu do obudowy iranzystora. W 
c/asie pracy bowiem. na kolcktorzc lego 
Iranzystora wystepuja impulsy o amplitu- 
de 150 V. 

Na rys. 5 przcdstawiono rozmicszczcnie 
elementow na plytcc drukowancj, na rys. 6 
widok zmontowancj plytki. zas na rys. 7 
zmontowany modul zaplonu. Jczcli 
montaz jest poprawny. a uzyte elementy 
sprawdzonc uklad dziala od razu i nic 
wymaga zadnych rcgulacji. 

Dla porownania przcdstawiono wyzej 
wyniki pomiarow roznych ukladow zaplo- 
nowyeh. przy czym: U / napiycie zasila- 
nia; U wysokie anpiycic; l sr natyzcnic 


pradu pobicrancgo z akumulatora: tj 
czas trwania wyladowania; f czystotli- 
wosc zaplonu 1 . 

t klad zaplonowy konwcncjonalny 

U, 14.5 V 

f 4 it/ l; T = 2J A t, = 1.4 ms li - 23 kV 
f - 50 Hz Ur = 2.0 A tj 1.3 ms U = 22 kV 

f 2<X) Hz Ur 1.9 At, - 1.0 ms t - 19 kV 

U, = 8 V 

r= 50 Hz I 0,85 A t, 0.4 ms U - 16 kV 

f * 200 Hz I = 0.5 A ti - 0.3 ms L - 14 kV 

l klad zaplonowy / ukladoin scalonym U2029B 
nrmy I clcfunkcn 
U z = 14.5 V 

f 50 Hz I =5.5 A li-3ms U =21 kV 

f = 20) Hz I 5.5 A ti = 2.8 ms U = 19 kV 

Uz ^ s v 

f - 5<HI/ I - 5.5 A i, - 3 ms U - 10 kV 

r 200 Hz 1 = 5.5 A ti 2.5 ms U = 13 kV 

Opisany wyzej uklad zaplonowy ma takic 
same parametry. jak zaplon z ukladcm 
scalonym MC 33341* finny Motorola. 

1 Przy prydkosci obrolowcj walu korbowego 
30obr min czyslotliwosc zaplonu wynosi I Hz w 
silniku 4-suwowym. 4-cylindrowym. 




Rys. 6 . Widok zmontowancj ply iki h'ni. (i. Jozwiak Kvs. 7. Widok ur/ad/cnia zaplonowcgo 
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Spis tresci rocznika „RadioeIektronik” 1986 (XXXVII) 


Nr Sir. 

Z KRAJU i ZAGRANICY 1 12 I 

ELKKTROAKUSTYKA 

Znicksztalccnia fazowc zcspotow glosnikowych A.W. . . 1 1 5 

Syntc/ator pcrkusyjnv MGW-523-A ( I ) Grzcgorz Wodzi- 
nowski . . . , 2 3 

Uklad do przystawki gitarowcj Duolon Grzcgorz Wodzi- 
nowski 2 5 

Ulepszcnic ukladu wzmucniacza ULY7741-R.T 2 6 

Syntc/aior pcrkusyjny MGW-532-A (2) Grzegorz Wodzi- 

nowski 3 3 

Wspolny kanal basowy w zcstawic slcrcnfonic/nym AW 4 3 

Uklad Dolby C w magnetofonic ..Finezja 1” Piotr Roz- 

worowski 5 3 

Uklad przystawki ..you-vou~ Grzcgorz Wodzinowski . . 5 5 

Uniwcrsalny przcdwzmacmacz Lcszck Halicki 6 3 

Frosty mieszucz R. 1 6 5 

Uproszczcnic ukiadow syntczatora muzyczncgo MGW 

40 ID Andrzej Wiyckow ski 7 3 

Syntczator gilarowy MGW-312-ADU) Grzcgorz Wodzi- 
nowski 8 3 

Nowy uklad ..fuz" Grzcgorz Wodzinowski S 7 

Syntczator gilarowy MGW-3 12-AD 12) Grzegorz Wodzi- 
nowski ! . . . 9 5 

Uklad iluminofoniczny M Fonoblysk” Grzcgorz Wodzi- 
nowski 9 9 

Akustycznc problem) hi-fi A.W 10 3 

Uklady wzmacniaczy napiv*ciowych m.cz. 1 1 ) Macicj Fcsz- 

czuk * II 3 

Uklady wzmacniaczy napigciowych m.cz. (2) Macicj Fesz- 

czuk 12 3 

Sluchawki hi-fi i profcsjonalne R.T 12 5 

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA 
Podstawy tcchniki mikroproccsorowcj (6) Uniwcrsalnc 
programowanc uklady wejscia wyjscia Witold Opinski I 6 

Podstawy tcchniki mikroproccsorowcj (7) Uniwcrsalny 
programnwany uklad wejscia wyjscia X251 do szeregowego 

przesytania infbrmucji W id old Olpiiiski 2 7 

(Computer osobisty Commodore C’-64 Grzcgorz Czajkow- 

ski .* 12 12 

Podstawy tcchniki mikroproccsorowcj 18) Uklady przer- 

waii Witold Olpiiiski 3 6 

Amiga nowy komputcr osobisty f-my Commodore 

Zbigniew Tronina 3 12 

Podstawy tcchniki mikroproccsorowcj (9> — Uklad 8257 


Nr Sir. 


TECHNIKA RiTV 

Odbior lelcwizji satclitarncj w Europie Stanislaw Pcisert I 9 

Konwerter OIRT-CCIR Lcszck Halicki 2 16 

Plaskie ccwki ua plytcc drukowancj Andrzej Jancczck . . 3 28 

Zdalna naprawa eyfrowego odbiomika TV Micczyslaw 

Tiitcnbrun 6 13 

Przet worn ice asynchroniczne w OTCV Alcksy Kor- 

diukicwicz 10 13 

Tclcw’izyjny konwerter UHL Zbigniew R. Nowak ... 12 19 

MIERNICTWO 

Sonda w.cz. do miernika uniwcrsalncgo typu UM Andrzej 

Jancczck I 13 

Cyfrowy miernik R. C. f Zbigniew Grzclczak 4 21 

Prosty generator funkcji Stanislaw Piorkowski 5 14 

Przet wornik analogowo-cyfrowy C520D Micczyslaw 

Krccicjewski 6 19 

Cyfrowy miernik czasu Karol Aniscrowicz 6 23 

Pr/clwuritiki cyfrowo-analogowe ca (H Micczyslaw 

Krccicjewski 8 18 

Uzupclnicnic artykulu pt. M Pr/ystawka do pomiaru cz?- 
stotliwosci rezonatorow kwarcowych i indukcyjnosci ce- 

wck (..Re M nr 9/1985) Andrzej Jancczck 8 23 

Przetworniki cyfrowo-analogowc c/a (2) Micczyslaw 

Krveiejewski 9 18 

Pr/yrzqd do lestowania urz^dzen cyfrowych Marck Kubis 10 13 

Cyfrowy miernik tcmpcralury Zdzisluw Tkaezyk II 19 

Nowc oscyloskopy firmy Tektronix II 22 

hl.UB MLODYCII KLEKTRONIKOW 

Uklad do aulomaiyczncgo ladowania akumulatorow 

Ni-Cd Slawomir Grans 1 20 

Autoalarm CMOS Tomasz Skotnicki 3 14 

Zamek cyfrowy z ukladami CMOS Elzbicta Lesmnn. . . 4 II 

Grafiezny korcklor charakteryslyki czv’stotliwosci Ka- 

z.imierz Monkiewicz 5 12 

Wykrywacz mctali Andrzej Jancczck 6 26 

Syrena elcktroniczna Slawomir Graas 8 24 

Sloneczna latarka Konrad Widelski. . 9 14 

Samochodowy wzmacniacz mocy 2x10 W Slawomir 

Graas II 12 

Swiatla choinkowe Bogdan Radziszewski II 18 


sterujjfcy bc/posrcdnim dostepem do pamieci opcracyjnej 

Witold Olpinski 4 7 

Podstaw\ tcchniki mikroproccsorowcj (10) Uniwcrsalny 

uklad iicz.nikowy 8253 Witold Olpinski 5 6 

Mikrokomputcr Men turn Jaroslaw Gorny 5 9 

Podstawy tcchniki mikroproccsorowcj (II) Lista instrukcji 

mikroproccsora Intel 8080 Witold Olpinski 6 6 

Komputcry Atari 600XL. 800XL. 130XE Krzysztof 

Bcdnurck *..... 6 10 

Podstawy tcchniki mikroproccsorowcj ( 1 2) Lista instrukcji 
mikroproccsora Intel 8080 (cd.) Witold Olpinski .... 7 6 

Wejsciowc urzadzenia grafic/nc w wykonaniu amatorskim 

Jerzy Chrzqszcz 7 9 

Roz&zerzenie pamigei RAM w ZX-Spcctrum Andrzej R 

Bicrnacki 8 8 

Elektroniezny lieznik tasmy magnetofonow-ej Marck Ka- 

wiorski. Emanuel Moll 8 10 

Interfejsy joystickow do ZX Spectrum Jan Stozck .... 9 10 

Uklad interfejsu joysticka do ZX Spectrum Jer/v Macicj- 

czyk 9 II 

Prosty uniwcrsalny system mikroprocesorowy (1) Lcszck 

Lesniewski II 7 

Mikrokomputcry przenosne Andrzej R. Bicrnacki .... 10 6 

Wspolpraca mikrokomputcra Commodore C64 i drukarki z 

interfejsem RS232 Marius/. Dee 10 10 

NOWA TECHNIKA i TECHNOLOGY 

Montaz powicrzchniowy Micczyslaw Tiitcnbrun 9 24 

Post^py tcchniki swiatlowodowej Micczyslaw Tittenbrun 12 12 

Prosty uniwcrsalny system mikroprocesorowy (2) Lc- 
szck Lesniewski 12 8 


Miniaturowy odbiornik UKF Robert Rogowski 12 21 

SCHEMATY 

Odbiorniki tclcwizyjnc URAN T601 i CygnusT40! 1 15 

Korcktory grafiezne RADMOR 5470 i 5471 3 15 

Odbiornik radiofoniezny SABINA R610 4 15 

Odbiornik lelcwizji kolorowcj NEPTUN 505 5 15 

Wzmacniaczc WS-3 1 8 i WS-4 18 6 15 

Tuner stcrcofoniczny typ AS-6I8 7 15 

Mugnetofon stcrcofoniczny MSD-418 X 15 

Odbiornik telewizyjny CYGNUS T402 9 15 

Monitor (dewizyjny NEPTUN 156 9 15 

Odbiornik lelcwizji kolorowcj VENUS TC502 10 15 

Wykaz schcmatow odbior nikow radiowych. telewizyjny eh, 
magnetofonow oraz innego spr/^tu powszechnego uzytku, 
opublikowanych na iamach ..Re" w latach 1975 — 1985. . 10 18 

Magnetofony kasetowe MSD1402 i MSD1403 It 15 

Miniaturowy odbiornik stcrcofoniczny RS-100 12 13 

RADIOKOMUNIKACJA 

Minitransceiver QRP na pasmo 2 m Andrzej Janeczck . 4 13 

Odbiornik synchrodynowy na pasmo 3.5 MHz — Andrzej 

Kusiak 5 23 

Odbiorezy przemiennik SSTV Jan Matuszczyk 7 18 

Podstawowy zespol transceiver!! SSB Jerzy Wgglcwski. . 8 12 

Wzmacniacz koncowy do minilransceivera BARTEK — 

Andrzej Jancczck 10 19 

Intcrmodulacja Pawel Kaniut 11 23 

Trzyzakresowy VFO — Jerzy W^glcwski 12 24 
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Nr 


Sir. 


PODZESPOLY ELEKTRON ICZN E 
Dane tcchnicznc elementow polprzcwodnikowych produ- 
kowanych w CEM I (21 1 Cyfrowe uklady sealone CMOS 

serii MCY74N 1 21 

Dane tcchnicznc elementow polprzcwodnikowych produ- 
kowanych w CEM I (22) Cyfrowe uklady sealone CMOS 

serii MCY74...N 2 25 

Dane tcchnicznc elementow polprzcwodnikowych produ- 
kowanych w CEM1 (23) Cyfrowe uklady sealone serii 

MCY74...N 3* 31 

Dane techniczne elementow polprzcwodnikowych produ- 
kowanych w CEM I (24) Cyfrowe uklady sealone serii 
MCY74...N 4 20 

Nowe typy wzmacniac/y opcracyjnych Michal Nada- 

chowski 5 24 

Dane techniczne elementow polprzcwodnikowych piodu- 
kowanych w CEM1 (25) Uklady systemu zdalnego 

sterowania 6 30 

Uklady sealone U257B I U267B Janusz Rzysko 12 22 

TECH NIKA CYFROWA i At TOMATYk A 
Cyfrowy lieznik do pomiaru przebiegu tasmy magneto- 
fonowej , 4 29 

URZADZENIA ZASILAJACE 

Zasilaczc imputsowc Zbigniew Szkaradnik 2 20 

ELEKTRONIKA w DO \1U 

Ur/i|dzcnie do zdalnego sterowania modeli SIGNAL 

EM-7 Leszek Halicki 1 23 

Cyfrowy zamek elcktroniczny (I ) Jaroslaw Sytniewski . . 2 17 

Cyfrowy /anick elcktroniczny (2) Jaroslaw Sytniewski . . 3 20 

Zcgar cyfrowy z ukladcm scalonym MC1206N Leszek 

Halicki 3 22 

Prognozer wygranej Wojciech Stefanski 5 27 

Elcktroniczne urzijdzenia w hodowli drobiu 5 31 

Czasowy uklad stcrujqcy Edward Wiclgus 6 13 

Gra elektroniczna ..Bitwa okrytow** Zenon Rakoczy ... 8 29 

SERWIS RiTY 

Przyslosowanie OTVC NEPTUN 505 do odbioru prog- 
ramow w systemic PAL 12 15 

ELEKTRONIKA w SAMOC IIODZIE 

Elcktroniczny przcrywacz kierunkowskazow i swiatel 

awaryjnych Eugcniusz Czyzewski 2 25 

Nowoczcsne urzadzenie zaplonowe do samochodu 

Slawomir Graas 8 25 

Urzqdzcnic alartuowe do samochodu — Leszek Halicki . . 10 23 

Elcktroniczne ur/adzcnic zaplonowe z ukladcm scalonym 

U2029B Slawomir Graas 12 29 

Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ 

Zdalnc stcrowanic w OTV Jowisz. TC50I Krzysztof Lisiak I 30 

Uklad automatyeznej rcgulacji pnjdu podkladu w mag- 

nctofonic Etiuda 41 ID Ryszard Doleba 9 29 

Modul zdalnego sterowania do OTVC NEPTUN 501 N 
Janusz Waw'cr 10 24 

R62NE 

Leksykon tcchniki hi-fi i wideo (21) 1 25 

Bulgarskic urzqdzenia komputerowe na MIT Plowdiw ’85 

Eugenia Grudziriska 1 31 

Leksykon tcchniki hi-fi i wideo (22) 2 25 

Wyslawa elektroniki przcmyslowej Je-85’’ 2 30 

Wyniki ankicty 2 31 

Leksykon tcchniki hi-fi i wideo (23) 3 30 

Wyniki konkursu ..Elcktronika na co dziciT 4 IV 

Miydzynarodowc Targi Lipskie Wiosna *86 Leszek 

Halicki 9 30 

120 hit ..Pr/cglqdu Techniczncgo" 10 25 

Targi Przemyslowe Hanower ’86 Podzcspoly 

polprzcwodnikowe Janusz Justat 10 2ft 

Notatki z 58. MTP Alcksandcr Witort II 29 

Jak napisac artykul tcchnic/ny wskazowki dla autorow . 1 1 ok!. Ill 

Spis trcsci roc/nika ,.Radioelektronik“ 198ft (XXXVII) ... 12 31 


Nr Str. 

OCENY EKSPLOATACYJNE 

Elcktroniczny uklad zaplonowy do Wartburga Janusz. 

Justat 5 28 

Uniwersalna obudowa KM-50 5 31 

Elcktroniczny hudzik zc wskaznikiem LCD ft 25 

Gramofon stereofoniezny zc wzmacniaczem i glosnikami 

Ziphona typ MA523 7 28 

Odbiornik radiofuniezny TOSCA AWS-303 8 31 

Z PRASY ZAGRAMCZNEJ 

Komputery optyezne 7 31 

Ekran z. cicklych krysztalow o duzym kontrascie 7 32 

Plaski kineskop kolorowy 8 31 

POMYSL i REALIZACJA 

Kalkulutor jako lieznik obrotow i kiloitictrow Janusz 

/'.murkiewicz lokl.lll 

Zcgar cicmniowy przystawka do BRDY12U Grzegorz 

Ziclonka 1 w IV 

Sygnalizator przcrwy w obwodzie mocy 2 „ IV 

Pozytywka elektroniczna z dwiema mclodiami Walcntin 

Dimow 3 „ IV 

Wykorzystanie komputcra do nauki alfabclu Morsc’a. ... 4 16 

ARCz w odbiornikaeli radiowych przestrajanych elcktro- 
nieznie — Ryszard Hucttcr 4 .. IV 

Cztcrokanalowa przystawka do oscyloskopu Bogdan 

Radziszcwski 5 ..IV 

Impulsowy zasilaez ukladow cyfrowych TTL 6 32 

Program na ZX-Spectrum do nauki lelegrafii Andrzej 

Kusiak ft okl.1V 

Probnik stanow logicznych Adam Kowalczyk ft ..IV 

Wskaznik napiccia akumulatora Andrzej Niskicwicz. . . 7 „ IV 

Ulcps/cnic zegara z ukladcm MCI 203 Jerzy Bober. ... 8 IV 

Ulepszenie eyfrowego miernika cz^stotliwosci Zbigniew 

Koziol 9 w IV 

Budzik do zegara z ukladcm scalonym MCI 201 Roman 

Zwiejski 10 „ IV 

Pamicc do klueza telcgraficznego Adam Glazcr II .. IV 

Sygnalizator zaniku plomicnia 12 „ IV 

PRZEGLAD WYDAWNICTW nry: 6.7.10.11 

KRGTKOFALOWIEC POLSKI 

Zjazd kolejarzy-krotkofalowc6w. # 1 27 

Krotkofalowcy polscy w obchodach czterdziestolccia Zwy- 

ciystwa i Pokoju I 27 

Malzenstwo krotkofalowcow 1 28 

Dyplom ..Balaton** 1 28 

Krotko o wszystkim 

Akcja godna rozpowszechnicnia : 2 27 

Wiadomosci organizacyjne nry: 3.5.7.8.12 

Czolowc lokaty radiostaeji polskich we wspolzawodnictwie 

DX (slan na 31.12.1985) 4 27 

Wyniki zawodow SPDX Contest 1985 4 27 

SPDX Contest zmiany do regulaminu zawodow 4 27 

Polska studcncka wyprawa DX-owa Aland 84 4 28 

Dyplom poswiycony pamiya Samuela Finley’a Breese 

Morsc'a 4 28 

Zawody ..Zwyciystwo 41** 6 27 

Adresy Biur QSL w ZSRR 6 28 

K;|cik pocz^tkuj^ccgo krotkofalowca Litcrowanic w fo- 

nieznveh Iqcznosciach amatorskich 6 28 

Amatorskie h(cznosci UKE z pokladu TS/s ..Stefan Batory** 7 29 

Kacik poczatkujaccgo krotkofalowca Kod Q 7 30 

Harccrski Klub Lqcznosci ..Eala” 8 27 

K;|cik poc/.:jtkuj;}cego krotkofalowca Miydzynarodowy 

slang amatorski 8 28 

Z wizytq w sicdzibic radiostaeji BY 1 PK 9 27 

Srebrny jubileusz Biulctynu PZK 9 27 

Kqcik poc/iilkujqccgo krotkofalowca 9 28 

XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Klubu UKE PZK ... 10 27 

Krotkofalowcy na 58. MTP 10 27 

Z zycia Klubu Kadiowidcografii 10 28 

Na pnsmach nry: 10—12 

SPOPAZ czyli stolica polskiej piosenki w ..eterze** II 27 
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OGLOSZENIA 


Zcstawy gongi CMOS. 8... 12 mclodii — 1,5 V, 
plyty i przystawki do ZX Spectrum, C64. 
Amstrad, inne. Inlormacjc — koperta zwrotna 
P-electronics. skr. poczt. 768. 00-950 Warszawa. 

ELEKTROAKUSTYKA Hi-Fi SERWIS — spe- 
cjalislyczne rcgulacje i naprawy zestawow Hi-Fi: 
magnelofonow, tunerow, wzmacniaczy. koreklo- 
rdw, gramofonow produkcji ZR im. Kasprzaka. 
ZR Diora, LZR Foniea, ZR Eltra. Lech Kaluza, 
Wrobla 18,05-807 Podkowa Lcsna, tel. 58-98-66. 

Transceivery OL85 - 144/432 MHz, I W.0.3 pV, 
CW/SSB/FM, HASU 1.8...28 MHz, 5 W, 0.2 
pV. CW/SSB. VOX. BK. RIT. ARW, ALC. 
monitor CW, S-metr, filtr CW, syntezer czystotli- 
I wosci, cyfrowa skala. AR85 — 3,5...28 MHz, 10 
W, 0,8 pV, CW/SSB. Polcca Zaklad Elcktronicz- 
ny. ul. Sucharskicgo 17, 65-562 Ziclona Gora. 

Nowoczesne wykrywaeze mctali w cenic od 25.000 
zl. typ P.I. — zasiyg ok. I m, z rozroznieniem 
mctali o zasiygach:- 1 m i '2 m, wykonujc na 
zamowicnic Zaklad EIcktroniczny, inz. Andrzej 
Stasiak. ul. Przestrzenna 24/2, 50-533 Wroclaw, 
tel. 67-57-88. 

PlORA SWIETLNE do mikrokomputera SPE- 
CTRUM w dwoch wersjach wykonania: LP-1 z 
wlasnym zasilaniem w cenie 5490 zl oraz LP-2 z 
wykorzystaniem zasiiaeza SPECTRUM w cenie 
5350 zJ ofcrujc Zaklad Elektroniczny, ul. No- 
wotki 10a, 95-054 Ksawerow. tel. 15-83-19 i 15- 
84-59. 

Klub L.ic/nosci, ul. Bracka 1 1, skr. poczt. 1 1 1, 59- 
800 Luban. pilnie zakupi: transceiver. KF 5- 
pasmowy, transceiver UKF 144 i 430 MHz, 
konwertcr SSTV + monitor, urzqdzenie RTrY, 
urzqdzcnia fabryezne, najlepicj nowe lub malo 
uzywane. Oferty wraz z ccnQ kicrowac na adres 
Klubu. Zaplata golowkq lub czekiem. 

Serwis Komputcrow Waldemar Robert Wicncck 
polcca swoje uslugi w zakresie: oprogramowania. 
naprawy oraz budowy sysiemow mikrokompu- 
tcrowych. Dla instytueji rachunki. 40-560 Ka- 
towice. ul. Grzyski 15B/8, tel. 527-511. 

TELERADIOMECHAN1KA, ul Traugutta 7, 
24-100 Pulawy wykona, wysle poczt^: przemien- 
nik VIDEO TV, konwcrtcry UKF. rownicz do 
odbioru zachodnich staeji. plytki, cickawe sche- 
maty. Informator znaezki 25 zl. 

Jczdi posiadasz COMMODORE C-16, C-II6 
lub Plus 4, napisz na adres: Marck Gorny, 
Ossowskiego 14A/10, 40-843 Katowice. 

Mini tuner Alius T60 Eltry albo mini tuner AS 
203D Diory wcrsje cksportowe zdecydowanic 
kupiy. Kornand. ul. Astronomow 5/1, 11-100 
Lidzbark Warminski. 

ATARI. Interfcjs dolaczony do zwyklcgo mag- 
netofonu zastqpi magnetofon fabryezny Infor- 
maeje: Warszawa, tel. 34-16-06. 

Pojemniki na baterie R20 i R 14 dla 6 i 12 V oraz 
obudowane kontaktrony i magnesy wykonujy. 
Smolarski. ul. 10 Lutcgo 3 m. 5, 90-303 Lodz, tel. 
grzeezn. 36-04-80. 

NOWOSC W SKA LI SWIATOWEJ! Komplet 
wicdzy o elcktronicc i mikroclcktronice w do- 
kumentaeji mikrokomputera CA80 - koszt clc- 
mentow ponizej 10000 zl. Jcsli nie znasz prawa 
Ohma, a chcesz szybko, tanio i bczbolcsnie 
poznac niezwykly swiat mikroelektroniki. jyzyki 
asemblera mikroproccsora Z80 i podstawy stc- 
rowan napisz: „M1K” Stanislaw Gardynik. 
05-550 Raszyn. Informacje: koperta + znaezki 
2 x 10 zl. 

Tanio sprzedam uklady produkcji zachodnicj 
(mikroprocesory. pamiyci itp.) oraz programy na 


Amstrad, Spectrum, Commodore. Atari. Row- 
nicz wymiana. Informacje po pr/eslaniu koperty, 
znaezka, Dariusz Jamka. 12-132 Olszyny 30. 

Sprzedam miernik uniwcrsalny OTV. Koperta 
zwrotna + znaezek. Kupiy: ..Zrob Sam”. ..Re”, 
ksi^zki, schema ty i instrukcje serwisowc OTV. 
Oferty z ccnq kierowac: Kazimicrz Michalik. ul. 
Mojzesza 3 ID, 44-273 Rybnik. 

Kupiy schcmat casscttedecka Technics RSM250. 
Warszawa, id. 18-51-06. 

Sprzedam uniwcrsalny miernik cyfrowy. pomiar 
czyslotliwosci, pojemnosci i innych. Jan Swatck, 
ul. Karasia 1 7/5, 28-200 Staszow. 

Kupiy uklady UPD832 firmy NEC oraz 
MM PI 106, diody LED kwadratowc, prostokip- 
ne i inne, wyswietlaczc LED Andrzej Gorski. 
Matejki 3, 05-070 Sulcjowck. 

Odstppiy polpr/cwodniki: uklady gicr tclcwi/yj- 
nych, wyswietlaczc LED. diody, tranzystory, 
uklady zegarowc MCI 206, rezonatory 1 MHz, 
4.43361 MHz (PAL). UAAI80 stabilizatory 5 
V i 12 V. pamiyci. mikroprocesory, M24-112 i 
inne do komputerow. Zbigniew Kawczynski, 
Bednarska 10 m. 2, 00-310 Warszawa. 

Naprawa i uruchoniianie urzqdzen nadawezo- 
odbiorezyeh KF i UKF oraz programowanych 
odezytow czyslotliwosci. RADIO-MECHANI- 
KA. 70-137 Szczecin 37, skr. poczt. 45. 

Najnowoczesnicjszc profesjonalnc przyrz^dy do 
clcktronicznej kontroli i reaklywacji kincskopow 
ofcrujc do sprzedazy P.Z. ABBAN1, ul. Spokojna 
17, 05-502 Piaseczno. 

Ofcrujemy do sprzedazy: duzy wybor opornikdw. 
kondensatorow, tranzystorow, diod. transforma- 
torow i ukladow scalonych oraz roznego rodzaju 
typu silnikow. Zaklad RTV Pasym, 12-130 
Pasym, (cl. 70. w godz. 8 00 — 16 00 

Rczystory. PR-y sprzedam. Kiclce, tel. 31-95-18, 
godz. 8 00 rano. 

UNIWERSALNE OBUDOWY w 5 rozmia- 
rach (nowe typy) wykonujc Cimala, 43-445 Dzi$- 
gielow 178 k. Cicszyna, tel. 27. Przyslij zaadreso- 
wan;j kopertg + znaezek otrzymasz nowy 
prospekt. 

Programy na ZX Spectrum wymieni^. Przyslij 
zaadresowanq koperty. Donat Dubicl, 1000-lecia 
47A/35, 44-224 Knurow. 

Sprzedam wysokicj klasy konwcrtcry-pr/ystawki 
na UKF zachodni z zasilaezem sicciowym. Wy- 
konanie na Mosfctach firmy Philips, Siemens, 
6200 zl. Uklady na foniy niemieckq, 1420 zl. 
Dwuletnie gwaraneje. Zaklad EIcktroniczny. 
68-300 Lubsko, skr. 20. 

Sprzedam schcmaty nowoczesnych przyrqdowdo 
poszukiwan: wykrywaeze mctali. liezniki Gei- 
gera-Millcra, echosondy. radar. Informacje po 
przeslaniu koperty zc znaezkiem za 40 zl. 
Zygmunl Kaluzihski. skr. poczt. 8, 44-335 Ja- 
str/ybie 5. 

Sprzedam przenosny radiomagnetofon stereo 
SHARP GF-5757 i komputer kieszonkowy 
SHARP PC-1430, BASIL ROM 17,4 kByte. 
RAM 1254 Byte. Informacje po zal^czcniu ko- 
perty ze znaezkiem. Henryk Karolczyk, ul. Staro- 
warszawska 2/4 m. 4. 62-600 Kolo. 

Laminal kupiy. Jacck Kaspcrski. ul. Bilwy Oliw- 
skiej 26. 80-339 Gdansk, tel. 53-08-67. 

Sprzedam tanio rozne elcmcnty polqrzcwodni- 
kowc. Franciszek Kowalczyk, ul. Zamenhofa 
44/19. 72-010 Police. 

Sprzedam uniwcrsalny interface ..Spectrum” — 
joystick, pioro swictlnc, kolor. Lukasiewicz, ul. 
Pestalozzicgo 6 m. 9, 50-325 Wroclaw. 
Programy dla krotkofalowcow na ZX SPEC- 
TRUM! RTTY. SSTV, MORSE. KODER itp.. 
plytki drukowanc przemiennika SSTV. Koperta 
zwrotna + znaezki 20 zl. Jacck Matuszczyk, ul. 
Darlowska 5A/1 5, 04-091 Warszawa. 


Kupiy blok BO-2030 i BS-2030, obudowy wraz z 
tylcm do Hcliosa TC500 oraz MCI 203. Oferty 
wraz z ccn 4 kierowac: Wieslaw Zorawski. ul. 
Krotka I, 09-213 Gozdowo. 

Uniwersalne obudowy do urzqdzcn clcktronicz- 
nych do zestawow miniwieza. duza wieza, wieza 
systemu typu rack 19 cali. kasety do urzqdzeh 
cyfrowych i mikrokomputerow wykonuje na za- 
mowicnic: Zaklad Eelcktroniczny, ul. Dzicrzona 
32, 44-100 Gliwice, tel. 32-27-59. Informacje 
wysylamy po otrzymaniu zaadresowanej koperty 
ze znaezkami. 

Tlumaczy fachowo teksty niemicckic (clektro- 
nika, informatyka). A. Bochniak, Os. XX-Iccia 
28/76. 31-854 Krakow, tel. (praca) 444-666 
w.76-77. 

Tanio sprzedam: oscyloskop, czystosciomierz, za- 
silacz uniwersalny podwojny, Walkman, czyki 
clcktroniczne (posortowane), luzne numery 
i roezniki „Rc” 1972 — 1986 r. serwisowki. wszys- 
tkie numery „AV” i literatury elektronieznq. 
Informacje koperta zwrotna. Czyzyk, Os. 
XXX-lecia PRL BI6a6. 73-110 Stargard Szcze- 
cinski. 

Kupiy AY-3-8610. Otwock. tel. 79-45-71 wic- 
ezorem. 

Wysokiej klasy uklady elektroniki cstradowej do 
samodzielncgo montazu — plytka + opis (m.in. 
Analog Delay, Analog Echo, Rotor-String- 
-Chorus-Sound, Flanger. Komprcsor, Distortion 
i inne atrakcyjne uklady). Zaklad wysyla katalog 
po otrzymaniu koperty z adresem zwrotnym + 
znaezek 25 zl. Zaklad Teleradiomechaniczny, ul. 
Wschodnia 56. 90-263 Lodz. 

Kupiy ZX81 + pamiyc. Oferty z ccn 4 kicrowac: 
Jacek Rubinkowski, Orlinskiego 3 m. 20. 09-400 
Plock. 

Firma NAPRAWY RADIOWE, ul. Piwna 4. GO- 
265 Warszawa, tel. 31-64-57 polcca swoje uslugi 
w zakresie naprawy magnelofonow ARIA, DA- 
MA PIK, 2405S oraz MARGIN. Gwarantujemy 
wysoka jakosc wykonywanych uslug. Dla za- 
micjscowych na poczekaniu — po tclcfonicznym 
uzgodnieniu terminu. Zapraszamy. 

COMMODORE 64, ATARI 800XL/130XE. 
Programy i litcratura. Cczary Krzyzanowski, 
Malczcwskiego 33a, 02-622 Warszawa. 

Odst.tpiy nowy dekoder systemu PAL do Jo- 
wisza. Kazimicrz Szostak, 00-987 Warszawa, skr. 
poczt. 1 36. 

Cyfrowy miernik pojemnosci z automatyeznq 
zmiun;} zakresu CM 201 oferuje Zaklad Elek- 
troniezny, mgr inz. W. Karasek, ul. Stoklosy 1 . 02- 
791 Warszawa. Zakrcs: 1000 pF, dok lad nose 
0,5%, rozdzielczosc 10 pF, wyswietlacz LED, 3 
cyfry. wysokosc 12 mm, cena za zaliczeniem, 21 
tys. zl. Na zyczenic i dla instytueji — rachunki. 
Komplemcntarnc uklady rcdukcji szumu do 
M 2403/4/5/7/8/1 1/12. M551.ZK246. Generatory 
funkcyjne. Informacje (znaezki 30 zl): Stanislaw- 
ski, Os. ZWM 59/5, 61-249 Poznan. 

BIURO USLUG KOMPUTEROWYCH. Po- 
srednictwo sprzedazy mikrokompulcrdw, czysci 
zamicnnych. Warszawa, tel. 4 1 -44-48. 

COMMODORE 64 oprogramowanic wymieniy, 
kupiy, odsttipiy. S. Maciaszczyk, ul. Thiilmanna 
35/6. 94-042 Lodz. tel. 86-95-68. 

Programy na ZX Spectrum 48 lub ATARI 800XL 
kupiy, wymieniy, odstqpiy. Ponadto kupiy uszko- 
dzony mikrokomputcr firmy Sinclair. Janusz 
Walaszck, skr. poczt. 1. 33-106 Tarndw 8. 

SPRZEDAM: zegary MC1203, kwarce 1 MHz, 
32 768 Hz. PAL 4,43361 MHz, 27 120 kHz, 100 
kHz, PP-9-A2-2R. AY-3-8765, ICL7107, wyswic- 
tlaczc LED. moduly zegarowc. uklady CMOS, 
ULY7741. NE555. triaki, tyrystory. BTP1 29/750, 
TCA4500, UL1 111, MC1204, 7400. 7490. 154. 
549. BF245C, pamiyci RAM. EPROM. Kontakt 
listowny koperta zaadresowana, znaezek. 
Kawczynski, Bednarska 10/2. 00-310 Warszawa. 


POMYSi i REALIZACJA 


a 


SygnaSizator zaniku plomienia 


Zanik plomienia „pilotujqcego" w piecach 
gazowych moze stac si? przyczvnq zatruc i 
groznveh w skutkach wybuchow. W normal- 
nych warunkach eksploatacyjnych wystar- 
czy spojrzec, czy plomien pilotujacy nie 
zgasl. Jcdnak w wypadku, gdy picc gazowy 
jest umicszczony \> innym pomicszczcniu, 
kontrola taka moze by£ utrudniona. 


wanic kondensatora Cl napi?cicm nizszym 
niz prog wlqczcnia tranzystora jednozlqczo- 
wego wskutek czcgo generator nie oscylujc. 
Obnizcnic napi?cia na wcjsciu odwracaj^- 
cym komparatora (brak plomienia) powo- 
dujc wzrost napi?cia wyjsciowcgo oraz 
wlqczcnic gcncratora. 

Napi?cic wlqczcnia komparatora rcgulujc 


prqdu zmiennego wywolanym przy uzyciu 
elcktrod grafitowych. Dobre wyniki uzyska- 
no rowniez stosujqc termopar? chromel- 
-konstantan wykonanq przez bardzo sciste 
skr?ccnic dwu drutow. 

Uklad jest zasilany z sicci 220 V przez 
transformator TS2/5 (28 V). Calosc nalczy 
umicscic w takicj odleglosci od picca gazo- 
wogo, aby uniknqc zbytnicgo przegrzania 
urzqdzcnia. Zmieniaji|c bieguny termopary 




Opisanc urzqdzcnic sygnalizuje brak plo- 
micnia sygnalem akustyeznym. Jako czuj- 
nik plomienia zastosowano termopar? zc- 
lazo-konstantan umicszczona w strefie plo- 
micnia gazowego. Sygnal o stalym napi?ciu 
z termoclcmentu jest doprowadzany do 
wcjscia komparatora wyposazonego we 
wzmacniacz opcracyjny 7741. Potenejal 
„sztucznej masy" ustalajq rezystory Rl i 
R2, polaryzujqc wejscic nieodwracaj^ce na 
poziomie rownym w przyblizcniu polowic 
napi?cia zasilajacego uklad. 

Zerowanie komparatora oraz.nastawienie 
czulosci ukladu dokonujc si? wykorzystu- 
j4c wcjscia „ofTset” w typowym ukladzic 
aplikacyjnym. 

Napi?cic wyjsciowc komparatora wystcro- 
wujc prosty generator rclaksacyjny wypo- 
sazony w tranzystory T! i T2, practice w 
ukladzic tranzystora jednoztyczowego. 
Przetwornik clektroakustyczny (slucha- 
wek dynamicznych 400 Q) stanowi bezpo- 
srcdnic obci^zcnic ukladu gcncratora. 

W normalnych warunkach (istnienic plo- 
micnia) na wyjsciu komparatora pojawia 
si? napi?cie okolo 2 V. Powodujc to lado- 


si? potcncjomctrcm montazowym PI (naj- 
lepiej typu CN-15.2-IOk) w ukladzic juz 
zmontowanym, o okrcsloncj dlugosci prze- 
wodow polqczcniowych, tak aby uzyskac 
przelqczcnie ukladu w temperaturze nicco 
nizszej niz temperatura w strefie plomienia. 
Termopar? wykonano samodzielnie przez 
pokiczcnic za pomoc4 spawania drutow: 
konstantanowego i zclaznego o sredni- 
cach okolo 0,4 mm, w luku clcktrycznym 


uzyskuje si? urzqdzenic sygnalizujqce, np. 
pojawicnie si? plomienia. 

Uklad mozna wyposazyc w sygnalizator 
akustyezny opisany w „Rc” nr 12/1985, 
sterowany z wyjscia komparatora przez 
diod? BAP8I2, stosuj4c napi?cie zasilania 
obnizone do 12 V. Emitowany wowczas 
sygnal jest lepicj zauwazalny niz dzwi?k 
ci4gly. 

J.K. 
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